CORPO DE BOMBEI‘RS MILITAR DO PARA
MEMORIAL DESCRITIVO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E EMERGENCIA

1. IDENTIFICAGAO DA EDIFICAGAO.

1.1 |Protocolo de Servigo: 2V OV &

1.2 |Razdo Socia: HOSPITAL MUNICIPAL DE DOM ELISEU [CNPJ:

1.3 |Nome Fantasia:

1.4 |Atividade comercial: H-2

15 Endereco: RUA TERESINA Bairro: JARDIM PRIMAVERA l N2: S/N

Complemento: Municipio: DOM ELISEU
1.6 |E-mail: Fone: Cel:

Estabelecimento em funcionamento (em atividade operacional)?
1.7

l IS|m [_INao - Data Estimada para entrar em funcionamento:
2. IDENTIFICACAO DO PROPRIETARIO OU RESPONSAVEL PELO USO.
2.1 | Nome CompletoFUNDQO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM ELISEU RG:
2.2 E-mail: IFone: Cel:
; 3. IDENTIFICAGAO DO RESPONSAVEL TECNICO : :

3.1 | Nome Completo: ENG® WELLINGTON MARTINS PEREIRA Ne Conselho Profissional: 151742514-0
R E-mail: |F0ne Ce

o 4. TIPO DE SERVICO.

4.1 |Protocolo de Servigo:

Analise de projeto l IProjeto Técnico Simplificado I lPro]eto Técnico Instalagdo Provisoria
4.2 Ampliagdo de drea (m?):
P 'g = - f) - —— = Protocolo anterior:
X | Modificagdo projeto (Anexar doc. informando modificacoes)

5. CARACTERISTICAS DA EDIFICACAO CONFORME DECRETO ESTADUAL N 357, de 21/08/2007.

Edificagdo Construida Anterior ao DEC . 2230 05 DE NOV 2018
5.1 . ] U i . .
I Nao l X ISlrn (Anexar documentagdo comprovando que o edificagdo € anterior ao Decreto 2230)

5.2 |Area Total Construida (m?):2.147,95

- - . { . » Ocupagao/uso: HOSPITAIS
5.3 |Classificacdo da Edificacdo e/ou Areas de Risco Quante 3 Ocupacio: 9 —
* Divisdo: H -2
5.4 |CargaIncéndio (NBR 14276 - MJ/m?): 300 ]Risco: BAIXO
5.5 |Altura da Edificacdo (m):0,10 I- Classificacdo quanto a altura: |BAIXA l » Quantidade de pavimentos: 1

5.6 Edificagdo possui Subsolo? l X INéo J |sim 9 Quantidade de pavimentos de subsolo:

Considerou-se Isolamento de Risco, nas Espeificacdes das Medidas de Seguranga Contra Incéndio?

>7 ——X-I Nao [——1 Sim (Anexar memorial de isolamento de risco, modelo CBMPA)
6. RISCOS ESPECIAIS EXISTENTES.
Casa de Caldeira Casa de forga elétrica Casa de maquinas (elevadores, etc)
"~ [ITransformadores Contéineres de telefoni: Gases e liquidos combustiveis/inflamaveis
Incinerador Galeria de transmissdo Quadro de reducdo p/ baixa tensdo
X |Casa de Bombas Vaso sob pressdo Armazenamento de produtos perigosos

Qutros (detalhar):

OBS: Aos Riscos identificados acima, devem ser aplicadas as medidas de seguranga contra incéndio que constam em normas especificas e aceitas
pelo CBMPA, devendo ser anexado a este processo um Memorial descritivo e/ou célculo do Risco Especial em questdo, produzido pelo Responsavel
Técnico, quando solicitado pelo CBMPA. No ato da Vistoria Técnica, poderdo ser solicitados as ART de Execugdo (emitida por profissional legamente
habilitado) referentes aos riscos especiais existentes.
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CORPO DE BOMBE?RQ_S MILITAR DQ PARA
MEMORIAL DESCRITIVO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E EMERGENCIA

1. IDENTIFICACAQ DA EDIFICAGAOQ.

1.1 |Protocolo de Servigo: O'%) ()%

1.2 [Razdo Socia: HOSPITAL M UNICIPAL DE OM ELISEU |CNPJ:

1.3 |Nome Fantasia:

1.4 |Atividade comercial: H-2

1.5 Endere¢o: RUA TERESINA Bairro: JARDIM PRIMAVERA | Ne: S/N
Complemento: Municipio: DOM ELISEU
1.6 [E-mail: Fone: Cel:
19 Estabelecimento em funcionamento (em atividade operacional)?
’ Sim ITI N&o -» Data Estimada para entrar em funcionamento:
2. IDENTIFICACAQ DO PROPRIETARIO OU RESPONSAVEL PELO USO.
2.1 | Nome Completo: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM ELISEU RG:
2.2 E-mail; |Fone: Cel:
3. IDENTIFICACAO DO RESPONSAVEL TECNICO
3.1 | Nome Completo: ENG®* WELLINGTON MARTINS PEREIRA Ne Conselho Profissional: 151742514-0

13 E-mail: IFone Ce
4, TIPO DE SERVICO. -

4.1 |Protocolo de Servigo:

Andlise de projeto | | Projeto Técnico Simplificado | | Projeto Técnico Instalagdo Proviséria
4.2 Ampliagdo de drea (m?):
. . g - —— -3 Protocolo anterior:
X |Modificacdo projeto (Anexar doc. informando modificacGes)

5, CARACTERISTICAS DA EDIFICACAO CONFORME DECRETO ESTADUAL N¢ 357, de 21/08/2007.

Edificagdo Construida Anterior ao DEC . 2230 05 DE NOV 2018
Nido I X |Sim (Anexar documenta¢&o comprovando que a edificagcdo € anterior ao Decreto 2230)
5.2 |Area Total Construida (m?):1.989,83

5.1 |

e s gz 2 e » Ocupacdo/uso: HOSPITAIS
5.3 |Classificacio da Edificacio efou Areas de Risco Quanto 3 Ocupacio: = —
= Divisdo: H -2

5.4 |Carga Incéndio (NBR 14276 - MJ/m?): 300 [Risco: BAIXO
5.5 |Altura da Edificagdo (m):0,10 |- Classificacdo quanto a altura: IBMXA » Quantidade de pavimentos: 2
5.6 Edificagdo possui Subsolo? I X |Néo l lSim = Quantidade de pavimentos de subsolo:

Considerou-se Isolamento de Risco, nas Espeificac8es das Medidas de Seguranga Contra Incéndio?
5.7 " X ; | .

X INao I ISim {Anexar memorial de isolamento de risco, modelo CBMPA)
6. RISCOS ESPECIAIS EXISTENTES.

Casa de Caldeira Casa de forga elétrica Casa de maquinas (elevadores, etc)
1 Transformadores Contéineres de telefoni: Gases e liquidos combustiveis/inflamaveis

Incinerador Galeria de transmissdo Quadro de reducdo p/ baixa tensdo

X |Casa de Bombas Vaso sab pressdo Armazenamento de produtos perigosos

Qutros (detalhar):

OBS: A0s Riscos identificados acima, devem ser aplicadas as medidas de seguranga contra incéndio que constam em normas especificas e aceitas
pelo CBMPA, devendo ser anexado a este processo um Memorial descritivo e/ou célculo do Risco Especial em questdo, produzido pelo Responsavel
Técnico, quando solicitado pelo CBMPA. No ato da Vistoria Técnica, poderdo ser solicitados as ART de Execucﬁb (emitida por profissional legamente
habilitado) referentes aos riscos especiais existentes.

Proprietério / REsponséu\érpe%u 50 Auterdo P‘rfﬁgto




Pag 2/4 MEMORIAL DESCRITIVO GERAL DAS MEDIDAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO (CONTINUAGAQ)

Protocolo: 2" 63__7- MEDIDAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO (DECRETO ESTADUAL 357, de 21/08/2007).

7.1 |Medidas de Seguranga Contra Incéndio exigidas pelo Decreto 357:
% Medidas de Seguranga Medidas Documentos Referentes a Medidas de Seguranga Especificas
Contra Incéndio Existentes Anexar a este Memorial Apresentar na Solicitacdo da Vistoria
Safdas de Emergéncia X NE (5) NE (5)
Extintores X - &
Sinalizacdo de Emergéncia X - 2
lluminacio de Emergéncia X -- S
Hidrante ou Mangotinhos X Memorial de Hidrante' --
Deteccdo de Incéndio s ART de Execucio (profissional habilitado)
Alarme de Incéndio X -- ART de Execucdo (profissional habilitado)
Brigada de Incéndio e/ou Memorial de Brigada' e
Brigada Profissional - Certificado dos Brigadistas
Plano de Intervengdo de Incéndio - Elaborado por profissional habilitado
Acesso de Viatura® - : -
Chuveiros Automaticos Memorial Chuveiros Automaticos’ -
Seguranga Estrutural Contra Incéndio Memorial Seg Estrutural C. Inc.! | Atestado de Emprego’(Respons de Execucdo)
Compartimentacdo Horizontal Memorial Compartimentacio’ --
Compartimentac8o Vertical Memorial Compartimentagdo' o
Controle de Materiais de Acabamento -~ Atestado de Emprego’{Respons. pela Execugdo)
Resfriamento Memorial de Resfriamento 2 ART de Execucdo (profissional habilitado)
T Espuma Memorial Espuma? ART de Execugdo (profissional habilitado)
Protecdo Contra Descarga Atmosférica Laudo Técnico' ART de Execugdo {profissional hablilitado)
Qutras Medidas de Seguranga Contra Incéndio: NE (2) ART de Execugio (profissional habilitado)

Notas Gerais: a) Anexar a este Memorial a ART de projeto de Incéndio; b) Apresentar na selicitagao da Vistoria a ART de execugdo de Incéndio;
Notas Especificas (NE): (1) Modelo CBMPA , obtido no site www.bombeiros.pa.gov.br no link Atividades Técnicas; (2) Modelo do Responsavel
Técnico; (3) Caso exista portdo de acesso (Lmin=4,00m e hmin=4,50m); (4) Medida de Portecdo exigida por Norma; (5) Em caso de existéncia de
Elevador de Emergéncia e/ou Escada Pressurizada, o Memorial (modelo CBMPA) devera ser anexado a este documento e, na solicitacdo da Vistoria
deverdo ser apresentadas as ART's de execugdo de todos os elevadores e da Pressurizagdo da escada.

8. SAIDAS DE EMERGENCIA (INSTRUGAQ TECNICA N202/2012 DO CBMPA)

Pavimento ou Setor (se pav tipo Area do Pav / Populagdo do Largura do Disténcia mdxima a ser Ne de
especificar quantidade) ° setor (m’) Pav ou setor Acesso (m) Percorrida (m) saidas
1 MESANINO 08 1.20 23 1

—8.1
a) Caso exista Pavimento Tipo, especificar a quantidade de pavimentos (ex: Pavimento Tipo (10 pav.)); b} Identificar o Pavimento de Descarga
(ex: Pavimento Térreo (Descarga)). '
8.2 |Capacidade de publico =» = Populagdo Total: « Populacdo do pavimento c/ maior capacidade:
Qtd e Tipo da escada emergéncia: | x Jcomum JProtegida |  [provade fumaga |  |NZoexiste
8.3 |Em caso de aprova de fumaca, é pressurizada? | Nao lSim {Anexar Memorial de Cdlculo, modelo CBMPA)
¥ Largura da(s) Escada(s) (m): « Material que & constituida a escada ourampa: CONCRETO ARM
8.4 |zZlargura da(s) Descarga(s)(m):
8.5 |Existe elevador de emergéncia? | X |N&o | [sim
Existe local (auditério, salas, etc) com capacidade acima de 200 pessoas? | X |N§o | |51m
86 b Caso exista, Informar a capacidade: « 5 da largura da(s) porta(s) de saida de emergéncia do local(m):

OBS: Nesses locais e ocupagdes do grupo F, é obrigatdria a instalagdo de barra anti- -panico nas salas e rotas de fuga, salvo algumas excecaes

previstas na IT 02/12 CBMPA,

— ) __..---—"" e "
' W =" Sty 2 L/ é%ﬂ'—“’v:.
Autor do Projeto il Exarnmgq@&

N
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Protocolo:

lMEM'DRIAL DESCRITIVO GERAL DAS MEDIDAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO (CONTINUACAOQ)

9, SISTEMA DE EXTINTORES DE INCENDIO (NBR 12693),

Distancia Maxima a ser percorrida até um aparelho extintor, de acordo com a Classe de Incndio considerada (tab. abamo}
6.4 Classes de Incéndio A B C OUTRAS
Distancia Maxima "REAL" a percorrer (m) 15 15 * CLASSES
* Distribuir acompanhande distribui¢do dos de classe A ou B, e, também préoximo aos riscos especiais existentes {ver item 6 deste memarial)
Distribuicdo dos extintores na edificacdo (tabela abaixo):
Agente Carga Tipo (marcar) Quantidade por Copacidade -~ . 5
extintor {Kgou L) Portatil Sobre rodas pavimento /setor extintora Localizagto: Pavimento ou Setor
ABC 6 Kg X 0z 2ZA 20BC MESANINO
ABC 6KG X 12 2A 20BC INDUSTRIA
c02 20KG X 02 30BC RESERVATORIO DE AMONIA
9.2 BC 8KG X 02 40BC RESERVATORIO DE AMONIA
ABC 6KG X 15 2A 20BC IALMOXARIFADO
ABC 4KG X 1 IBANHEIROS
a) Caso exista Pavimento Tipo, especificar a quantidade de pavimentos (ex: Pavimento Tipo (10 pav.))

10. SISTEMA DE SINALIZACAO BASICA DE SEGURANGA (NBRs 13434-1, 13434-2 e 13434-3).

- lov: [o e || - Ll Bl i i
Prolbigso Quantidade
o v [« [® w0 wse] ] ] [ ] [ ]
Quantidade 06 02
: ]9\.!2 |L" 26 [ 8 |179 21 | 8 Im 23 | 8 ||79 25 |'0's |179 26 |os ||79'-;; : | ' |
Eauipaniento Quartidade 5 07 39 05 05 T
- . ; I3 g |252/380 g [252/380| _ 380 252 252 380
Orientacio e cd' | pv? 5| 2 — 4 |5 15 | 12 16 | 08 = 17 8 17 | 12
salbsiranss Us 126/190| 126/190 190 126 126 190
Quantidade 15719 | 2/m 03 03 1] 11

Notas Especificas: (1) Cédigo das placas de sinalizacdo; (2) Distincia maxima de visibilidade (m); (3) Didmetro das placas de Proibicdo (cm); (4) Lado da placa de
sinalizacio (cm); (5) Altura das placas de Orientagdo e Salvamento {cm). Obs.:Caso o quadro acima nao seja o suficiente, devera ser apresentado especificacdes nos
mesmos moldes, em documentagdo anexa a este memorial. '

11. SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA (NBR 10898).

X

11.1

Qutros:

» Sistema adotado na edificagdo:
Conjunto de blocos auténomos

Sistema centralizado com baterias
Sistema centralizado com grupo moto-gerador
Luminaria tipo industrial {faroletes)

11.2 Funcdo do sistema, quantidade e autonomia:
a) Quantidade und: 56
X Aclareamento: - -
b) Autonomia (min): 120
: a) Quantidade und:
Balizamento: : -
b) Autonomia (min):
; a) Quantidade und: 16
X Industrial: - -
b) Autonomia {min): 120

0BS. O grupo moto-gerador, caso seja utilizado na ligagao dos Sistemas de Seguranca Contra Incéndia e Pénico, devera estar automatizado, e
entrar em funcionamento em até 12 segundos e, deverd alimentar de maneira independente os Sistemas de Seguranca Contra Incéndio dos
demais equipamentos.

a) Baterias de acumuladores:

11.2 |Localizagdo: b) Grupo moto-gerador: PROXIMO A RTI
c) Painel de comando:
12. SISTEMA DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO (NBR 17240).
12.1 |Tem sisterna de deteccdo? | ES A [sim
) e — Cf"eamla 1&nicos quticos |_|Termoveloc'|métricos
Térmicos Qutros:
12.3 |Ralo maximo de acio do detector em condigio mais desfavorével, considerando a compartimentagdo (m): 3
12.4 |Localiza¢8o da Central:
12.5 |Existe sistema de alarme? |  [ndo | ~ Isim>{ | [visual | [somoro | N JAudio Visual }
12.6 {m): \

Distancia méxima a percorrer até o acionamento do alarme de incéndio (NBR d <30m

B —
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Pratocolo: .
ot MEMORIAL DESCRITIVO GERAL DAS MEDIDAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO (CONTINUACAQ)

X ISim DNéo {Justificar e apresentar abaixo proposta de solugdo ou via oficio, anexo a este memorial)

13. CONFIRMACAO DE EXISTENCIA DAS MEDIDAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, EXIGIDAS PELO DECRETO 357

* O Projeto contempla Todas Medidas de Seguranga Contra Incéndio, exigidas pelo Decreto N2 357, conforme Normas adotadas pelo CBMPA?

14. DOCUMENTOS DAS MEDIDAS DE SEGURANCA EXISTENTES.

14.1 Documentos que Acompanham este Memorial 14.2 Documentos a serem apresentados na solncuta;ao de Vistoria

X linformagdo Madificacdo projeto ART Execucdo de Incéndio (se houver hidrantes ou sprinklers)

Memorial de Isolamento de Risco ART Execucdo ou Manutengdo Central GLP

Memorial da Central de GLP ART Execugdo ou Manuten¢3o Grupo Gerador

Memorial do Sistema Hidrantes ART Execucdo ou Manutengdo Alarme e Detecgdo

Memorial Chuveiros Automaticos ART Execugdo ou Manutengdo SPDA

Memorial de Compartimentagdo Memorial de Brigada

Memorial de Escada Pressurizada Certificados de Brigadistas

Memorial Seguranca Estrutural Contra Incéndio Plano de Intervengdo de Incéndio

Laudo Técnico SPDA Atestado de Emprego de Seguranga Estrutural Contra Incéndio
X JART Arquitetdnico (Projeto ou Levantamento) Atestado de Emprego de Controle de Materiais Acabamento

X | ART de Incéndio Projeto)

Relacionar abaixo outros Documentos que fazem parte do Processo de Anélise (informe também neste campo a quantidade de pranchas
existentes em um jogo de projeto):

14.3

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Responsabilizamo-nos, sob as penas da Lei, que as informacdes constantes neste documento, estdo em conformidade com as Legislagdes e Normas
Técnicas vigentes, para protecdo da referida edificacdio em sua totalidade.

Data :[

Assinatura do Proprietério e/ou R‘E?b‘o/nsa'vel pelo Uso Assinatura do ﬁﬁmnsével Técnico
CARIMBO CBMPA (AREA EXCLUSIVA DO CBMPA) OBSERVACOES DO EXAMINADOR (AREA EXCLUSIVA DO CBMPA)

.i. “ji: O s e s Fach
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR o Sente o Avda e recnicas
Necessita de vistoria final para T [ T e e S
concessao do “Habite-se” apés .%?‘ﬂ‘sg’m{::'z-mi':?'ﬁ'ﬁ e
a conclusao da obra. APROVADO Soh At (. wmov * ﬂ, : .
At 78. Lei N° 5086 i ‘“L T P
- S sl T |

= ___T_

cy
OBS.: O presente documento é obtido no site www.bombeiros.pa.gov.br no link AtividadesTécnicas e devera ser preenchido Bi% amente e

entregue 02 (duas} vias devidamente assinadas.
W Diretoria de Servigos Técnicos - DST
%| Av. Almirante Barroso, 5278. Fone: (091) 3277-7350
' CEP: 66.645-250. Belém-PA
E-mail: dst@bombeiros.pa.gov.br
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LOGOMARCA DA EMPRESA
MODELO DE MEMORIAL DE HIDRANTE COM O TIPO DE MANGUEIRA

N°® do protocolo: MEMORIAL DE CALCULO Visto do Analista:
f/\ NOM R DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE HIDRANTES

1. IDENTIFICACAO DA OBRA

1.1 Estabelecimento: HOSPITAL MUNICIPAL DE DOM ELISEU

1.2 Endereco: RUA TERESINA S/N°® Fone:

1.3 Bairro: JARDIM PRIMAVERA Municipio: DOM ELISEU

1.4 Proprietario: FUNDGC MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM ELISEU

1.6 Responsavel técnico; ENG® WELLINGTON MARTINS PEREIRA Registro Profissional:  151742514-0
1.6 Area total construida (m?): 2.147,95 ART PA20190402710

1.7 Classificagéo da edificagao quanto a sua ocupagéo (Decreto 357 ou NBR 13714):

2. DADOS EM FUNGAO DO TIPO DE SISTEMA ADOTADO

2.1 Norma Adotada: [] ner IT 03

. . . l I X |Mangueira Didmetro : i i
2.2 Tipo de sistema preventivo: 2 g . ; étro fmm) B Compr.rmento o Vipo !
Mangotinho Diametro (mm): Comprimento (m): CONF. NBR 12779
2.3 Tipo de esguicho: Regufével Diametro (mm): DCénico Diametro (mm):
2.4 Quantidade de hidrantes existentes: 4

2.5 Quantos hidrantes, os mais desfavoraveis hidraulicamente, foram considerados (uso simuitaneo) no calculo:
01 (um) hidrante duplo [Jo2 (dois) [ o3 tres) [Jo4 (quatro)

3. RESERVA TECNICA DE INCENDIO (RTI)

13.1 Tipo de reservatorio: DElevado mSubterréneo DNiveI do piso
3.3 Material de fabricagdo do reservatério:

3.2 Capacidade da RTI (L): 10.000 _— 3.4 Capacidade total do reservatorio(L): 10.000

4. DADOS DA SUCCAO

4.1 Material de fabricagdo da tubulacao de slicgdo: FERRO GALVANIZADO

4.2 Diametro da Tubulagéo (polegada): 3 4.6 Perda de carga unitaria (m/m); 0,0225237

4.3 Vazéo utilizada no calculo da perda de carga (L/min): 300 4.7 Perda de carga total (mca); 2,06

4.4 Compr.equival. a perdas de cargas localizadas (m): 78,00 4.8 Altura de sucgdo (m): 1,7

4.5 Comprimento real da tubulagéo (m): 3 4.9 NPSH requerido (m): 6,24  NPSH calculado {m): 8,44

5. DADOS DO RECALQUE
5.1 Material de fabricagao da tubulagio de recalque: FERRQO GALVANIZADO

5.2. PRIMEIRA OPGAO DE CALCULO - Com vazdo em dobro - 1° hidrante mais desfavoravel hidraulicamente

Hidrante n° H-05

Diametro da tubulagdo (polegada): 2112
Vazdo utilizada no calculo da perda de carga (L/min): 300
Comp. Equivalente a perdas de carga localizadas (m); 86,60

Comprimento real da tubulagao (m): 101,15
Perda de carga unitaria (m/m):  0,058993
erda de carga total (mca): 11.08

5.3. SEGUNDA OPGAQ DE CALCULO - Por trechos - 1° e 2° hidrantes mais desfavoraveis hidraulicamente

a.1) Localizagao: a.3) Localizagdo:

Diametro da tubulagio (polegada): Diametro da tubulag3o (polegada):

VazZo utilizada no céleulo da perda de carga (L/min): Vazao utilizada no calculo da perda de carga (L/min):
Comp. Equivalente a perdas de carga localizadas (m): Comp. Equivalente a perdas de carga localizadas (m):
Comprimento real da tubulagao (m): Comprimento real da tubulagao (m):

Perda de carga unitaria (m/m): Perda de carga unitdria (m/m):

Perda de carga total (mca): Perda de carga total (mca):

a.2) Localizagdo: a.4) Localizacio::

Diametro da tubulagéo (polegada): Diametro da tubulago (polegaday):

Vazdo utilizada no calculo da perda de carga (L/min): Vazae utilizada no célculo da perda de carga (L/min):
Comp. Equivalente a perdas de carga localizadas (m): Comp. Equivalente a perdas de carga localizadas (m):
Comprimento real da tubulagao (m):; Comprimento real da tubulagao (m):

Perda de carga unitaria (m/m): Perda de carga unitaria (m/m):

Perda de carga total (mca): Perda de carga total (mca):

joeste Mamarial de Caleuln

OBS: No caso de serem utilizados mais de 02 (dois) hidrantes para o calculo da bomba de incéndio, estes deverdo ser anexados

3.4 Soma das perdas de carga do recalque dos hidrantes mais desfavoraveis hidraulicamente (mca): 13,13
b ' S
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8. CALCULO DA POTENCIA DA BOMBA
OBS: Para efeito de calculo de Poténcia da bomba, devera ser feito totaimente pela NBR ou por IT.

5 | |Célculo da Bomba pela NBR 13714 6. | x JCalculo da Bomba pela IT Esp.:
6.1. ALTURA GEOMETRICA 6.1. ALTURA GEOMETRICA
a) Desnivel entre o hidrante mais desfavaravel hidraulicamente e 0 a) Desnivel entre o hidrante mais desfavoravel hidraulicamente

ponto de tomada de agua do reservatorio (mca):
6.2 PRESSAO DISPONIVEL

a) Pressé&o disponivel na ponta do esguicho (mca):

¢ 0 ponto de tomada de &gua do reservatorio (mca):

3.3

6.3. DEMAIS PERDAS DE CARGAS

£.3.1. Perda de carga da mangueira (mca).

6.2. PRESSAO DISPONIVEL

a) Pressao minima no hidrante mais desfavoravel (mca).

6.3. ALTURA MANOMETRICA

a) (Hm) Altura Manométrica (m):

7. POTENCIA DA BOMBA PRINCIPAL OU DE REFORGO

7 1 Poténcia Calculada (cv): l 6,12 I
roJados comerciais: Poténcia (cv): 7.5 Pressao Maxima sem vazdo (shut-off): 63
Diametra do roter (mm): 184 Vazdo (m¥h): 15
Modelo: B8C 22 R 1 1/4 SCHENEIDER
8. BOMBA AUXILIAR (JOCKEY)
8 1 Exisle Bomba Jockey no sistema? X Isim L_lNéo
2

6.3.2. Perda de carga no mangetinho (mca):

6.3.3. Perda de carga no esguicho (mca):

6.4. ALTURA MANOMETRICA
a)(Hm) Altura Manométrica (m):

1000 dt

8.2 Dados comerciais: Poténcia (cv): \Vazao (m¥h):
Diametro do rotor (mm): 157 Modelo: BC 92 5 AV SCHENEIDER
9. ALIMENTACAO DA BOMBA DE INCENDIO (ELETRICA OU A CONMBUSTAQ)
9.1 Tipo: ELETRICA

| S P
10. ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA PRINCIPAL
10.1 Tipo: - Acionamento Manual (local): TIPO BOTOEIRA (RECEPGAO LABORATORIO)
- Acionamento automatico (dispositivo). PRESSOSTATO
- Desligamento manual (local): BOTOEIRA (ACIONAMENTO REMOTO E PAINEL DE COMANDO
11. ACIONANENTO AUTOMATICO DA BOMBA AUXILIAR (JOCKEY)
11.1 Dispositivo:  PRSSOSTATO
12. ALARME DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA PREVENTIVO
12.1 Tipo: AUDIO VISUAL
*2.2 Dispositivo:  SINALEIRO E INTERMITENTE
13. PAINEL DE SINALIZACAO

13.1 Localizagao: CAASA DE BOMBAS
14. TERMO DE RESPONSABILIDADE
|Responsabilizamo-nos, sob as penas da Lei, que as informagbes constantes neste memorial de calculo, estdo em conformidade com as
Legislagdes e Normas Técnicas vigentes, para protegao da referida edificagao em sua totalidade.

Belém-PA de de
Assinatura do responsa ico: Assinatura do proprietario:

—FARA USO EXCLUSIVO DO CBMPA (SEGAO DE ANALISE DE PROJETO)

Beem-PA 10 de Scte i © de 1014 :
(,'I.. = -\:x,‘-.: e %_‘I'—\\:.‘ {._- _ _',.(_..u—"'\‘{;f m’a—j F)_%Qs‘g
v U * Examinador __ ove ™

OBS: O presente documento & obtido no site www.bombeiro; Qé%:’é\v.p‘é.br no link Servigos Técnicos e devera ser
preenchido completamente € entregue 02 (duas) vias devic@?%passinadas.
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART . o ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 Q RE& pA N© PA201;040271(;0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para
INICIAL

1, Responsével Técnico
WELLINGTON MARTINS PEREIRA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1517425140
Registro: 1517425140PA

Empresa contratada: FERRI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME Registro; 0001515756-PA
2, Dados do Contrato
Cantratante; FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CPFICNPJ: 11.415.068/0001-58
RUA CEARA N°: 42
Complemento: TERREO Bairro: CENTRO
Cidade: DOM ELISEU UF: PA CEP; 68633000
Contrato: 000000 Celebrado em: 12/06/2018
Valor: RS 16.985,98 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Agao Institucional: NENHUMA - NAQ OPTANTE

3. Dados da Obra/Servigo

— RUA TERESINA MY SIN°

Complemento: Bairro: JARDIM PRIMAVERA

Cidade: DOM ELISEU UF. PA CEP: 68633000

Data de Inicio: 12/06/2019 Previsdo de término: 28/06/2018 Coordenadas Geograficas: 0,0

Finalidade: SEM DEFINIGAO Cédigo: Ndo especificado

Proprietario: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 11.415.068/0001-58

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA Quantidade Unidade
24 - Projeto > CREA-PA-1025 -> CONSTRUGAQ CIVIL - CONSTRUGAO -= EDIFICAGOES DE 214795 m?
ALVENARIA -> #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS
24 - Projeto = CREA-PA-1025 - CONSTRUCAO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, 2.147 .95 m?

CIENTIFICAS E TECNICAS -> SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -> #8683 - PROTEGCAO
CONTRA INCENDIO E PANICO

24 - Projeto > CREA-PA-1025 -> MECANICA - INDUSTRIAS DE TRANSFORMACAQ -> 1,00 un
INSTALACOES INDUSTRIAIS E MECANICAS -> #638 - INSTALACAO DE GLP(GAS CANALIZADO)

Apos a conclusao das atividades técnicas o profissional deveré proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

LEVANTAMENTO ARQUITETONICO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CONTRA INCENDIO E CATASTROFE DO PREDIO DO HOSPITAL
MUNICIPAL DE DOM ELISEU.

6. Declaragdes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagao especifica e no decreto n.
5296/2004.

- Clausula Compromisséria: Qualguer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretagao ou execucio, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 8.307, de 23 de setembro de 1998, por meio do Centro de Mediagao e Arbitragem - CMA vinculado ac Crea-PA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de colocagao e manutengao de place legivel e visivel ao publico enquanto durar a execucao da obra,
instalagao e servigos, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.184/66.

7. Entidade de Classe e B )
NENHUMA - NAQ OPTANTE Z e
8 Assinaturas f AL
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima WELLINGTON MARTINS PEREIRA - CPF: 064.166.924-06
de de = —
Local data FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ZCNPJ: 11.415.068/0001-58

9. Informagdes

* A ART & valida somente quando quitada, mediante apresentacdo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.
= A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do contratanie com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verfficada em: http Ifcrea-pa.sitac.com. bripublicol, com a chave: 2Dx4a
Impressc em: 26/06/2019 &s 13:13:00 por: gersortaborda, ip: 189.81.66.39

www creapa org.br faleconosco@craapa com.br

Tel (91) 3219-3402 Fax:

CREA-PA

Canseinn Reganal de Enganiatis
& Agronomiy U Fars
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 ﬁ RgA pA NO PA201;04027190

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para
INICIAL

Valor da ART: R$ 226,50 Registrada em: 25/06/2013 Valor pago: R$ 226,50 Nosso Numero: 5273341

A autenticidade desta ART pode ser venficada em: Mipficrea-pa sitac.com.bripublico/, com & chave: 20x4a
|mpresse em: 26/06/2019 as 13:13.00 por: gersontaborda, ip: 169.81.66.39

CREA-PA

Canseths Feponal de Engennaria
& Agranamis do Pard

W Creapa.org or faleconosco@creapa com br
Tel: (S1)3218-3402 Fa:




