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ESCOLA NOVA COM 8 SALAS DE AULA

Estas especificagbes se destinam a reforma da Escola Nova com 8 Salas de Aula,
localizada no municipio de Dom Eliseu, sob regime diferenciado de contratag&o. Seu
objetivo € estabelecer as normas e condigdes para a execugio da obra, racionalizando as
informagoes relativas aos servigos a serem executados.

Quando algum item da relagdo de servicos ndo for contemplado nesta
especificagdo, serfo pormenorizados na propria relagdo de servicos a executar,

compreendendo o fornecimento dos materiais, m&o de obra com leis sociais, impostos e
taxas, assim como todas as despesas necessérias a completa execugso da obra pela
empresa CONTRATADA.

DISPOSICOES GERAIS
a) Observancia das Normas

Os servigos contratados dever&o ser executados obedecendo as Normas Técnicas,
a esta especificagéo, e aos Projetos fornecidos.
b) Verificagdo preliminar dos documentos

Compete & Contratada fazer minucioso estudo, verificagéo e comparagéo de todos
os desenhos e projetos fornecidos, incluindo detalhes e demais documentos, para a
execucéao da referida obra.
C) Visita ao local da obra

E obrigatéria a visita do Responsével Técnico da Contratada ao local onde ser&o
executados os servigos para verificar as condigdes locais, e tomar conhecimento das
dificuldades para a implementagéo da obra.
d) Duvidas e modificagdes

Em caso de dlvida na interpretagéo dos documentos contratuais deverd ser
consultada a Fiscalizag&o, a quem cabera fazer o devido esclarecimento.

Toda e qualquer modificagéo que se fizer necessaria nos projetos, detalhes ou
especificagdes, durante a fase de execugéo da obra, s6 devera ser efetuada com a prévia
autorizagdo da Fiscalizagéo.

e) Ocorréncias
A Contratada deverd manter na obra um Livro de Qcorréncias destinado as

anotagdes diarias sobre 0 andamento da Obra, bem como, observagdes a serem feitas pela
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Fiscalizagdo quando necessério, podendo também pronunciar-se através de Oficio ou
Memorando devidamente protocolado.
f) Emprego de materiais

O emprego dos materiais estara sujeito a Fiscalizag&o, que decidira a utilizagao dos
mesmos, face as normas da ABNT e a compatibilidade com o projeto.

Todos os materiais a serem empregados na Obra deveréo ser de primeira qualidade,
inteiramente fornecidos pela Contratada, e devem satisfazer as presentes especificagdes.

As amostras dos materiais aprovados pela Fiscalizagdo deverdo ser
cuidadosamente conservadas no canteiro de obras até o final dos trabalhos, de forma a
facilitar, a qualquer tempo, a verificagédo de sua compatibilidade com os materiais
fornecidos ou ja empregados.

Os materiais especificados poder&o ser substituidos por outros rigorosamente
similares, desde que expressamente autorizados pela Fiscalizag¢ao.
g) Emprego de mao-de-obra

A méo-de-obra empregada na obra devera ser especializada, sendo obrigatoria a
utilizag@o dos Equipamentos de Protegéo Individual (EPI) apropriados a cada caso, visando
a melhor seguranga dos empregados. A Contratada deveréa fornecer também, uniforme em
quantidade suficiente aos seus trabalhadores.
h) Responsabilidade da Contratada

A Contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao
objeto do contrato, inclusive por suas sub-contratadas.
i) Divergéncia de documentos

Para as divergéncias ou discrepancias verificadas entre documentos contratuais fica
estabelecido:

- em caso de divergéncia entre as especificagdes e os desenhos dos projetos
Arquitetdnico, Estrutural e de Instalagdes, devera ser consultada a Fiscalizagao;

- em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos, e suas dimensbes medidas
em escala, prevalecerdo sempre as primeiras;

- em caso de divergéncia entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerao
sempre os de escala maior,;
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- em caso de divergéncia entre os desenhos de datas diferentes, prevaleceréo
sempre 0s mais recentes.
j) Ligagdes Provisérias

A Contratada ficara responséavel pelo pedido das ligagdes provisorias de agua e
energia junto &s Concessionarias, bem como, pelo pagamento do consumo mensal,
k) Equipamentos e Maquinaria

A Contratada seréa responsével pelo fornecimento de todos os equipamentos, assim
como, maquinaria e ferramentas necessarias & execugéo dos servigos.
1) Administragdo da Obra

A Contratada devera manter na direg&o da obra um Engenheiro Civil, ou Arquiteto,
que acompanharé sua execugdo, além de um Mestre de obras e demais pessoas
necessarias & administragdo do canteiro. A vigilancia da obra também ficara sob
responsabilidade da Contratada.

m) Limpeza do Terreno

O canteiro de obras deve apresentar-se organizado, limpo e desimpedido,
notadamente nas vias de circulagdo, passagens e escadarias.

O entulho e quaisquer sobras de materiais devem ser regulamente coletados e
removidos. Por ocasifo de sua remoc&o, devem ser tomados cuidados especiais, de forma
a evitar poeira excessiva e eventuais riscos.

Quando houver diferenca de nivel, a remog&o de entulhos ou sobras de materiais
deve ser realizada por meio de equipamentos mecénicos ou calhas fechadas.

E proibida a queima de lixo ou qualquer outro material no interior do canteiro de
obras.

E proibido manter lixo ou entulho acumulado ou exposto em locais inadequados do
canteiro de obras.

n) Licencas e Franquias (Registros, Alvaras, etc.)

A CONTRATADA é obrigada a obter todas as licengas e franquias necessarias aos
servicos que contratar, pagando os emolumentos prescritos por leis e observando todas as
leis, regulamentos e posturas referentes & obra e seguranga publica, bem como atender ao
pagamento de seguro de pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e obrigagbes
previdenciérias. E obrigado, iguaimente, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao
pagamento, a sua custa, das multas porventura impostas pelas autoridades, mesmo
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daquelas que por forga dos dispositivos legais, sejam impostas a CONTRATANTE, desde
que pertinentes a obra contratada.

As licengas e franguias mencionadas constam de: Registro no CREA/PA através de
ART’s com seus responsaveis técnicos, das obras ou servigos contratados, conforme suas
competéncias, cabendo todas as despesas relativas a taxas e emolumentos de lei, a serem
pagas pela CONTRATADA, pois, tais valores financeiros ja est&o inclusos no item
orgamentario SERVICOS PRELIMINARES, de cada obra respectivamente.

1- SERVICOS PRELIMINARES E GERAIS

1.1- Aluguel de Andaime metalico
1.1.1. Ao andaime sera em metalico e seguira as normas da NR18.

1.1.2. O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentagéo e fixagéo, deve ser
realizado por profissional legalmente habilitado.

1.1.3. Os andaimes devem ser dimensionados e construidos de modo a suportar, com
seguranga, as cargas de trabalho a que estar&o sujeitos.

1.1.4. O piso de trabalho dos andaimes deve ter forragdo completa, antiderrapante, ser
nivelado e fixado de modo seguro e resistente.

1.1.5. Devem ser tomadas precaugdes especiais, quando da montagem, desmontagem e
movimentag&o de andaimes préximos as redes elétricas.

1.1.6. Os andaimes devem dispor de sistema guarda-corpo e rodapé, inclusive nas
cabeceiras, em todo o perimetro, com excegéo do lado da face de trabalho.

1.1.7. Devem ser tomadas precaugdes especiais, quando da montagem, desmontagem e
movimentag&o de andaimes proximos as redes elétricas.

1.1.8. Os andaimes devem dispor de sistema guarda-corpo e rodapé, inclusive nas
cabeceiras, em todo o perimetro, com exceg¢&o do lado da face de trabalho.

1.1.9. E proibido, retirar qualquer dispositivo de seguranga dos andaimes ou anular sua
acéo.
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1.1.10. E proibida, sobre o piso de trabalho de andaimes, a utilizagéo de escadas e outros
meios para atingir lugares mais altos.

1.1.11. O acesso aos andaimes deve ser feito de maneira segura.

1.2- Placa de Obra

1.2.1. A CONTRATADA deverd, enquanto durar a execugdo dos servigos e obras, manter
placas instaladas de forma visivel, legivel e acessivel ao publico.

1.2.2. A placada CONTRATANTE devera ser executada e fixada no local, seguindo modelo
proprio padronizado, a ser fornecido pela FISCALIZACAO da obra, onde constaréo de
forma explicita, todas as caracteristicas da obra, valores, prazos etc.

1.2.3. Todas as subempreiteiras ou terceirizadas, deveréo também fornecer e afixar suas
placas respectivas junto as demais placas da obra, obedecendo as normas ditadas pelo
CONFEA/CREA-PA.

1.2.4. O fornecimento da placa é obrigagdo da CONTRATADA devendo ser afixada no
prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da autorizagédo do CONTRATANTE para o
inicio dos trabalhos.

1.2.5. As placas seguiro o modelo fornecido pela CONTRATANTE, placa de obra em lona
com plotagem gréfica de dimensé&o de 2x3m.

1.2.6. A dimens&o da placa poder4 ser modificada caso seja exigido pelo CONTRATANTE.

2. Demoligdes e Retiradas

Demoliio da estrutura em madeira da cobertura, de concreto armado com
martelete. Demoligdo manual de alvenaria de tijolo; retirada de caixa de ar condicionado,
de calha em PVC, cobogd, cuba de ago inox; retirada de diviséria (painel/vidro/painel),
retirada manual de entulho (incluindo caixa coletora), retirada de esquadrias sem
reaproveitamento, de forro em PVC (incluindo barroteamento), grade de ferro, louca
sanitaria, piso ceramico (inclusive camada regularizadora). Retirada de piso (incluindo
camada impermeabilizadora). Retirada de pontos de agua, esgoto e elétrico. Retirada de
revestimento ceramico, rodapé ceramico, soleira e peitoril, telhas de barro, valvula Hydra e
ventilador de teto. A execugo dos servigos devera utilizar a melhor técnica, tomando-se
os cuidados necessarios para que a estrutura da edificagéo n&o sofra qualguer dano.
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2.1. Antes de se iniciar a demolig&o, as linhas de fornecimento de energia elétrica, agua,
inflamaveis liquidos e gasosos liquefeitos, substancias téxicas, canalizagbes de esgoto e
de escoamento de &gua devem ser desligadas, retiradas, protegidas ou isoladas,
respeitando-se as normas e determinagdes em vigor.

2.2. As construgbes vizinhas & obra de demolico devem ser examinadas, prévia e
periodicamente, no sentido de ser preservada sua estabilidade e a integridade fisica de
terceiros.

2.3, Toda demolig&o deve ser programada e dirigida por profissional legaimente habilitado.
2.4. Antes de se iniciar a demoligdo, devem ser removidos os vidros, ripados, estuques e
outros elementos frageis.

2.5. Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de
dispositivos mecénicos, ficando proibido o langamento em queda livre de qualquer material.
2.86. A remogéo dos entulhos, por gravidade, deve ser feita em calhas fechadas de material
resistente, com inclinag&o maxima de 45° (quarenta e cinco graus), fixadas & edificagéo em
todos os pavimentos.

2.7. No ponto de descarga da calha, deve existir dispositivo de fechamento.

2.8. Os elementos da construg&o em demolig8o n&o devem ser abandonados em posicdo
que torne possivel o seu desabamento.

2.9. Os materiais das edificagdes, durante a demoligdo e remogao, devem ser previamente
umedecidos.

2.10. As paredes somente podem ser demolidas antes da estrutura, quando esta for
metalica ou de concreto armado.

3. Paredes e painéis

3.1. Alvenaria de tijolo de barro a cutelo.

5.1.1. De acordo com o projeto, as paredes serdo executadas em alvenaria de tijolo de 6
furos, assentados com argamassa de cimento e areia no traco 1:6 com adigéo de aditivo
plastificante,

3.1.2. Fica vedada a utilizagéo das paredes como elemento de forma para execugdo das
vigas e pilares de concreto;

3.1.3. Nas paredes de alvenaria n&o poderéo ser executados furos para apoio de andaimes.
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4. Cobertura

4.1. Estrutura de madeira

4.1.1. Devera ser executado encaibramento e ripamento e substituico de tesouras nas
areas indicadas;

4.1.2. O madeiramento ser4 constituido de pegas de madeira de lei de &mago (Cerne puro),
sem brancos, sem nos, sem defeitos, perfeitamente lineares, sem empenamentos ou
quaisquer outros defeitos que possam comprometer o trabalhamento da pega;

4.1.3. Sendo que as pegas deverdo ser em madeira de lei de primeira qualidade,
devidamente imunizadas e com dimensionamento adequado para suportar a carga do
telhado;

4.1.4. As espécies de madeira que serso aceitas pela FISCALIZAGCAQ serdo as seguintes:
Pau d'Arco (IPE); Cumar(; Massaranduba; Tatajuba; Cupiuba; Angelim ou Jatobé; todas
madeiras regionais de resisténcias suficientes para trabalharem como pecas de
sustentagdo de telhados, todavia, preferencialmente recomenda-se as trés primeiras
espécies citadas, quais sejam: Pau d'Arco (IPE); Cumart e Massaranduba, pela qualidade
reconhecida e pelas elevadas resisténcias a trag&o, compresséo, flex&o e torg&o que as
mesmas apresentam, ante os ensaios convencionais;

4.1.5. A madeira utilizada para a estrutura da cobertura deve ser resistente as intempéries,
aos ataques de insetos de madeira seca e aos fungos de apodrecimento, além de possuir
capacidade de carga.

4.1.6. Os vinculos, emendas ou sambladuras do madeiramento, deverdo ser executados
com pregos de bitolas e tamanhos adequados, sendo conveniente a utilizagdo de brocas e
furadeiras manuais ou elétricas para poder concretizar esses vinculos de modo a néo
fissurar ou lascar as pegas de madeira por eventuais impactos de martelo.

4.1.7. Podera também esses vinculos ser executados por parafusos, porcas ou arruelas
nas bitolas, comprimentos, e quantidades adequados, conforme projeto especifico, sendo
recomendados os parafusos para as sambladuras das pegas mais robustas, onde existem
as maiores solicitagdes de esforgos.

4.2, Telha Plan

4.2.1. As telhas ceramicas dever&o ser de primeira qualidade, apresentando coloragéo
uniforme, boa resisténcia aos esforgos de compresséo e impacto e deveréo apresentar
baixo coeficiente de absorgéo de agua, ou seja, deveréo ser estanques, impermeaveis;
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4.2.2. O recobrimento seré executado afixando as telhas de acordo com as recomendagdes
do fabricante. O servigo devera ser realizado por pessoal especializado, obedecendo as
normas do fabricante quanto aos cuidados relativos a transporte, manuseio,
armazenamento, montagem e recobrimento minimo das pegas.

4.2.3. As telnas devem ser armazenadas em local protegido, seco e ventilado, devendo
estar em conformidade com as normas vigentes.

4.3. Cumeeira, Beirais e Encalicamento de telha ceramica

As cumeeiras devero ser feitas com capotes em ceramicas, ser executada a manutengéo
e juntamente com os beirais dever&o ser perfeitamente encaligados com argamassa de
cimento e areia no trago 1:4.

5. Impermeabilizagdes e tratamento

As impermeabilizacbes e tratamentos deverdo ser executados conforme as normas
técnicas e o estabelecido pelos fabricantes.

5.1. Descupinizagdo

5.1.1. Devem ser localizadas as coldnias de cupins, utilizando-se equipamentos
desenvolvidos especificamente para atingir éreas de dificil acesso;

5.1.2. Remover as col®nias e subcoldnias e injetar solugdo cupinicida liquida ou em pé. Os
principios ativos utilizados dever&o ser de uso profissional, autorizados pelo Ministério da
Salde e estarem em conformidade com as Normas Técnicas em vigor.

5.2. Impermeabilizacéo (Igol 2 + Sika 1)

O jardim de inverno e baldrame, ser&o impermeabilizados com tinta betuminosa (Igol 2 +
Sika 1).

5.3. Impermeabilizacdo de lajes

A impermeabilizagdo, das lajes e calhas indicadas pela fiscalizag&o, devera ser executada
no trago, 1:6:2, com utilizagio de aditivo Sika 1 ou similar + Igolfiex, segundo as
recomendagdes do fabricante.

5.4. Imunizagdo p/madeira c/carbolineum

Imunizar com Carbolineum a estrutura de madeira da cobertura, segundo as
recomendacgdes do fabricante.

6. Esquadrias
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6.1. Esquadrias em madeira de lei

Nos ambientes indicados no projeto arquitetdnico serdo utilizadas portas em
madeira de lei, com guarni¢des do tipo aduela e alizar. A madeira serd devidamente
aparelhada e selada para depois receber pintura esmalte.
6.2. Esquadria em vidro temperado

Nos locais indicados em projeto ser&o instaladas, juntamente com suas ferragens
especificas, nas dimens®es detalhadas no projeto de arquitetura, esquadrias em vidro
temperado e= 8 mm e &= 6mm incolor. Sendo estas esquadrias divididas em 2 folhas (tipo
de correr) e 4 folhas(tipo 2 de correr e 2 fixas). As janelas seréo fornecidas nas dimens&es
indicadas, evitando-se o corte no local da construgdo; as bordas de cortes serfo
esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidade, sendo
terminantemente vedado o emprego de chapas de vidro que apresentem arestas
estilhagadas. O produto devera ser confeccionado por empresa especializada e
assentamento por um profissional devidamente habilitado.
6.3. Esquadria em aluminio
6.3.1. Esquadria em aluminio anodizado natural, tipo veneziana, 01 folha de abrir;
6.3.2. Esquadria em aluminio, tipo basculante com vidros e ferragens;
6.3.3. Esquadria com venezianas de aluminio natural com ferragens;
6.3.4. Os dispositivos de funcionamento (comandos, dobradigas, etc.) deverédo ser fixados
na estrutura das mesmas antes dos seus assentamentos, 0s quais seréo realizados por
meio de buchas e parafusos, seguindo as dimensdes dos vaos especificados para cada
caso;
6.3.5. Todos os materiais utilizados nas esquadrias de aluminio deveréo respeitar as
indicagbes e detalhes do projeto, isentos de defeitos de fabricagéo;
6.3.6. Os perfis, barras e chapas de aluminio utilizados na fabricag@o das esquadrias seréo
isentos de empenamentos, defeitos de superficie e diferencas de espessura,
6.3.7. As dimensdes dever&o atender as exigéncias de resisténcia pertinentes ao uso, bem
como aos requisitos estéticos indicados no projeto.
6.3.8. O projeto das esquadrias devera prever a absor¢do de flechas decorrentes de
eventuais movimentos da estrutura, a fim de assegurar a inderformabilidade e o perfeito
funcionamento das partes moveis das esquadrias.
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A instalag&o das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento
indicados no projeto. Na colocagéo, néo serédo forgadas a se acomodarem em vaos fora de
esquadro ou dimensdes diferentes das indicadas no projeto.

As esquadrias ser&o instaladas através de contramarcos ou chumbadores de ago,
rigidamente fixados na alvenaria ou concreto, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade
do conjunto, e adequadamente isolados do contato direto com as pegas de aluminio por
metalizag&o ou pintura, conforme especificagdo para cada caso particular.

As armagdes néo deveréo ser distorcidas quando aparafusadas aos chumbadores
ou marcos. Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os
quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vdo ndo seja
superior a 5 mm, deveréa ser utilizado um calafetador de composigdo adequada, que lhe
assegure plasticidade permanente.

ApGs a instalag&o, as esquadrias de aluminio dever&o ser protegidas com aplicag&o
de vaselina industrial ou 6leo, que sera removido ao final da execugéo dos servigos e obras,
por ocasiao da limpeza final e recebimento.

Estes elementos dever&o ser executados por empresa especializada.

6.4. Grade de ferro

As grades serdo executadas nas dimensdes especificadas em desenho técnico.
Todos os materiais utilizados nas confecgdes das serralherias deveréo ser novos e sem
defeito de fabricagéo, a colocagéo devera ser feita de modo a apresentar perfeito prumo,
nivel e esquadro das pegas, bem esmerilhados e lixados de modo a desaparecerem as
rebarbas e saliéncias.

Conforme especificagdes do projeto arquitetdnico, os servigos de serralheria seréo
executados de acordo com as boas normas indicadas e serfo confeccionadas em perfis
metalicos tubulares ou quadrado, conforme especificado no projeto, e incluindo pintura
anticorrosiva.

6.5. Porta de ago esteira de enrolar

A porta de ago esteira de enrolar sera executada na dimensé&o especificada no
projeto arquitetdbnico. Os materiais utilizados deverdo ser novos & sem defeito de
fabricagéo, a colocagdo devera ser feita de modo a apresentar perfeito prumo, nivel e
esquadro das pegas.

6.6. Portdo de alambrado quadra
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Portéo da quadra sera executado com tubo f°g°, tela de arame galvanizado (igual
alambrado da quadra), incluindo ferragens e pintura anticorrosiva.

7. Vidros e Espelhos

Os vidros e espelhos deverdo ser de procedéncia conhecida, sem empenamentos,
manchas, bolhas etc, além de obedecer aos requisitos da norma NBR 11706. Especial
cuidado devera haver no transporte e armazenamento, para que se evitem trincas e
quebras, sendo as pegas entregues nas dimensdes necessarias para seu assentamento.
Os tipos e espessuras das laminas deverfio seguir rigorosamente os detalhes do Projeto
de Arquitetura, e suas fixagdes devem obedecer aos principios recomendados para cada
caso. As pecas ndo poder&o, sob qualquer hipétese, ficar soltas nos vaos. Nos casos em
que os vidros se destinem a complementagbes de esquadrias, deverao ser utilizadas pecas
id&nticas as existentes no elemento. Estes elementos deveréo ser executados por empresa
especializada.

8. Ferragens

O assentamento das ferragens sera procedido com particular esmero. Os rebaixos
ou encaixes para as dobradigas e fechaduras, terfio a forma das ferragens, ndo sendo
toleradas folgas que exijam emendas. Todas as ferragens ser&o novas, em perfeito
funcionamento. As maganetas das portas seréo colocadas a 1,00 m do piso acabado. As
dobradigas das portas dever&o ser, no minimo, em numero de trés para cada folha. A
localizagéo das ferragens nas esquadrias sera medida com perfeigdo de modo a serem
evitadas discrepancias de posigdes ou diferengas de nivel perceptivel & vista. N&o sera
permitida a utilizag&o de pregos na fixag8o das ferragens. As ferragens deveréo obedecer,
rigorosamente, quanto a sua especificagéo localizagdo, o projeto arquitetbnico e
respectivos desenhos e detalhes construtivos. Nas portas destinadas ao WC das Pessoas
com Necessidades Especiais (PNE), havera barra horizontal na altura especificada no
projeto.

9. Revestimentos
9.1. Chapisco, Embogo e Reboco
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As paredes, antes do inicio desses revestimentos, deverdo estar com as tubulagdes
concluidas.

O Chapisco devera ser executado com argamassa de cimento e areia grossa no
trago 1:3 de consisténcia pastosa, com espessura méaxima de 20mm, devendo ser aplicado
sobre a superficie perfeitamente limpa e molhada, isentas de pé, gordura, etc. O chapisco
devera ser curado, mantendo-se Umido, pelo menos, durante as primeiras 12 horas. A
aplicag@o de argamassa sobre o chapisco s6 podera ser iniciada 24 horas apés o término
da aplicagdo do mesmo.

O embogo devera ser executado com argamassa de cimento, areia fina e aditivo,
nas propor¢des 1.6:2, sendo fortemente comprimido contra as superficies. A espessura do
embogo néo devera ultrapassar 20 mm, devendo apresentar acabamento aspero. Antes de
iniciar o embogo, as superficies deverdo ser limpas, para eliminagdo de gorduras e
eventuais vestigios organicos (limo, fuligem, etc.) e abundantemente molhadas para evitar
absorgdo repentina de agua e argamassa, mas nunca exageradamente, pois podera
provocar o “escorrimento” do material. O embogo somente seré iniciado apds a completa
pega das argamassas de alvenaria e chapisco e depois de embutidas e testadas todas as
canalizagdes que por ele deverdo passar, bem como a colocagéo dos caixilhos. De inicio,
serdo executadas as guias, faixas verticais de argamassa, afastadas de 1 a 2 metros, que
servirdo de referéncia. As guias internas serdo constituidas por sarrafos de dimensdes
apropriadas, fixados nas extremidades superior e inferior da parede por meio de botbes de
argamassa, com auxilio de fio de prumo. Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as
referéncias, dever-se-4 proceder ao desempenamento com régua, segundo a vertical.
Depois de secas as faixas de argamassa, seréo retirados os sarrafos e embogados os
espagos. Depois de sarrafeados, os embogos deverdo apresentar-se regularizados e
asperos, para facilitar a aderéncia do reboco.

O reboco sera executado com argamassa de cimento, areia fina e aditivo no trago
de 1:6:2, com espessura maxima de 5mm. A execugdo do reboco seré iniciada apos 48
horas do langamento do embogo, com a superficie limpa e molhada com broxa. Antes de
ser iniciado o reboco, dever-se-a verificar se os marcos, batentes e peitoris ja se encontram
perfeitamente colocados. Os rebocos regularizados e desempenados, @ regua e
desempenadeira, dever&o apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente
planos, n&o sendo tolerada qualquer ondulagdo ou desigualdade na superficie. O
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acabamento final devera ser executado com desempenadeira revestida com feltro,
camurga ou borracha macia. Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicagéo do
reboco externo n&o serd iniciada ou, caso j& o tenha sido, sera interrompida. Na
eventualidade da ocorréncia de temperaturas elevadas, os rebocos externos executados
em uma jornada de trabalho ter&o as suas superficies molhadas ao término dos trabalhos.
9.2. Granito

As bancadas e suas rodabancas nas areas especificadas no projeto, terdo
revestimento de granito e = 2mm, com sua execugéo conforme as normas relacionadas.
9.3. Revestimento ceramico

Os ambientes indicados no projeto dever&o receber revestimento ceramico na cor
branco, de 12 qualidade;

Para assentamento desse revestimento devera ser utilizada argamassa pronta tipo
AC-2 sobre 0 embogo, de acordo com as normas do fabricante, de modo a serem obtidas
juntas de espessura constante, alinhadas no sentido horizontal e vertical, conforme
recomendagdes do fabricante e de acordo com a FISCALIZAGAO.

As cer&micas antes do assentamento dever&o ser cuidadosamente escolhidas no
canteiro da obra e aprovadas pela FISCALIZAGAO, tendo que apresentar coloragéo
uniforme no conjunto, sendo rejeitadas todas as pegas que apresentarem defeito de
superficie, coloragéo, bitola ou empeno.

10. Rodapé, soleiras e peitoris.
10.1.Rodapés

Deverdo ser executados rodapés de alta resisténcia, incluindo seu polimento, com
altura de 10cm.

10.2. Soleiras

Ser&o colocadas soleiras de granito cinza andorinha com espessura de 2cm nos
vdos que apresentarem diferenca de nivel e na separagéo de pisos diferentes. Terao
rebaixo as soleiras das portas externas.
10.3. Peitoris

Ser&o colocados peitoris de granito cinza andorinha em todas as janelas e balancins.
O acabamento seré polido com espessura de 2cm. Levar&o rebaixo os peitoris das
esquadrias externas.
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11. Pisos

11.1 Camada Impermeabilizadora

Nos locais indicados sera executada uma camada impermeabilizadora com 10cm
de espessura, em pedra preta argamassada, no trago 1:6 (cimento e areia), com adi¢éo de
um impermeabilizante do tipo SIKA1, na dosagem recomendada pelo fabricante.

Esta camada so sera feita apds a compactagéo do solo, e apés estarem instaladas
todas as canalizagées que porventura venham a passar sob o piso.
11.2 Cimentado liso com junta plastica

Nos locais indicados sera executado conforme Norma, piso de cimentado liso com
junta plastica de dilatagéo.
11.3 Concreto com seixo e junta seca

Devera ser executado piso em concreto simples, com FCK superior a 13,5 MPA para
as areas sem cobertura da escola e sua entrada.
11.4 Piso ceramico PEI IV

Dever&o ser assentados nos locais indicados no projeto de arquitetura, cerémicas
Eliane, ou similar, de primeira qualidade, PEI 4. Para o assentamento desse piso devera
ser aplicada argamassa pronta tipo AC-2 sobre o contrapiso, de acordo com as normas do
fabricante e posteriormente executado o rejuntamento.
11.5 Piso de alta resisténcia - tipo Korodur

O piso em granitina dever4 ser executado sobre camada regularizadora,
obedecendo a espessura de 10 mm com utilizag8o de juntas plasticas de 27mm x 3mm. O
consumo de cimento sera de 10 kg/m?, devendo ser executado na cor definida no projeto
de paginac&o.

O piso devera ser impermeabilizado e entregue polido, com duas dem&os de resina
acrilica.

A execucdo do piso em Granitina devera obedecer ao seguinte procedimento:

[ Limpeza da area com remogao de todo material sélido (areia, pé e outros);

) Molhar o piso até a saturagéo da superficie;
' Aplicag&o de chapisco com vassourdo de piagava no trago 1:2 (cimento e areia);

" Execugéo da camada do contrapiso no trago 1:3 (cimento e areia) com adigéo de
Sikafix;
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- Colocag@o das juntas plasticas niveladas, devendo ficar 10 mm acima do
contrapiso;

"I Preparag&o da argamassa em betoneira (granitina + cimento + agua);
1 Enchimento dos quadros utilizando uma régua de aluminio para nivelamento;

O Iniciado o endurecimento, fazer o acabamento do piso ¢/ desempenadeira de
madeira;

[ Executar sobre o piso pronto uma camada de areia que devera ficar Umida por 3
dias,

[ Molhar o colch&o de areia 2 vezes por dia, para que se mantenha sempre (imido;

[ Apds este periodo iniciar o processo de polimento com politriz e trés tipos de
esmeril;

[ Fazer aplicag&o de pasta de estuque entre a 2%, e a 3°. camadas do polimento;

1 Manter o piso Umido e aguardar 48 h para retirada do estuque com esmeril fino;

~J Aplicar duas dem&os de resina acrilica sintética com intervalo de 48 horas.
11 .5. Camada regularizadora

Antes da pavimentagdo final, os pisos indicados ser&o regularizados com
argamassa no trago 1:4 (cimento; areia), com acabamento semi-aspero. As circulagbes
dever&o ser niveladas em relagdo as batentes das portas existentes, possibilitando a
acessibilidade total da escola. Para as areas molhadas, dever&o ser observados os
caimentos em direg&o aos ralos.

12. Forro
12.1. Barroteamento e Forro PVC
Seréa executado forro em PVC de 100mm, na cor branca, com barroteamento em
madeira de lei, tipo angelim vermelho ou similar, com espagamento méaximo de 50cm.
Antes de iniciar a colocag&o das laminas de forro, definir a posigéo das luminarias e
demais equipamentos, tomando os seguintes cuidados:
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 Utilizar a trama de sustentag&o para fixar luminarias e equipamentos;

L1 Nunca fixar as luminarias ou equipamentos nas laminas do forro, sob o risco de
queda das mesmas;

0 Como estes equipamentos geram calor, prever recorte no forro com pequena
folga, possibilitando que o perfeito acabamento das luminérias ou ventiladores de teto seja
feito com o arremate dessas pegas.

Em casos de instalagéo de lampadas fluorescentes, o reator da la&mpada devera
ficar sobre a luminaria, nunca sobre as laminas dos forros.

13. Pintura

As superficies deveréo ser cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas
para receber o tipo de pintura especificado. Deveréo ser aplicadas no minimo duas demé&os
de tinta para que se obtenha uma colorag&o uniforme. As tintas e complementos serfio da
marca SUVINIL, CORAL ou similar. A pintura devera ser precedida de teste aprovado pela
Fiscalizag@o e de todo o preparo recomendado pelo fabricante da tinta.
13.1. Fosca Pintura Acrilica

As superficies externas ser&o tratadas conforme especificado no projeto, com
algumas areas com selador acrilico para posteriormente receberem duas demé&os de
massa corrida; e outras areas somente com o selador e outras somente com fundo
preparador. Depois de terem as bases preparadas, as superficies indicadas dever&o ser
pintadas com trés demé&os de tinta acrilica fosca.
13.2. Pintura PVA Fosca

As superficies internas resultantes de alvenaria nova e da ampliag&o do pé direito,
seréo tratadas com selador acrilico para posteriormente receberem duas demaos de massa
corrida. Depois de emassadas e lixadas, as superficies indicadas deveréo ser pintadas com
trés demaos de tinta PVA fosca.

Para as superficies de alvenaria ja existente, a pintura antiga devera ser escovada
com ago e posteriormente pintada, conforme o paragrafo anterior.

No muro devera ser executada a pintura de tinta PVA fosca.
13.3. Pintura Epoxi
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As prateleiras de concreto da despensa deverao ser pintadas com tinta epoxi sobre
massa e selador.

13.4. Pintura Esmalte

As esquadrias de madeira seréo aparelhadas e emassadas para posteriormente
receberem duas demaos de tinta a base de esmalte sintético. As estruturas do telhado de
madeira dos beirais e pilares em madeira receberdo duas dem&os de tinta a base de
esmalte sintético na cor a ser definida pela Fiscalizagéo.

Os portdes, estruturas metalicas e alambrados serdo pintados com tinta
anticorrosiva para depois receberem duas dem&os de tinta a base de esmalte sintético na
cor a ser definida pela Fiscalizagao.

13.5. Pintura Acrilica para Piso

Para a execugéo de pintura com tinta acrilica sobre o piso, em duas dem&os, devera
ser aplicada com rolo de 1&. O piso devera ser lixado e limpo para receber as aplicagbes de
tinta acrilica.

14. Instalagdes Elétricas e Telefonicas/Lo6gicas

As instalagdes elétricas dever&o atender as especificagdes técnicas da ABNT (NBR
5410, NBR 5473:1986, etc.), da Concessiondria de energia e do Projeto executivo,
Compreendera forga e luz e alimentacdo dos quadros de distribuigao.

Incluirdo todos e quaisquer servigos de manutengdo preventiva e corretiva,
conservacgéo e reparos de instalagdes elétricas, de telefonia; instalag&o, conservagao de
chaves, fusiveis, fios condutores, interruptores, tomadas, luminarias, reatores, lampadas,
circuitos de distribuicdo, caixas de passagem, eletrodutos e outros; outros servigos elétricos
que se fagam necessarios.

" Os eletrodutos ser&o de PVC rigido, de fabricagéo TIGRE ou similar;

1 As conexdes as caixas deveréo ser feitas através de bucha e arruela. N&o serao
permitidas curvas nos eletrodutos feitas manualmente, devendo ser utilizadas curvas pre-
fabricadas de 90°;

.| Os fios e cabos serdo de fabricagéo PIRELLI, SIL ou similar;

1 Os quadros de distribuigao seréo de embutir, padréo IEC, de fabricagdo CEMAR
ou similar.
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[ Para condutores de bitola igual ou superior a 6,00 mm?, s6 serdo permitidas
emendas e ligagbes através de conectores de press&o, sem soldas.

"I As caixas embutidas nas paredes deverdo facear o revestimento da alvenaria e
estar niveladas e aprumadas.

"1 Todas as caixas, quadros elétricos e armérios, dever&o ser entregues com tampa
e demais acessorios e pertences.

14.1. Instalagdes Elétricas
14.1.1. Centro de Distribuicéo

Os Centros de Distribuigdo, cada quadro devera obedecer aos detalhes dos
diagramas unifilares de cada quadro conforme projeto, seréo dotados de barramento de
cobre nu e ser&o entregues completos, montados e interligados, todos ao Quadro Geral de
Baixa Tens@o (QGBT). Os quadros, exceto onde indicado ao contréario, serdo instalados
embutidos de preferéncia ou de sobrepor onde for indicado no projeto, devendo ter altura
do centro geométrico igual a 1,50 m do piso acabado. Todos os Quadros de Distribuigdo
de Luz e Forga dever&o apresentar espacos suficientes para receber novos disjuntores de
circuitos elétricos a serem instalados futuramente conforme previsées de projeto.

Todos os quadros de distribuig&o dever&o ser de fabricag&o nacional, constituidos
de material metélico, em chapa, com tratamento anticorrosivo de fabrica, com portinhola
com trinco, etc., de marcas e modelos reconhecidamente bem conceituados, de primeira
qualidade, devendo possuir as aberturas necessarias para a ligacdo de todos os
eletrodutos. Nao sera permitido que sejam feitas adaptacdes e improvisagbes nos quadros
elétricos, os quais deverdo ser recebidos e aplicados como de fabrica.

14.1.2. Eletrodutos

Quando da substituicdo e colocagéo dos eletrodutos rigidos, seréo observadas as
seguintes recomendacgdes: os cortes dos mesmos sé poderéo ser feitos em secéo reta,
removendo-se as rebarbas deixadas com o corte ou abertura de roscas; a ligagéo entre
eletrodutos sera feita por meio de luvas ou outras pecas que assegurem regularidade na
superficie interna, bem como na continuidade elétrica; Seréo utilizados eletrodutos de PVC
rigido rosqueavel, ou PB - Ponto e bolsa soldavel com adesivo PVC, conforme indicado em
projeto.

14.1.3. Caixas
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Seréo empregadas caixas de PVC Rigido, reforgadas, de primeira qualidade, de
dimensdes conforme projeto de instalagéo elétrica, tendo as seguintes caracteristicas:
1 Nos pontos de entrada e saida de condutores;

1 Nos pontos de emenda ou derivagéo de condutores;
1 Nos pontos de instalagéo de aparelhos ou dispositivos;

1 Nas divisdes das tubulagdes.
14.1.4. Cabeamento e Fiagdo (Condutores Elétricos)

Todos os fios e cabos condutores de energia elétrica deveréo estar de acordo com
o dimensionamento expresso no projeto de instalagdes elétricas. Serdo de cobre eletrolitico
com isolamento (capa) de polimero especial anti-chama, e deveréo satisfazer integralmente
as prescrigbes da NBR 5410:1986 (antiga NB-3) da ABNT.

O cabeamento e a fiag&o, somente seréo executadas nos respectivos eletrodutos,
com condutores para baixa tens&o (110v; 220v; ou 380v) conforme indicado em projeto e
que tenham protec@o (capa de isolamento), resistente a abraséo, capaz de suportar os
esforgos de abrasdo dentro dos eletrodutos, ao atritar-se com as paredes internas dos
mesmos nos momentos ou ocasides da enfiagdo. Deverdo ser aplicados produtos
lubrificantes (vaselina industrial), talco industrial, diatomita, pedra-sabdo ou equivalente,
para facilitar a operagao de enfiagéo dos fios e cabos, dentro dos respectivos eletrodutos,
impedindo assim, qualquer esgargamento ou desencapagem dos fios e cabos condutores
no interior dos eletrodutos, o que poderia ocasionar curto-circuitos e outros acidentes
indesejaveis.

A instalag&o dos condutores s6 podera ser procedida depois da execugdo dos
seguintes servigos: '

(1 Telhados ou impermeabilizagéo de cobertura;

1 Revestimento de argamassa ou que levam argamassa,

[1 Assentamento de portas, janelas e vedagdes que impegam a penetragéo de
chuva:

| Pavimentagdes que levam argamassa (cimentados, ceramicas, granitos, etc).
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As emendas dos condutores sé poderéo ser feitas nas caixas, ndo sendo permitida
a enfiag@o de condutores emendados.

Para auxiliar a enfiagc&o poderéo ser usados arames galvanizados, fios de alta
resisténcia a tragéo ou fitas magnéticas.

Na enfiagdo em instalagdes subterraneas, os cabos néo deveréo sofrer esforgos de
tragéo, capazes de danificar suas capas de protecéo e isolamento.

O isolamento das emendas e derivagdes devera ter, no minimo, caracteristicas
equivalentes as dos condutores.

Os fios e cabos serdo de fabricagdo nacional, de marcas reconhecidamente
conceituadas, de primeira qualidade.
14.1.5. Interruptores e Tomadas

Os tipos de tomada tripolar, com fio terra est&o indicados no projeto de instalagbes
elétricas. As tomadas deverfo ser instaladas embutidas nas paredes ou demais pecas
componentes da edificagdo, em PVC, com tampas e parafusos de fixagdo, com os
acabamentos adequados para ficarem expostas, de acordo com as indicagbes e
prescrigdes do projeto.

Os interruptores serdo embutidos em paredes de alvenaria, pilares de concreto ou
montantes de divisérias, nos tipos indicados no projeto.
14.1.6. Disjuntores

Disjuntores de baixa tens&o serdo do tipo caixa moldada com mecanismo térmico
magnético, com correntes nominais calibrados a 40°C, de alta capacidade de interrupgéo,
com um, dois ou trés polos, conforme especificado no projeto, com indicagéo da posi¢éo
da alavanca de acionamento “ligado” “desligado”.

Os disjuntores serio de fabricagdo nacional, de marcas reconhecidamente
conceituadas, de primeira qualidade,

Os demais servigos serdo listados abaixo e deverdo ser executados conforme o
projeto e as normas tecnicas.

1 Quadro de medigéo trifasico com disjuntor;

] QGBT para 06 disjuntores tripolar com barramento de 200 a 600A e 3DPS;
"1 Luminérias de sobrepor com aletas e 2 |ampadas de Led de 10W,

7 Luminérias de sobrepor com aletas e 2 lampadas de Led de 18W,
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1 Mureta de medi¢éo em alvenaria com laje em concreto,

1 Acessorios e Conexdes especificadas conforme o projeto e a CONTRATANTE.
14.2. Instalagdes Telefonicas e Logicas
As instalagBes telefénicas e légicas serdo dotadas de pontos de légica - UTP e pontos
elétricos estabilizados, cujas especificagdes serdo conforme o projeto e a execugao
conforme norma técnica.

15.Climatizacgéo
15.1. Rede Frigorigena

Dever&o ser executadas para receber sistemas “split-self’, constituindo- se de
méquinas ou compressores remotos, apoiados sobre duplos suportes metalicos do tipo
“méao- francesa" ou “méao de forga”. A poténcia de cada maquina, bem como a capacidade
de refrigerag8o devera ser dimensionada pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE. As
méquinas e equipamentos de refrigerag&o deveréo ser fornecidos pela CONTRATANTE,
cabendo & CONTRATADA apenas instala-los completamente nos seus respectivos locais
de operag#o, dentro das normas especificas, assim como realizar os testes e verificagbes
finais de funcionamento.

A temperatura ambiente minima condicionada devera ser da ordem de 16°C a 18°C,
conforme gradiente de temperaturas especificados em catalogos dos fabricantes.

As tubulagbes das redes das redes frigorigenas ser&o em tubos de cobre extrudado
fosforoso, sem costura, desoxidado e recozido. A espessura dos tubos deve ser condizente
com as pressdes de trabalho do gés refrigerante utilizado pelos condicionadores. Os tubos,
os isolantes e fixadores devem ser apresentados & fiscalizagéo para aprovagéo antes do
inicio da montagem dos mesmos.

Cada maquina devera ter as esperas de seus respectivos tubos de drenagem, em
pvc, para dar vaz&o as aguas de condensagao.
15.1.1.Tubulacgdo

As tubulages das redes frigorigenas seréo em tubos de cobre extrudado fosforoso,
sem costura, desoxidado e recozido.

A espessura dos tubos deve ser condizente com as pressdes de trabalho do gas
refrigerante utilizado pelos condicionadores. Os tubos, os isolantes e fixadores devem ser
apresentados 4 fiscalizagéo para aprovagéo antes do inicio da montagem dos mesmos.
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As tubulagdes podem ser do tipo maleavel para evitar emendas ou em cobre rigido,
devem estar livres de sujeiras, corrosées e obrigatoriamente tamponadas com tampdes
plasticos para evitar a contaminagao antes de uso.

Serdo fabricados e fornecidos de acordo com as normas a seguir relacionadas:

NBR-5020 - Tubo de cobre sem costura — Requisitos gerais,

NBR-5029 — Tubo de cobre e suas ligas, sem costura, para condensadores,
evaporadores e trocadores de calor;

NBR-7541 — Tubo de cobre sem costura para refrigeragéo e ar condicionado.
15.1.2.Conexdes

Quando utilizado tubo rigido, as conexdes devem ser do tipo soldavel, sendo que as
mesmas devem ser forjadas, de fabricag&o industrial, fornecidas de acordo com a norma
NBR-11720 — Conexdes Para Unir Tubos de Cobre por Soldagem ou Brasagem Capilar.
15.1.3. Isolamento térmico

O isolamento térmico devera ser efetuado em espuma elastomeérica, com estrutura
celular fechada, gerando efetiva barreira de vapor ao longo de toda a espessura do
isolamento, devendo ser protegido com aluminio corrugado quando exposto as
intempéries. O material aplicado no isolamento deve ser ndo inflamavel, néo desenvolver
fumaga toxica, n&o gotejar quando exposto ao fogo e n&o utilizar CFC's no seu processo
de fabricag&o. |

A espessura do isolamento térmico para as linhas de sucgéo e expanséo deve ser
de 19mm, considerando-se coeficiente de condutibilidade de 0,038 W/ (m.K) e temperatura
externa de 35°C com umidade relativa de 60%.

A linha de sucgéo deve ser sempre isolada termicamente com barreira de vapor
corretamente vedado ao longo de toda a sua extens&o, bem como o bulbo sensor da vélvula
de expans&o termostatica deve ser isolado junto com a linha de sucg&o sobre a qual esta
instalada, quando a mesma for existente, quando a mesma for existente.

A linha de gés quente ou linha de descarga deve ser isolada somente quando sua
localizagéo puder causar danos fisicos através de queimaduras, danos aos materiais
préximos ou submetida a temperaturas inadequadas ao rendimento do sistema, como a
acéo do calor solar.

Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, n° 02, centro, Dom Eliseu/PA - CEP: 68.633-000 - Fone: (84) 3335-2210



ESTADO DO PARA

[~~]®]| PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
¢ CNPJ: 22.953.681/0001-45

1= GABINETE DO PREFEITO

PREFE{TURAMUNICIPAL DE

DOMELISEU

A linha de liquido deve ser isolada termicamente quando tenha que percorrer locais
com temperaturas superiores a 40°C, ou passar sobre a luz direta do sol. Essa medida &
necesséria para evitar a formagéo de gases de expanséo (flash gas).

O isolamento s6 podera ser aplicado ap6s a pressurizacéo das linhas e eliminagao
de eventuais vazamentos.

15.1.4. Montagem

A montagem dos tubos de cobre devera ser precedida de uma adequada limpeza e
desengraxamento interno e externo antes da confecgéo de soldas, os quais devem ser
novamente vedados apés a limpeza e somente abertos no momento de uso.

Durante a solda deve ser aplicado um pequeno fluxo de nitrogénio ou outro fluido
inerte nao inflaméavel, a fim de expulsar o oxigénio do interior da tubulagéo, evitando a
formagao de éxido cuproso que é um sério contaminante do sistema.

Apbs a montagem e antes da carga de gas refrigerante, a tubulagéo devera ser
novamente lavada internamente com fluido desengraxante, posteriormente desidratada
através de vacuo e quebra com nitrogénio extra seco.

Apés a verificag8o de que ndo existem vazamentos na tubulagéo, deve ser feito o
vacuo do sistema frigorigeno que devera ser executado com bombas especiais de VACUO,
com capacidade adequada para o sistema em questéo, de modo a conseguir um nivel
minimo de 250 microns de vacuo.

As linhas de refrigerante deveréio ser montadas com suas inclinagdes especificas
necessérias para permitir escoamento e retorno de 6leoc ao cCompressor, devendo esta
inclinag&o ser sempre na diregéo do fluxo refrigerante, com inclinag&o minima de 0,5°.

Deve ser montado um sifio na linha de gas quente (descarga) que deixa o
compressor, com o intuito de coletar 6leo lubrificante na parada do mesmo, além de
absorver vibragdes e expansdes da linha.

Quando o evaporador estiver acima do compressor, deve ser montado um sifao
invertido para prevenir a drenagem de liquido ao compressor, sendo que a parte superior
do sifao deve estar acima do nivel mais alto do evaporador.

15.1.5. Fixagao

Todos os tubos devem estar corretamente apoiados em suportes que permitam a

dilatag8o e a contragéo geradas pelo aquecimento e resfriamento dos tubos.
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Os suportes devem ser instalados em intervalos n&o superiores a 3 metros entre
cada um.

Um suporte deve estar localizado a n&o mais de 60cm de uma mudanca de dire¢do
do tubo, do lado da conex&o com o mais longo trecho de tubo.

Nos locais onde a tubulagdo é suportada sempre deve existir isolamento térmico e
mecanico entre o suporte e o tubo, devendo a sua superficie ser grande o suficiente para
evitar qualquer perfuragéo ou desgaste no isolamento.

Na transposicdo em laje e/ou alvenaria, a tubulagéo deveré ser revestida com o
material isolante e tubo PVC na bitola necessaria, com posterior vedagéo completa do vao.
Nos casos de transposicdo para o lado externo do prédio, as tubulagbes devem ser
inclinadas, de modo a evitar a entrada de aguas pluviais.

15.1.6. Redes de Drenagem de Condensado

As redes de dreno serfio executadas em tubos e conexdes de PVC rigido,
rosquedvel, com didmetro minimo de 25 mm, formando um siféo com fecho hidrico. As
drenagens dever&o ser executadas individualmente para cada bandeja de condensado.

16. Instalagbes Hidrossanitarias e Pluviais

Serdo executadas conforme as Normas Teécnicas.

1 As tubulagbes seréo em PVC da marca TIGRE ou similar. As ligages deveré&o
ser feitas com conex&es apropriadas,

1 Os ralos e caixas sifonadas ser&o de PVC com grelha cromada;

11 Os sifées das cubas da cozinha e dos tanques de lavagem ser&o do tipo corrugado
cromados;

1 Os sifées dos banheiros deverao ser cromados, conforme o projeto;

"1 Os registros de gaveta do barrilete dos reservatérios terdo acabamento bruto;

" Os registros de gaveta dos banheiros e cozinha teréo acabamento com canopla;

1 Os condutores das aguas pluviais seréo em pvc com 100mm de diametro;
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1 O sumidouro sera em alvenaria com tampo de concreto armado, com capacidade
para 150 pessoas;

i1 A fossa séptica sera em concreto armado, com capacidade para 150 pessoas;

i1 O filtro anaerébico devera ser em concreto armado, com as dimensdes
especificadas no projeto ou pela FISCALIZAGAO.

] A caixa de inspegao devera ser executada em alvenaria com tampo em concreto
armado, com as dimensdes especificadas no projeto ou pela FISCALIZAGAQ.

] A canaleta devera ser executada em alvenaria com dimensGes especificadas no
projeto ou pela FISCALIZAGAOQ. A canaleta devera ter grade de ferro com articulag&o.

"1 O reservatério devera ser de fibra de vidro com capacidade de 5000 litros;
O Registro de recalque com valvula de retengdo, especificado conforme projeto;

7 Vélvula de retencdo de bronze, didmetro de 3", localizada no barrilete do
reservatério elevado;

* Manémetro, conforme especificado no projeto e localizado no barrilete do
reservatorio elevado;

1 Bomba centrifuga 2CV, localizada no barrilete do reservatério elevado.

7 Chave de fluxo com retardo, localizada no barrilete do reservatério elevado.
16.1. Loucas e metais
1 Nos banheiros seréo colocadas lougas branca da marca DECA, ou similar;

[ As bacias sanitarias ter&o caixa de descarga tipo hidra e os |lavatorios serédo como
especificado no projeto;

1 Os sifées e as valvulas dos lavatérios serdo em metal cromado;

"1 As torneiras das pias, dos lavatérios, escovédromo e bebedouro serdo em metal
cromado;

1 Cuba e tanque da cozinha ser&o em ago inox;
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I Escovodromo e bebedouro em ago inox;

L Porta papel higiénico e saboneteira com reservatério, serdo em prolipopileno;
= Porta de correr do box seréo em aluminio e acrilico;

I Chuveiros seréo em PVC;

l Nos banheiros PNE serdo colocadas barras em ago inox, conforme especificado
no projeto;

1 Os registros gaveta seréo conforme projeto;
Os acessorios das lougas sanitarias serdo em aco inox.

17. Diversos
17.1. Balcédo e Bancada de granito

Deveré&o ser executados, em granito cinza andorinha, as bancadas da cozinha e dos
banheiros dos alunos,; balcdo da secretaria e de distribui¢do da cozinha, incluindo testeira
e roda-banca. As cubas da bancada ser&o em ago inox com acabamento polido, nas
dimensdes indicadas no projeto de arquitetura.
17.2. Barras de apoio

Nos banheiros para PNE deverdo ser instaladas barras de apoio em ago inox,
conforme

18. Serralheria
18.1. Grade em ferro para canaleta
Devera ser fornecida e instalada, grade em ferro para canaleta, com largura de 40
cm, seguindo-se o padréo adotado no local.
18.2. Alambrado para quadra
Tela simples tor¢do malha (conforme especificagdo técnica) em arame galvanizado;
Arame tensor galvanizado (2 fios),
Armacéo da tela e do farpado com arame galvanizado,
Tubo ago galvanizado com costura.
18.3. Placa de Inauguragédo
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No local indicado pela fiscalizagiio, a contratada devera instalar placa de
inaugurag&o em ago, nas dimensdes de 45x63cm. O modelo da placa sera fornecido pela
PREFEITURA DE DOM ELISEU a contratada.

18.4. Elementos Esportivos
Na quadra de esportes, serdo substituidos os elementos esportivos abaixo:

- Trave metélica para futebol,
- Tabua em madeira para basquete,
- Aro para basquete.
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19. Limpeza da obra
19.1. Limpeza Permanente

A obra devera ser mantida limpa permanentemente durante sua execugdo. Os
entulhos deverdo ser armazenados em Container's posicionades em local adequado, ate
sua retirada definitiva. Dever4 ser removido todo o entulho do terreno, sendo
cuidadosamente 19.2. Limpeza com maquina + enceramento de piso de alta
resisténcia

Nas areas indicadas pelo projeto e pela fiscalizag&o, havera recuperagéo de piso
korodur, executando limpeza com maquina e seu enceramento.

19.2. Limpeza geral

Todas as pavimentagdes, revestimentos ceramicos, soleiras, peitoris, vidros,
aparelhos sanitérios, ferragens, esquadrias de aluminio, etc., ser&o limpos e lavados
conforme a natureza do material, de forma a néo danificar outras partes da obra.

Deverdo ser abertas todas as caixas sifonadas e de passagem dos esgotos, para
limpeza e remog&o dos detritos. Apds a execugdo desses servigos, os ambientes deverdo
ser entregues limpos, de modo que possibilite sua imediata utilizag&o.

19.3. Verificagdo da obra

Sera procedida cuidadosa verificagdo por parte da Fiscalizagéo, das perfeitas
condicdes de funcionamento e seguranga de todas as instalagbes de agua, esgoto, aguas
pluviais, instalagdes elétricas, aparelhos sanitérios, esquadrias, ferragens, etc.

: - s

Ana Pa a de Souza Campos
Engenheiro Civil
CREA 939105PA - VISTO
CREA-MA 111980199-0 VERONICAT A I
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