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MASTROS PARA BANDEIRAS

PROJEÇÃO DA COBERTURA 

PROJEÇÃO DA COBERTURA

PROJEÇÃO DA COBERTURA

PROJEÇÃO DA COBERTURA

PROJEÇÃO DA COBERTURA

ACESSO PEDESTRES

LIMITE TERRENO

CALÇADA 

Rebaixo meio-fio

ACESSO VEÍCULOS

Rebaixo meio-fio

BLOCO PEDAGÓGICO

A: 449.02 m²

A: 449.02 m²

+0.10

BLOCO DE SERVIÇO

A: 211.77 m²

+0.10

BLOCO ADMINISTRATIVO

A: 99.22 m²

+0.10

BLOCO DE LABORATÓRIOS

A: 129.13 m²

+0.10

QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO

A: 446.52 m²

+0.10

PASSARELA

A: 109.20 m²

+0.10

PASSARELA

A: 17.89 m²

+0.10

PASSARELA

A: 08.18 m²

+0.10

PASSARELA

A: 08.18 m²

+0.10

RESERVATÓRIO

A: 17.99 m²

+0.10

BICICLETÁRIO

A: 30.00 m²

+0.10

PASSARELA

A: 18.99 m²

+0.10

ÁREA EXTERNA (SERVIÇO)

A: 84.92 m²

+0.10

ÁREA PERMEÁVEL

A: 1942.03 m²

+0.10
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RUA FELINTO MULLER

BACIAS SANITÁRIAS E LAVATÓRIOS - W.C. FEM E W.C MASC.

TELHADO

ESTRUTURA METÁLICA COM TRAT. ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA COR CINZA PLATINA, E TELHA

TERMOACÚSTICA, 01 FOLHA DE AÇO PRÉ-PINTADO NA COR CINZA CLARO. CASO HAJA DIVERGÊNCIA ENTRE INCLINAÇÕES,

CONSIDERAR 12°.

0.80 X 2.10

0.90 X 2.10

FOLHA DA PORTA EM MADEIRA DE LEI COMPLETA (FECHADURA, DOBRADIÇA, CAIXILHO E ALISAR),  COM APLICAÇÃO  DE

FUNDO PREPARADOR, EMASSADA E PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA COR CINZA CLARO, 2 DEMÃOS,

1 FOLHA.

PM02

PM03

2.00 X 1.00

1.50

JANELAS

JA 01

 E PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA

ESQUADRIA  DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8mm, COM 04 FOLHAS (02 FIXAS)

FOLHA DA PORTA EM MADEIRA DE LEI COMPLETA (FECHADURA, DOBRADIÇA, CAIXILHO E ALISAR), COM APLICAÇÃO  DE

FUNDO PREPARADOR, EMASSADA E PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA COR CINZA CLARO, 2 DEMÃOS,

01 FOLHA, COM SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA

PM04

2.20 X 0.80

1.70

JA 02

ESQUADRIA  DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8mm, COM 04 FOLHAS (02 FIXAS)

 E PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA

1.00 X 0.50

2.00

JA 03

GRADES

2.20 X 1.20

2.40 X 1.00

G01

G02

PORTÃO EM GRADE DE FERRO 5/8" COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, 

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, 

NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA

NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, 

NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA

1.00 X 2.20G03

1.20 X 0.70

ESQUADRIAS

PORTAS

0.70 X 2.10

FOLHA DA PORTA EM MADEIRA DE LEI COMPLETA (FECHADURA, DOBRADIÇA, CAIXILHO E ALISAR),  COM APLICAÇÃO

DE FUNDO PREPARADOR, EMASSADA E PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA COR CINZA CLARO, 2

DEMÃOS, 01 FOLHA, COM SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA.

PM01

BACIAS SANITÁRIAS EM CERÂMICA VITRIFICADA NA COR BRANCA COM CAIXA ACOPLADA.

BANCADAS DE GRANITO PRETO COM CUBA DE CERÂMICA COR BRANCA DE EMBUTIR, TORNEIRAS E SIFÕES EM METAL CROMADO. 

1

2

PISO CERÂMICO retangular de 33,5x33,5cm, PEI IV, coeficiente de atrito >4, acabamento fosco, cor cinza claro e sem diferença de tonalidade entre as

peças, juntas de assentamento de 3mm, para as demais juntas (dessolidarização e movimentação) observar detalhes executivos da Secretaria. REJUNTE

das juntas de preenchimento com baixa permeabilidade, resistente à formação de bolor e algas, da mesma cor e tonalidade que a peça cerâmica do piso.

Ou similar equivalente com dimensão lateral correspondente ao revestimento cerâmico interno e com a aprovação da equipe de arquitetos do departamento

de projetos da DRTI/SEDUC.

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, tipo Korodur, distribuídos em placas de 100 x 100 cm, com junta plástica de 27x3mm, cor cinza. Com acabamento polido e

resinado.

3

PISO CIMENTADO liso com juntas de dilatação plástica, com retângulos de 1m. A superfície dessa camada deverá apresentar acabamento perfeito, alisado

à desempenadeira de madeira e esponjado, de modo a proporcionar superfície inteiramente lisa e uniforme.

REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO retangular de 33,5X60cm até a altura do forro partindo da junta de dessolidarização com o piso,, PEI III,

acabamento acetinado e sem diferença de tonalidade entre as peças, juntas de assentamento de 3mm, para as demais juntas (dessolidarização e

movimentação) observar detalhes executivos da Secretaria. REJUNTE de preenchimento das juntas com baixa permeabilidade, resistente à formação

de bolor e algas, da mesma cor e tonalidade que a peça assentada. Ou similar equivalente com dimensão lateral correspondente ao revestimento

cerâmico interno e com a aprovação da equipe de arquitetos do departamento de projetos da DRTI/SEDUC.

1

REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO até a altura de 1,20m partindo da junta de dessolidarização com o piso, sendo 8 fileiras com altura de 80cm

com o revestimento 10x10cm cor Azul, 2 fileiras de cerâmica 10x10 cor branca e 02 fileiras de cerâmica 10x10 cor vermelha, sem diferença de

tonalidade entre as peças e acabamento acetinado. REJUNTE de preenchimento entre as juntas de assentamento de 3mm na cor do revestimento, com

baixa permeabilidade, resistente à formação de bolor e algas, e próprio para área externa. Referência: Linha Lux Lud 10x10cm, cor Areia, Cerâmica

Elizabeth. PINTURA acrílica semi-brilho cor areia, 2 demãos, sobre reboco paulista com emassamento acrílico. Referência: Areia, catálogo Coral Tintas.

2

REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO 10x10 até a altura de 1,20m partindo junta de dessolidarização com o piso, sendo 12 fileiras com altura de 1,20m

com o revestimento 10x10cm cor areia, com PEI III ou IV, sem diferença de tonalidade entre as peças e acabamento acetinado. REJUNTE de

preenchimento entre as juntas de assentamento de 3mm na cor do revestimento, com baixa permeabilidade, resistente à formação de bolor e algas, e

próprio para área externa . PINTURA acrílica semi-brilho cor areia, 2 demãos, sobre reboco paulista com emassamento acrílico.

4

FORRO

SEM FORRO.

FORRO DE LAMBRIL DE PVC, largura de 100mm, cor branca, fixado com barroteamento metálico na estrutura metálica do telhado.

REVESTIMENTOS

PISOS

1

0

ESPECIFICAÇÕES

0.60 X 1.80
PORTA DE ALUMÍNIO NATURAL COM VENEZIANA NÃO VENTILADA

3

PINTURA interna acrílica semi-brilho cor areia, 2 demãos, sobre reboco paulista com emassamento acrílico. Referência: Areia, catálogo Coral Tintas.

VISOR

V01

VISOR FIXO EM VIDRO TEMPERADO 10MM

1.80 X 1.10

1.00

1.50 X 1.00

1.50

JA 04

OBSERVAÇÕES GERAIS

PORTÃO EM GRADE DE FERRO 5/8" COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, 

NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA

G04

ESQUADRIA  DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8mm, COM 02 FOLHAS (02 MÓVEIS)

 E PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA

1.70 X 1.20

G05

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, 

NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA

0.60 X 0.50

2.00

JA 05

0.80 X 0.70

G06

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, 

NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA

1.20 X 1.00

1.10

JA 06

ESQUADRIA  DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8mm, COM 02 FOLHAS (02 MÓVEIS)

 E PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA

ESQUADRIA  DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8mm, COM 02 FOLHAS (02 MÓVEIS)

 E PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA

ESQUADRIA  DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8mm, COM 02 FOLHAS (01 FIXA)

 E PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA

1.40 X 1.20

G07

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, 

NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA

1.50 X 1.00

2.00

JA 07

ESQUADRIA  DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8mm, COM 04 FOLHAS (02 FIXAS)

 E PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA

0.60 X 0.90

1.20

JA 08

ESQUADRIA  DE ABRIR C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8mm, COM 01 FOLHA 

 E PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA

0.80 X 1.10

G08

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, 

NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA

2.00 X 1.10

G09

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, 

NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA

4

PISO CIMENTADO ESTAINHADO, em quadros 1 X 1 m, com juntas plásticas e acabamento em resina e pintra acrílica. Pintura epóxi diluída com catalisador

na proporção 3:1, sobre fundo branco epóxi, 2 demãos, com demarcações para futsal, handbol, basquetebol e vôleibol, nas cores padrão de cada esporte de 

modo a deixá-las nitidas para a prática esportiva.

PM05
0.80 X 2.10

PORTA DE ALUMÍNIO NATURAL COM VENEZIANA VENTILADA

2.60 X 2.50

G10

3.00 X 2.50

G11

0.60 X 2.10

FOLHA DA PORTA EM MADEIRA DE LEI COMPLETA (FECHADURA, DOBRADIÇA, CAIXILHO E ALISAR),  COM APLICAÇÃO  DE

FUNDO PREPARADOR, EMASSADA E PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA COR CINZA CLARO, 2 DEMÃOS,

1 FOLHA.

PM06

JA 09

0.50 X 0.50

2.00

ESQUADRIA  DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8mm, COM 02 FOLHAS (02 MÓVEIS)

 E PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA

FECHAMENTO METÁLICO

FM 01

0.90

FECHAMENTO METALICO DE ENROLAR C/ PINTURA NA COR CINZA CLARO, SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA

1.90 X 1.20

0.80 X 2.10PM07 PORTA DE ALUMÍNIO NATURAL COM VENEZIANA NÃO VENTILADA

PORTÃO DE ABRIR, EM FERRO GALVANIZADO, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

FOSCO, COR CINZA PLATINA SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA

PORTÃO DE CORRER, EM FERRO GALVANIZADO, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

FOSCO, COR CINZA PLATINA SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA

5
GRAMA (incl. terra preta)

6 BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

ACESSO PEDESTRES

LIMITE TERRENO

Rebaixo meio-fio

ACESSO VEÍCULOS

Rebaixo meio-fio
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RECUO PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE

CALÇADA 

Rebaixo meio-fio

PROJEÇÃO DA COBERTURA

P
R
O

J
E
Ç
Ã
O

 
D

O
 
F
E
C
H

A
M

E
N

T
O

 
E
M

 
T
E
L
H

A

P
R
O

J
E
Ç
Ã
O

 
D

O
 
F
E
C
H

A
M

E
N

T
O

 
E
M

 
T
E
L
H

A

MASTROS PARA BANDEIRAS

CALÇADA
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PROJEÇÃO DA COBERTURA

B
A

N
C

A
D

A
 E

M
 G

R
A

N
IT

O

P R F

+0,10

48.00 m²

14

2

SALA 02

P R F

+0,10

48.00 m²

14

2

SALA 03

P R F

+0,10

48.00 m²

14

2

SALA 04

P R F

+0,10

48.00 m²

14

2

SALA 05

P R F

+0,10

48.00 m²

14

2

SALA 06

P R F

+0,10

48.00 m²

14

2

SALA 07

P R F

+0,10 m

13,67 m²

14
2

SECRETARIA

P R F

+0,30 m

05,43 m²

14
2

ARQUIVO

P R F

+0,10

19,59 m²

14
2

DIRETORIA

P R F

+0,10

14,46 m²

14
2

SALA DOS PROFESSORES

P R F

+0.10

07,34 m²

14
2

ALMOXARIFADO

P R F

+0,09

02,39 m²

11

1

W.C. MASC.

P R F

+0,09

02,39 m²

11

1

W.C. FEM.

P R F

+0,10

46,50 m²

14
2

LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR

P R F

+0,10

46,95 m²

14

2

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA
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G 03
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P
M
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JA 04 G 05 JA 04 G 05

JA 03 JA 03

P R F

+0,10

48,00 m²
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BIBLIOTECA

PM 02 G 03

JA 05 G 06JA 07 G 05 JA 03 G 04JA 08 G 08

JA 06 G 07 JA 06 G 07 JA 06 G 07 JA 06 G 07G 03

P R F

A=             m²

m

COZINHA

16,24

1
1 1

+0.095 

P R F

A=             m²

m

ÁREA DE SERVIÇO

10,10

1
1 1

+0.095 

P R F

A=             m²

m

DESPENSA
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1
1 1

+0.095 

P R F

A=             m²
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P R F

A=             m²
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W.C. MASC

PcD

03,59
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P R F

A=             m²

m

W.C. FEM

PcD
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m
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P R F

A=             m²

m

SANIT./VEST.

FEM.

20,66

1
1 1

+0.095 

P R F

A=             m²

m

SANIT./VEST.

MASC.

20,66

1
1 1

+0.095 

P R F

A=             m²

m

W.C. PcD

02,54

1
1 1

+0.095 

P R F

A=             m²

m

RECREIO COBERTO

78,11

2
2 0

+0.10

P R F

+0,10

88,66 m²

02

2

CIRCULAÇÃO

P R F

+0,10

25,50 m²

02

2

CIRCULAÇÃO

P R F

+0,10

24,41 m²

02
2

CIRCULAÇÃO

P R F

+ 0,10

390,42 m²
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4

QUADRA COBERTA

C
A

L
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P R F

+0,10

45,58 m²

0
3
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RUA FELINTO MULLER

BACIAS SANITÁRIAS E LAVATÓRIOS - W.C. FEM E W.C MASC.

TELHADO

ESTRUTURA METÁLICA COM TRAT. ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA COR CINZA PLATINA, E TELHA

TERMOACÚSTICA, 01 FOLHA DE AÇO PRÉ-PINTADO NA COR CINZA CLARO. CASO HAJA DIVERGÊNCIA ENTRE INCLINAÇÕES,

CONSIDERAR 12°.

0.80 X 2.10

0.90 X 2.10

FOLHA DA PORTA EM MADEIRA DE LEI COMPLETA (FECHADURA, DOBRADIÇA, CAIXILHO E ALISAR),  COM APLICAÇÃO  DE

FUNDO PREPARADOR, EMASSADA E PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA COR CINZA CLARO, 2 DEMÃOS,

1 FOLHA.

PM02

PM03

2.00 X 1.00

1.50

JANELAS

JA 01

 E PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA

ESQUADRIA  DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8mm, COM 04 FOLHAS (02 FIXAS)

FOLHA DA PORTA EM MADEIRA DE LEI COMPLETA (FECHADURA, DOBRADIÇA, CAIXILHO E ALISAR), COM APLICAÇÃO  DE

FUNDO PREPARADOR, EMASSADA E PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA COR CINZA CLARO, 2 DEMÃOS,

01 FOLHA, COM SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA

PM04

2.20 X 0.80

1.70

JA 02

ESQUADRIA  DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8mm, COM 04 FOLHAS (02 FIXAS)

 E PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA

1.00 X 0.50

2.00

JA 03

GRADES

2.20 X 1.20

2.40 X 1.00

G01

G02

PORTÃO EM GRADE DE FERRO 5/8" COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, 

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, 

NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA

NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, 

NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA

1.00 X 2.20G03

1.20 X 0.70

ESQUADRIAS

PORTAS

0.70 X 2.10

FOLHA DA PORTA EM MADEIRA DE LEI COMPLETA (FECHADURA, DOBRADIÇA, CAIXILHO E ALISAR),  COM APLICAÇÃO

DE FUNDO PREPARADOR, EMASSADA E PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA COR CINZA CLARO, 2

DEMÃOS, 01 FOLHA, COM SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA.

PM01

BACIAS SANITÁRIAS EM CERÂMICA VITRIFICADA NA COR BRANCA COM CAIXA ACOPLADA.

BANCADAS DE GRANITO PRETO COM CUBA DE CERÂMICA COR BRANCA DE EMBUTIR, TORNEIRAS E SIFÕES EM METAL CROMADO. 

1

2

PISO CERÂMICO retangular de 33,5x33,5cm, PEI IV, coeficiente de atrito >4, acabamento fosco, cor cinza claro e sem diferença de tonalidade entre as

peças, juntas de assentamento de 3mm, para as demais juntas (dessolidarização e movimentação) observar detalhes executivos da Secretaria. REJUNTE

das juntas de preenchimento com baixa permeabilidade, resistente à formação de bolor e algas, da mesma cor e tonalidade que a peça cerâmica do piso.

Ou similar equivalente com dimensão lateral correspondente ao revestimento cerâmico interno e com a aprovação da equipe de arquitetos do departamento

de projetos da DRTI/SEDUC.

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, tipo Korodur, distribuídos em placas de 100 x 100 cm, com junta plástica de 27x3mm, cor cinza. Com acabamento polido e

resinado.

3

PISO CIMENTADO liso com juntas de dilatação plástica, com retângulos de 1m. A superfície dessa camada deverá apresentar acabamento perfeito, alisado

à desempenadeira de madeira e esponjado, de modo a proporcionar superfície inteiramente lisa e uniforme.

REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO retangular de 33,5X60cm até a altura do forro partindo da junta de dessolidarização com o piso,, PEI III,

acabamento acetinado e sem diferença de tonalidade entre as peças, juntas de assentamento de 3mm, para as demais juntas (dessolidarização e

movimentação) observar detalhes executivos da Secretaria. REJUNTE de preenchimento das juntas com baixa permeabilidade, resistente à formação

de bolor e algas, da mesma cor e tonalidade que a peça assentada. Ou similar equivalente com dimensão lateral correspondente ao revestimento

cerâmico interno e com a aprovação da equipe de arquitetos do departamento de projetos da DRTI/SEDUC.

1

REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO até a altura de 1,20m partindo da junta de dessolidarização com o piso, sendo 8 fileiras com altura de 80cm

com o revestimento 10x10cm cor Azul, 2 fileiras de cerâmica 10x10 cor branca e 02 fileiras de cerâmica 10x10 cor vermelha, sem diferença de

tonalidade entre as peças e acabamento acetinado. REJUNTE de preenchimento entre as juntas de assentamento de 3mm na cor do revestimento, com

baixa permeabilidade, resistente à formação de bolor e algas, e próprio para área externa. Referência: Linha Lux Lud 10x10cm, cor Areia, Cerâmica

Elizabeth. PINTURA acrílica semi-brilho cor areia, 2 demãos, sobre reboco paulista com emassamento acrílico. Referência: Areia, catálogo Coral Tintas.

2

REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO 10x10 até a altura de 1,20m partindo junta de dessolidarização com o piso, sendo 12 fileiras com altura de 1,20m

com o revestimento 10x10cm cor areia, com PEI III ou IV, sem diferença de tonalidade entre as peças e acabamento acetinado. REJUNTE de

preenchimento entre as juntas de assentamento de 3mm na cor do revestimento, com baixa permeabilidade, resistente à formação de bolor e algas, e

próprio para área externa . PINTURA acrílica semi-brilho cor areia, 2 demãos, sobre reboco paulista com emassamento acrílico.

4

FORRO

SEM FORRO.

FORRO DE LAMBRIL DE PVC, largura de 100mm, cor branca, fixado com barroteamento metálico na estrutura metálica do telhado.

REVESTIMENTOS

PISOS

1

0

ESPECIFICAÇÕES

0.60 X 1.80
PORTA DE ALUMÍNIO NATURAL COM VENEZIANA NÃO VENTILADA

3

PINTURA interna acrílica semi-brilho cor areia, 2 demãos, sobre reboco paulista com emassamento acrílico. Referência: Areia, catálogo Coral Tintas.

VISOR

V01

VISOR FIXO EM VIDRO TEMPERADO 10MM

1.80 X 1.10

1.00

1.50 X 1.00

1.50

JA 04

OBSERVAÇÕES GERAIS

PORTÃO EM GRADE DE FERRO 5/8" COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, 

NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA

G04

ESQUADRIA  DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8mm, COM 02 FOLHAS (02 MÓVEIS)

 E PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA

1.70 X 1.20

G05

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, 

NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA

0.60 X 0.50

2.00

JA 05

0.80 X 0.70

G06

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, 

NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA

1.20 X 1.00

1.10

JA 06

ESQUADRIA  DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8mm, COM 02 FOLHAS (02 MÓVEIS)

 E PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA

ESQUADRIA  DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8mm, COM 02 FOLHAS (02 MÓVEIS)

 E PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA

ESQUADRIA  DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8mm, COM 02 FOLHAS (01 FIXA)

 E PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA

1.40 X 1.20

G07

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, 

NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA

1.50 X 1.00

2.00

JA 07

ESQUADRIA  DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8mm, COM 04 FOLHAS (02 FIXAS)

 E PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA

0.60 X 0.90

1.20

JA 08

ESQUADRIA  DE ABRIR C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8mm, COM 01 FOLHA 

 E PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA

0.80 X 1.10

G08

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, 

NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA

2.00 X 1.10

G09

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, 

NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA

4

PISO CIMENTADO ESTAINHADO, em quadros 1 X 1 m, com juntas plásticas e acabamento em resina e pintra acrílica. Pintura epóxi diluída com catalisador

na proporção 3:1, sobre fundo branco epóxi, 2 demãos, com demarcações para futsal, handbol, basquetebol e vôleibol, nas cores padrão de cada esporte de 

modo a deixá-las nitidas para a prática esportiva.

PM05
0.80 X 2.10

PORTA DE ALUMÍNIO NATURAL COM VENEZIANA VENTILADA

2.60 X 2.50

G10

3.00 X 2.50

G11

0.60 X 2.10

FOLHA DA PORTA EM MADEIRA DE LEI COMPLETA (FECHADURA, DOBRADIÇA, CAIXILHO E ALISAR),  COM APLICAÇÃO  DE

FUNDO PREPARADOR, EMASSADA E PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA COR CINZA CLARO, 2 DEMÃOS,

1 FOLHA.

PM06

JA 09

0.50 X 0.50

2.00

ESQUADRIA  DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8mm, COM 02 FOLHAS (02 MÓVEIS)

 E PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA

FECHAMENTO METÁLICO

FM 01

0.90

FECHAMENTO METALICO DE ENROLAR C/ PINTURA NA COR CINZA CLARO, SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA

1.90 X 1.20

0.80 X 2.10PM07 PORTA DE ALUMÍNIO NATURAL COM VENEZIANA NÃO VENTILADA

PORTÃO DE ABRIR, EM FERRO GALVANIZADO, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

FOSCO, COR CINZA PLATINA SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA

PORTÃO DE CORRER, EM FERRO GALVANIZADO, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

FOSCO, COR CINZA PLATINA SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA

5
GRAMA (incl. terra preta)
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PROJEÇÃO DA ALVENARIA

MURO DE DIVISA h = 2.50 m
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PROJEÇÃO DA COBERTURA 
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CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
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BACIAS SANITÁRIAS E LAVATÓRIOS - W.C. FEM E W.C MASC.

TELHADO

ESTRUTURA METÁLICA COM TRAT. ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA COR CINZA PLATINA, E TELHA

TERMOACÚSTICA, 01 FOLHA DE AÇO PRÉ-PINTADO NA COR CINZA CLARO. CASO HAJA DIVERGÊNCIA ENTRE INCLINAÇÕES,

CONSIDERAR 12°.

0.80 X 2.10

0.90 X 2.10

FOLHA DA PORTA EM MADEIRA DE LEI COMPLETA (FECHADURA, DOBRADIÇA, CAIXILHO E ALISAR),  COM APLICAÇÃO  DE

FUNDO PREPARADOR, EMASSADA E PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA COR CINZA CLARO, 2 DEMÃOS,

1 FOLHA.

PM02

PM03

2.00 X 1.00

1.50

JANELAS

JA 01

 E PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA

ESQUADRIA  DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8mm, COM 04 FOLHAS (02 FIXAS)

FOLHA DA PORTA EM MADEIRA DE LEI COMPLETA (FECHADURA, DOBRADIÇA, CAIXILHO E ALISAR), COM APLICAÇÃO  DE

FUNDO PREPARADOR, EMASSADA E PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA COR CINZA CLARO, 2 DEMÃOS,

01 FOLHA, COM SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA

PM04

2.20 X 0.80

1.70

JA 02

ESQUADRIA  DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8mm, COM 04 FOLHAS (02 FIXAS)

 E PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA

1.00 X 0.50

2.00

JA 03

GRADES

2.20 X 1.20

2.40 X 1.00

G01

G02

PORTÃO EM GRADE DE FERRO 5/8" COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, 

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, 

NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA

NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, 

NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA

1.00 X 2.20G03

1.20 X 0.70

ESQUADRIAS

PORTAS

0.70 X 2.10

FOLHA DA PORTA EM MADEIRA DE LEI COMPLETA (FECHADURA, DOBRADIÇA, CAIXILHO E ALISAR),  COM APLICAÇÃO

DE FUNDO PREPARADOR, EMASSADA E PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA COR CINZA CLARO, 2

DEMÃOS, 01 FOLHA, COM SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA.

PM01

BACIAS SANITÁRIAS EM CERÂMICA VITRIFICADA NA COR BRANCA COM CAIXA ACOPLADA.

BANCADAS DE GRANITO PRETO COM CUBA DE CERÂMICA COR BRANCA DE EMBUTIR, TORNEIRAS E SIFÕES EM METAL CROMADO. 

1

2

PISO CERÂMICO retangular de 33,5x33,5cm, PEI IV, coeficiente de atrito >4, acabamento fosco, cor cinza claro e sem diferença de tonalidade entre as

peças, juntas de assentamento de 3mm, para as demais juntas (dessolidarização e movimentação) observar detalhes executivos da Secretaria. REJUNTE

das juntas de preenchimento com baixa permeabilidade, resistente à formação de bolor e algas, da mesma cor e tonalidade que a peça cerâmica do piso.

Ou similar equivalente com dimensão lateral correspondente ao revestimento cerâmico interno e com a aprovação da equipe de arquitetos do departamento

de projetos da DRTI/SEDUC.

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, tipo Korodur, distribuídos em placas de 100 x 100 cm, com junta plástica de 27x3mm, cor cinza. Com acabamento polido e

resinado.

3

PISO CIMENTADO liso com juntas de dilatação plástica, com retângulos de 1m. A superfície dessa camada deverá apresentar acabamento perfeito, alisado

à desempenadeira de madeira e esponjado, de modo a proporcionar superfície inteiramente lisa e uniforme.

REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO retangular de 33,5X60cm até a altura do forro partindo da junta de dessolidarização com o piso,, PEI III,

acabamento acetinado e sem diferença de tonalidade entre as peças, juntas de assentamento de 3mm, para as demais juntas (dessolidarização e

movimentação) observar detalhes executivos da Secretaria. REJUNTE de preenchimento das juntas com baixa permeabilidade, resistente à formação

de bolor e algas, da mesma cor e tonalidade que a peça assentada. Ou similar equivalente com dimensão lateral correspondente ao revestimento

cerâmico interno e com a aprovação da equipe de arquitetos do departamento de projetos da DRTI/SEDUC.

1

REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO até a altura de 1,20m partindo da junta de dessolidarização com o piso, sendo 8 fileiras com altura de 80cm

com o revestimento 10x10cm cor Azul, 2 fileiras de cerâmica 10x10 cor branca e 02 fileiras de cerâmica 10x10 cor vermelha, sem diferença de

tonalidade entre as peças e acabamento acetinado. REJUNTE de preenchimento entre as juntas de assentamento de 3mm na cor do revestimento, com

baixa permeabilidade, resistente à formação de bolor e algas, e próprio para área externa. Referência: Linha Lux Lud 10x10cm, cor Areia, Cerâmica

Elizabeth. PINTURA acrílica semi-brilho cor areia, 2 demãos, sobre reboco paulista com emassamento acrílico. Referência: Areia, catálogo Coral Tintas.

2

REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO 10x10 até a altura de 1,20m partindo junta de dessolidarização com o piso, sendo 12 fileiras com altura de 1,20m

com o revestimento 10x10cm cor areia, com PEI III ou IV, sem diferença de tonalidade entre as peças e acabamento acetinado. REJUNTE de

preenchimento entre as juntas de assentamento de 3mm na cor do revestimento, com baixa permeabilidade, resistente à formação de bolor e algas, e

próprio para área externa . PINTURA acrílica semi-brilho cor areia, 2 demãos, sobre reboco paulista com emassamento acrílico.

4

FORRO

SEM FORRO.

FORRO DE LAMBRIL DE PVC, largura de 100mm, cor branca, fixado com barroteamento metálico na estrutura metálica do telhado.

REVESTIMENTOS

PISOS

1

0

ESPECIFICAÇÕES

0.60 X 1.80
PORTA DE ALUMÍNIO NATURAL COM VENEZIANA NÃO VENTILADA

3

PINTURA interna acrílica semi-brilho cor areia, 2 demãos, sobre reboco paulista com emassamento acrílico. Referência: Areia, catálogo Coral Tintas.

VISOR

V01

VISOR FIXO EM VIDRO TEMPERADO 10MM

1.80 X 1.10

1.00

1.50 X 1.00

1.50

JA 04

OBSERVAÇÕES GERAIS

PORTÃO EM GRADE DE FERRO 5/8" COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, 

NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA

G04

ESQUADRIA  DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8mm, COM 02 FOLHAS (02 MÓVEIS)

 E PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA

1.70 X 1.20

G05

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, 

NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA

0.60 X 0.50

2.00

JA 05

0.80 X 0.70

G06

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, 

NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA

1.20 X 1.00

1.10

JA 06

ESQUADRIA  DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8mm, COM 02 FOLHAS (02 MÓVEIS)

 E PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA

ESQUADRIA  DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8mm, COM 02 FOLHAS (02 MÓVEIS)

 E PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA

ESQUADRIA  DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8mm, COM 02 FOLHAS (01 FIXA)

 E PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA

1.40 X 1.20

G07

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, 

NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA

1.50 X 1.00

2.00

JA 07

ESQUADRIA  DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8mm, COM 04 FOLHAS (02 FIXAS)

 E PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA

0.60 X 0.90

1.20

JA 08

ESQUADRIA  DE ABRIR C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8mm, COM 01 FOLHA 

 E PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA

0.80 X 1.10

G08

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, 

NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA

2.00 X 1.10

G09

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, 

NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA

4

PISO CIMENTADO ESTAINHADO, em quadros 1 X 1 m, com juntas plásticas e acabamento em resina e pintra acrílica. Pintura epóxi diluída com catalisador

na proporção 3:1, sobre fundo branco epóxi, 2 demãos, com demarcações para futsal, handbol, basquetebol e vôleibol, nas cores padrão de cada esporte de 

modo a deixá-las nitidas para a prática esportiva.

PM05
0.80 X 2.10

PORTA DE ALUMÍNIO NATURAL COM VENEZIANA VENTILADA

2.60 X 2.50

G10

3.00 X 2.50

G11

0.60 X 2.10

FOLHA DA PORTA EM MADEIRA DE LEI COMPLETA (FECHADURA, DOBRADIÇA, CAIXILHO E ALISAR),  COM APLICAÇÃO  DE

FUNDO PREPARADOR, EMASSADA E PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA COR CINZA CLARO, 2 DEMÃOS,

1 FOLHA.

PM06

JA 09

0.50 X 0.50

2.00

ESQUADRIA  DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8mm, COM 02 FOLHAS (02 MÓVEIS)

 E PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA

FECHAMENTO METÁLICO

FM 01

0.90

FECHAMENTO METALICO DE ENROLAR C/ PINTURA NA COR CINZA CLARO, SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA

1.90 X 1.20

0.80 X 2.10PM07 PORTA DE ALUMÍNIO NATURAL COM VENEZIANA NÃO VENTILADA

PORTÃO DE ABRIR, EM FERRO GALVANIZADO, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

FOSCO, COR CINZA PLATINA SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA

PORTÃO DE CORRER, EM FERRO GALVANIZADO, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

FOSCO, COR CINZA PLATINA SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA

5
GRAMA (incl. terra preta)
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BACIAS SANITÁRIAS E LAVATÓRIOS - W.C. FEM E W.C MASC.

TELHADO

ESTRUTURA METÁLICA COM TRAT. ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA COR CINZA PLATINA, E TELHA

TERMOACÚSTICA, 01 FOLHA DE AÇO PRÉ-PINTADO NA COR CINZA CLARO. CASO HAJA DIVERGÊNCIA ENTRE INCLINAÇÕES,

CONSIDERAR 12°.

0.80 X 2.10

0.90 X 2.10

FOLHA DA PORTA EM MADEIRA DE LEI COMPLETA (FECHADURA, DOBRADIÇA, CAIXILHO E ALISAR),  COM APLICAÇÃO  DE

FUNDO PREPARADOR, EMASSADA E PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA COR CINZA CLARO, 2 DEMÃOS,

1 FOLHA.

PM02

PM03

2.00 X 1.00

1.50

JANELAS

JA 01

 E PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA

ESQUADRIA  DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8mm, COM 04 FOLHAS (02 FIXAS)

FOLHA DA PORTA EM MADEIRA DE LEI COMPLETA (FECHADURA, DOBRADIÇA, CAIXILHO E ALISAR), COM APLICAÇÃO  DE

FUNDO PREPARADOR, EMASSADA E PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA COR CINZA CLARO, 2 DEMÃOS,

01 FOLHA, COM SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA

PM04

2.20 X 0.80

1.70

JA 02

ESQUADRIA  DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8mm, COM 04 FOLHAS (02 FIXAS)

 E PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA

1.00 X 0.50

2.00

JA 03

GRADES

2.20 X 1.20

2.40 X 1.00

G01

G02

PORTÃO EM GRADE DE FERRO 5/8" COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, 

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, 

NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA

NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, 

NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA

1.00 X 2.20G03

1.20 X 0.70

ESQUADRIAS

PORTAS

0.70 X 2.10

FOLHA DA PORTA EM MADEIRA DE LEI COMPLETA (FECHADURA, DOBRADIÇA, CAIXILHO E ALISAR),  COM APLICAÇÃO

DE FUNDO PREPARADOR, EMASSADA E PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA COR CINZA CLARO, 2

DEMÃOS, 01 FOLHA, COM SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA.

PM01

BACIAS SANITÁRIAS EM CERÂMICA VITRIFICADA NA COR BRANCA COM CAIXA ACOPLADA.

BANCADAS DE GRANITO PRETO COM CUBA DE CERÂMICA COR BRANCA DE EMBUTIR, TORNEIRAS E SIFÕES EM METAL CROMADO. 

1

2

PISO CERÂMICO retangular de 33,5x33,5cm, PEI IV, coeficiente de atrito >4, acabamento fosco, cor cinza claro e sem diferença de tonalidade entre as

peças, juntas de assentamento de 3mm, para as demais juntas (dessolidarização e movimentação) observar detalhes executivos da Secretaria. REJUNTE

das juntas de preenchimento com baixa permeabilidade, resistente à formação de bolor e algas, da mesma cor e tonalidade que a peça cerâmica do piso.

Ou similar equivalente com dimensão lateral correspondente ao revestimento cerâmico interno e com a aprovação da equipe de arquitetos do departamento

de projetos da DRTI/SEDUC.

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, tipo Korodur, distribuídos em placas de 100 x 100 cm, com junta plástica de 27x3mm, cor cinza. Com acabamento polido e

resinado.

3

PISO CIMENTADO liso com juntas de dilatação plástica, com retângulos de 1m. A superfície dessa camada deverá apresentar acabamento perfeito, alisado

à desempenadeira de madeira e esponjado, de modo a proporcionar superfície inteiramente lisa e uniforme.

REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO retangular de 33,5X60cm até a altura do forro partindo da junta de dessolidarização com o piso,, PEI III,

acabamento acetinado e sem diferença de tonalidade entre as peças, juntas de assentamento de 3mm, para as demais juntas (dessolidarização e

movimentação) observar detalhes executivos da Secretaria. REJUNTE de preenchimento das juntas com baixa permeabilidade, resistente à formação

de bolor e algas, da mesma cor e tonalidade que a peça assentada. Ou similar equivalente com dimensão lateral correspondente ao revestimento

cerâmico interno e com a aprovação da equipe de arquitetos do departamento de projetos da DRTI/SEDUC.

1

REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO até a altura de 1,20m partindo da junta de dessolidarização com o piso, sendo 8 fileiras com altura de 80cm

com o revestimento 10x10cm cor Azul, 2 fileiras de cerâmica 10x10 cor branca e 02 fileiras de cerâmica 10x10 cor vermelha, sem diferença de

tonalidade entre as peças e acabamento acetinado. REJUNTE de preenchimento entre as juntas de assentamento de 3mm na cor do revestimento, com

baixa permeabilidade, resistente à formação de bolor e algas, e próprio para área externa. Referência: Linha Lux Lud 10x10cm, cor Areia, Cerâmica

Elizabeth. PINTURA acrílica semi-brilho cor areia, 2 demãos, sobre reboco paulista com emassamento acrílico. Referência: Areia, catálogo Coral Tintas.

2

REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO 10x10 até a altura de 1,20m partindo junta de dessolidarização com o piso, sendo 12 fileiras com altura de 1,20m

com o revestimento 10x10cm cor areia, com PEI III ou IV, sem diferença de tonalidade entre as peças e acabamento acetinado. REJUNTE de

preenchimento entre as juntas de assentamento de 3mm na cor do revestimento, com baixa permeabilidade, resistente à formação de bolor e algas, e

próprio para área externa . PINTURA acrílica semi-brilho cor areia, 2 demãos, sobre reboco paulista com emassamento acrílico.

4

FORRO

SEM FORRO.

FORRO DE LAMBRIL DE PVC, largura de 100mm, cor branca, fixado com barroteamento metálico na estrutura metálica do telhado.

REVESTIMENTOS

PISOS

1

0

ESPECIFICAÇÕES

0.60 X 1.80
PORTA DE ALUMÍNIO NATURAL COM VENEZIANA NÃO VENTILADA

3

PINTURA interna acrílica semi-brilho cor areia, 2 demãos, sobre reboco paulista com emassamento acrílico. Referência: Areia, catálogo Coral Tintas.

VISOR

V01

VISOR FIXO EM VIDRO TEMPERADO 10MM

1.80 X 1.10

1.00

1.50 X 1.00

1.50

JA 04

OBSERVAÇÕES GERAIS

PORTÃO EM GRADE DE FERRO 5/8" COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, 

NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA

G04

ESQUADRIA  DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8mm, COM 02 FOLHAS (02 MÓVEIS)

 E PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA

1.70 X 1.20

G05

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, 

NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA

0.60 X 0.50

2.00

JA 05

0.80 X 0.70

G06

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, 

NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA

1.20 X 1.00

1.10

JA 06

ESQUADRIA  DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8mm, COM 02 FOLHAS (02 MÓVEIS)

 E PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA

ESQUADRIA  DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8mm, COM 02 FOLHAS (02 MÓVEIS)

 E PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA

ESQUADRIA  DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8mm, COM 02 FOLHAS (01 FIXA)

 E PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA

1.40 X 1.20

G07

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, 

NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA

1.50 X 1.00

2.00

JA 07

ESQUADRIA  DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8mm, COM 04 FOLHAS (02 FIXAS)

 E PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA

0.60 X 0.90

1.20

JA 08

ESQUADRIA  DE ABRIR C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8mm, COM 01 FOLHA 

 E PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA

0.80 X 1.10

G08

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, 

NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA

2.00 X 1.10

G09

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, 

NA COR CINZA PLATINA (REF. CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA

4

PISO CIMENTADO ESTAINHADO, em quadros 1 X 1 m, com juntas plásticas e acabamento em resina e pintra acrílica. Pintura epóxi diluída com catalisador

na proporção 3:1, sobre fundo branco epóxi, 2 demãos, com demarcações para futsal, handbol, basquetebol e vôleibol, nas cores padrão de cada esporte de 

modo a deixá-las nitidas para a prática esportiva.

PM05
0.80 X 2.10

PORTA DE ALUMÍNIO NATURAL COM VENEZIANA VENTILADA

2.60 X 2.50

G10

3.00 X 2.50

G11

0.60 X 2.10

FOLHA DA PORTA EM MADEIRA DE LEI COMPLETA (FECHADURA, DOBRADIÇA, CAIXILHO E ALISAR),  COM APLICAÇÃO  DE

FUNDO PREPARADOR, EMASSADA E PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA COR CINZA CLARO, 2 DEMÃOS,

1 FOLHA.

PM06

JA 09

0.50 X 0.50

2.00

ESQUADRIA  DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8mm, COM 02 FOLHAS (02 MÓVEIS)

 E PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA

FECHAMENTO METÁLICO

FM 01

0.90

FECHAMENTO METALICO DE ENROLAR C/ PINTURA NA COR CINZA CLARO, SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA

1.90 X 1.20

0.80 X 2.10PM07 PORTA DE ALUMÍNIO NATURAL COM VENEZIANA NÃO VENTILADA

PORTÃO DE ABRIR, EM FERRO GALVANIZADO, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

FOSCO, COR CINZA PLATINA SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA

PORTÃO DE CORRER, EM FERRO GALVANIZADO, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

FOSCO, COR CINZA PLATINA SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA

5
GRAMA (incl. terra preta)

6 BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

1
.
7
0

JA 02

SALA DE AULA 02

+0.10(NA)

SALA DE AULA 03

+0.10(NA)

SALA DE AULA 04

+0.10(NA)

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

+0.10(NA)

SALA DE AULA 05

+0.10(NA)

SALA DE AULA 06

+0.10(NA)

SALA DE AULA 07

+0.10(NA)

JA 02 JA 02 JA 02 JA 02 JA 02 JA 02 JA 02 JA 02 JA 02 JA 02 JA 02 JA 02 JA 02

TELHA TERMOACUSTICA i = 12%

REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO 10X10 ATÉ

A ALTURA DE 1,20M PARTINDO JUNTA DE

DESSOLIDARIZAÇÃO COM O PISO, SENDO 12

FILEIRAS COM ALTURA DE 1,20M COM O

REVESTIMENTO 10X10CM COR AREIA, COM PEI III

OU IV,  ACABAMENTO ACETINADO.

FORRO EM PVC

ESQUADRIA  DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO

LISO INCOLOR 8mm

PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO COR AREIA, 2

DEMÃOS, SOBRE REBOCO PAULISTA COM

EMASSAMENTO ACRÍLICO

1
.
2
0

1
.
7
5

1
.
4
6

2
.
9
5

0
.
3
0

1
.
7
0

0
.
8
0

0
.
4
5

+0.05(NA)

CALÇADA

SALA DE AULA 08

+0.10(NA)

JA 02 JA 02

+0.05(NA)

1
.
7
0

JA 02

SALA DE AULA 01

+0.10(NA)

JA 02

CALÇADA

+0.05(NA)

JA 04

PM 02

JA 04

PM 02PM 02PM 02PM 02PM 01PM 02

SALA DOS PROFESSORES

+0.10(NA)

ALMOXARIFADO

+0.10(NA)

DIRETORIA

+0.10(NA)

SECRETARIA

+0.10(NA)

ARQUIVO

+0.10(NA)

V 01 PM 02

QUADRA COBERTA

+0.10(NA)

COZINHA

+0.09(NA)

DESPENSA

+0.09(NA)

DEPÓSITO

+0.09(NA)

VESTIÁRIO

+0.09(NA)

JA 06JA 06

PASSARELA COBERTA

+0.10(NA)

1
.
2
0

1
.
7
5

1
.
0
0

1
.
1
0

0
.
8
5

1
.
4
6

2
.
9
5

1
.
5
0

1
.
0
0

0
.
4
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.
5
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.
3
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2
.
9
5

1
.
1
0

1
.
0
0

0
.
8
5

0
.
3
0

1
.
7
6

0
.
3
0

REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO RETANGULAR DE 33,5X60CM ATÉ A

ALTURA DO FORRO PARTINDO DA JUNTA DE DESSOLIDARIZAÇÃO COM O

PISO, PEI III, ACABAMENTO ACETINADO E SEM DIFERENÇA DE TONALIDADE

ENTRE AS PEÇAS, JUNTAS DE ASSENTAMENTO DE 3MM, PARA AS DEMAIS

JUNTAS (DESSOLIDARIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO)

TELHA TERMOACUSTICA i = 12%

PORTA EM MADEIRA DE LEI

FORRO EM PVC

ESQUADRIA  DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8mm

BANCADA EM GRANITO

TELHA DE ALUMÍNIO TRAPEZOIDAL i = 20%

TELHA TERMOACUSTICA i = 12%

REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO ATÉ A

ALTURA DE 1,20M PARTINDO DA JUNTA DE

DESSOLIDARIZAÇÃO COM O PISO, SENDO 8

FILEIRAS COM ALTURA DE 80CM COM O

REVESTIMENTO 10X10CM COR AZUL, 2 FILEIRAS

DE CERÂMICA 10X10 COR BRANCA E 02 FILEIRAS

DE CERÂMICA 10X10 COR VERMELHA

FORRO EM PVC

ESQUADRIA  DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO

LISO INCOLOR 8mm

PORTA EM MADEIRA DE LEI

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

FECHAMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL PERFURADA

PILAR METÁLICO GALVANIZADO PERFIL "I", COM

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

ARQUIBANCADAS EM ALVENARIA E CONCRETO COR

CINZA

GRAUTE PARA PROTEÇÃO

DO PILAR METÁLICO

TELHA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA i = 12%

8
.
8
2

3
.
5
4

5
.
2
8

1
.
4
0

+0.50(NA)

+0.90(NA)

3
.
4
0

PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO COR AREIA, 2

DEMÃOS, SOBRE REBOCO PAULISTA COM

EMASSAMENTO ACRÍLICO

ESTRUTURA METÁLICA

MASTRO BANDEIRA

CALÇADA

+0.05(NA)

CALÇADA

+0.05(NA)

CALÇADA

G 05

JA 04

G 01

JA 01

JA 02 JA 02 G 02

JA 02

G 02

JA 02

SALA DE AULA 06

+0.10(NA)

LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR

+0.10(NA)

SALA DOS PROFESSORES

+0.10(NA)

CIRCULAÇÃO

+0.10(NA)

CIRCULAÇÃO

+0.10(NA)

CIRCULAÇÃO

+0.10(NA)

TELHA TERMOACUSTICA i = 12%

REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO 10X10 ATÉ

A ALTURA DE 1,20M PARTINDO JUNTA DE

DESSOLIDARIZAÇÃO COM O PISO, SENDO 12

FILEIRAS COM ALTURA DE 1,20M COM O

REVESTIMENTO 10X10CM COR AREIA, COM PEI III

OU IV,  ACABAMENTO ACETINADO.

FORRO EM PVC

ESQUADRIA  DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO

LISO INCOLOR 8mm

PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO COR AREIA, 2

DEMÃOS, SOBRE REBOCO PAULISTA COM

EMASSAMENTO ACRÍLICO

1
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0

1
.
7
5
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.
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0

0
.
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0
.
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0
.
3
0

1
.
7
1

3
.
0
0

REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO 10X10 ATÉ

A ALTURA DE 1,20M PARTINDO JUNTA DE

DESSOLIDARIZAÇÃO COM O PISO, SENDO 12

FILEIRAS COM ALTURA DE 1,20M COM O

REVESTIMENTO 10X10CM COR AREIA, COM PEI III

OU IV,  ACABAMENTO ACETINADO.

PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO COR AREIA, 2

DEMÃOS, SOBRE REBOCO PAULISTA COM

EMASSAMENTO ACRÍLICO

TELHA DE ALUMÍNIO TRAPEZOIDAL i = 20%

ESTRUTURA METÁLICA

BICICLETÁRIO

1
.
2
0

1
.
7
5

1
.
7
0

0
.
8
0

0
.
4
5

0
.
3
0

1
.
7
1

3
.
0
0

0
.
9
0

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM

ESMALTE SINTÉTICO FOSCO,

ESQUADRIA  DE CORRER C/ VIDRO

TEMPERADO LISO INCOLOR 8mm

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM

ESMALTE SINTÉTICO FOSCO,

ESQUADRIA  DE CORRER C/ VIDRO

TEMPERADO LISO INCOLOR 8mm

1
.
2
0

1
.
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1
.
5
0
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.
0
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0
.
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0
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1
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7
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3
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0
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2
.
5
0

0
.
3
0

0
.
6
5

+0.05(NA)

CALÇADA

+0.05(NA)

CALÇADA

+0.05(NA)

CALÇADA

SALA DE AULA 03

+0.10(NA)

JA 03

PM 03

JA 06

G 07

W.C MASC.

+0.095(NA)

W.C. MASC PcD

+0.095(NA)

RECREIO COBERTO

+0.10(NA)

COZINHA

+0.095(NA)

PM 04

JA 03

JA 02

CIRCULAÇÃO

+0.10(NA)

JA 02

1
.
2
0

1
.
7
5

1
.
7
0

0
.
8
0

0
.
4
5

0
.
3
0

1
.
7
1

3
.
0
0

TELHA TERMOACUSTICA i = 12%

REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO 10X10 ATÉ

A ALTURA DE 1,20M PARTINDO JUNTA DE

DESSOLIDARIZAÇÃO COM O PISO, SENDO 12

FILEIRAS COM ALTURA DE 1,20M COM O

REVESTIMENTO 10X10CM COR AREIA, COM PEI III

OU IV,  ACABAMENTO ACETINADO.

FORRO EM PVC

ESQUADRIA  DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO

LISO INCOLOR 8mm

PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO COR AREIA, 2

DEMÃOS, SOBRE REBOCO PAULISTA COM

EMASSAMENTO ACRÍLICO

TELHA DE ALUMÍNIO TRAPEZOIDAL i = 20%

ESTRUTURA METÁLICA

2
.
9
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.
1
0

1
.
0
0

0
.
8
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0
.
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0

1
.
7
6

ESQUADRIA  DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO

LISO INCOLOR 8mm

BANCADA EM GRANITO
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.
2
0

0
.
9
0

3
.
2
5

1
.
7
6

REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO RETANGULAR DE 33,5X60CM ATÉ A

ALTURA DO FORRO PARTINDO DA JUNTA DE DESSOLIDARIZAÇÃO COM O

PISO, PEI III, ACABAMENTO ACETINADO E SEM DIFERENÇA DE TONALIDADE

ENTRE AS PEÇAS, JUNTAS DE ASSENTAMENTO DE 3MM, PARA AS DEMAIS

JUNTAS (DESSOLIDARIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO)

TELHA TERMOACUSTICA i = 12%

FORRO EM PVC

PORTA DE ALUMÍNIO NATURAL COM VENEZIANA NÃO VENTILADA

DIVISÓRIA EM GRANITO

8
.
0
0

+0.05(NA)

CALÇADA

+0.05(NA)

CALÇADA

CIRCULAÇÃO

+0.10(NA)

PM 04

PORTÃO DE ABRIR, EM FERRO GALVANIZADO, COM

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, COR CINZA

PLATINA SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA

PINTURA EXTERNA NA COR AREIA-CORAL OU

SIMILAR, SOBRE MASSA ACRÍLICA.

GRADE DE FERRO ø 5/8", COM PINTURA

ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, COR CINZA

PLATINA SOBRE BASE ANTI FERRUGINOSA

PORTÃO DE CORRER, EM FERRO GALVANIZADO, COM

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, COR CINZA

PLATINA SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA

PINTURA EXTERNA NA COR VERMELHA H =10 CM

PINTURA EXTERNA NA COR BRANCO H =10 CM

PINTURA EXTERNA NA COR AZUL H =10 CM

PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO COR AREIA, 2

DEMÃOS, SOBRE REBOCO PAULISTA COM

EMASSAMENTO ACRÍLICO.

1

ESCALA 1/150

CORTE 01

2

ESCALA 1/150

CORTE 02

3

ESCALA 1/150

CORTE 03

4

ESCALA 1/150

CORTE 04

1

ESCALA 1/150

FACHADA

VERSÃO:

N° DA PRANCHA:

DATA:

ESCALA:

DESENVOLVIMENTO:

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO DA VERSÃO:

Ana Paula Campos

ENDEREÇO:

ESTABELECIMENTO:

ARQ

DA PRANCHA:

URE/USE:

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 8 SALAS

ESCOLA NOVA

RUA FELINTO MULLER

PROJETO ARQUITETÔNICO

MAIO/2022
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ELEVAÇÕES
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RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Ana Paula de Souza Campos 

ENGENHEIRA CIVIL

CREA 939105PA – VISTO

CREA-MA 111980199-0



PROJEÇÃO DA COBERTURA

ACESSO PEDESTRES

C
A

L
Ç

A
D

A

PROJEÇÃO DA COBERTURA - BEIRAL 90cm

MURO DE DIVISA h = 2.50 m

LIMITE TERRENO

M
U

R
O

 
D

E
 
D

I
V

I
S

A
 
h

 
=
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.
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0
 
m

RECUO PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE

CALÇADA 

Rebaixo meio-fio

PROJEÇÃO DA COBERTURA

P
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E
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MASTROS PARA BANDEIRAS

Atendimento

CALÇADA

P
R

O
J
E

Ç
Ã

O
 
C

O
B

E
R

T
U

R
A

PROJEÇÃO DA COBERTURA 

PROJEÇÃO DA COBERTURA

B
A

N
C

A
D

A
 E

M
 G

R
A

N
IT

O

P R F

+0,10 m

13,67 m²

14

2

SECRETARIA

P R F

+0,30 m

05,43 m²

14

2

ARQUIVO

P R F

+0,10

19,59 m²

14

2

DIRETORIA

P R F

+0,10

14,46 m²

14

2

SALA DOS PROFESSORES

P R F

+0.10

07,34 m²

14

2

ALMOXARIFADO

P R F

+0,09

02,39 m²

11
1

W.C. MASC.

P R F

+0,09

02,39 m²

11
1

W.C. FEM.

P R F

+0,10

46,50 m²

14

2

LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR

P R F

+0,10

48,00 m²

14

2

BIBLIOTECA

P R F

A=             m²

m

COZINHA

16,24

1
1 1

+0.095 

P R F

A=             m²

m

ÁREA DE SERVIÇO

10,10

1
1 1

+0.095 

P R F

A=             m²

m

DESPENSA

04,71

1
1 1

+0.095 

P R F

A=             m²

m

VESTIÁRIO

03,45

1
1 1

+0.095 

P R F

A=             m²

m

DEPÓSITO

02,76

1
1 1

+0.095 

P R F

A=             m²

m

W.C. MASC

PcD

03,59

1
1 1

+0.095 

P R F

A=             m²

m

W.C. FEM

PcD

03,59

1
1 1

+0.095 

P R F

A=             m²

m

W.C. MASC

12,76

1
1 1

+0.095 

P R F

A=             m²

m

W.C. FEM

12,76

1
1 1

+0.095 

P R F

A=             m²

m

SANIT./VEST.

FEM.

20,66

1
1 1

+0.095 

P R F

A=             m²

m

SANIT./VEST.

MASC.

20,66

1
1 1

+0.095 

P R F

A=             m²

m

W.C. PcD

02,54

1
1 1

+0.095 

P R F

A=             m²

m

RECREIO COBERTO

78,11

2
2 0

+0.10

P R F

+0,10

88,66 m²

02

2

CIRCULAÇÃO

P R F

+0,10

25,50 m²

02

2

CIRCULAÇÃO

P R F

+0,10

24,41 m²

02

2

CIRCULAÇÃO

P R F

+ 0,10

390,42 m²

00
4

QUADRA COBERTA

C
A

L
Ç

A
D

A

P R F

+0,10

01,30 m²

11

1

CHUVEIRO

ACESSO VEÍCULOS

Rebaixo meio-fio

P R F

A=             m²

m

ABRIGO DE LIXO

01,53

1
1 0

+0.10

P R F

A=             m²

m

RESERVATÓRIO

13,64

3
3 0

+0.10

P R F

+0,10

18,99 m²

03

2

PASSARELA

P R F

+0,10

07,25 m²

03

2

PASSARELA

P R F

+0,10

07,25 m²

03

2

PASSARELA

P R F

+0,10

17,84 m²

03
2

PASSARELA

P R F

+0,10

109,20 m²

03
2

PASSARELA

P R F

+0,10

30,00 m²

0
3

BICICLETÁRIO

P R F

+0,10

45,58 m²

0

3

CIRCULAÇÃO EXTERNA

A
L
V
E
N

A
R
I
A
 
h
 
=

 
1
,
4
 
m

+0.50(NA)

+0.90(NA)

D
E
G

R
A
U

D
E
G

R
A
U

D
E
G

R
A
U

P R F

A=             m²

m

ÁREA EXTERNA (SERVIÇO)

84,92

6

+0.10

P R F

A=             m²

m

ÁREA PERMEAVÉL

1942,03

5

+0.10

RUA FELINTO MULLER

M
A

P
A

 
T

Á
T

I
L

P R F

+0,10

48.00 m²

14

2

SALA 02

P R F

+0,10

48.00 m²

14

2

SALA 03

P R F

+0,10

48.00 m²

14

2

SALA 04

P R F

+0,10

48.00 m²

14

2

SALA 05

P R F

+0,10

48.00 m²

14

2

SALA 06

P R F

+0,10

48.00 m²

14

2

SALA 07

P R F

+0,10

46,95 m²

14

2

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

P R F

+0,10

48.00 m²

14

2

SALA 08

P R F

+0,10

48.00 m²

14

2

SALA 01

LEGENDA - PISO TÁTIL

PISO TÁTIL DIRECIONAL EM LADRILHO HIDRÁULICO QUADRADO MEDINDO

25cm DE COMPRIMENTO, 25cm DE LARGURA E  2cm DE ESPESSURA ,

CONFORME NORMA ABNT NBR 9050:2015, COM RELEVOS LINEARES DE

SECÇÃO TRAPEZOIDAL INSTALADAS NO SENTIDO DO DESLOCAMENTO,

APRESENTANDO LARGURA DE BASE DO RELEVO DE 30 A 40mm E LARGURA

DE TOPO DE 20 A 30mm, ALTURA DO RELEVO DE 3 A 5mm, NA COR PRETA, À

SER INSTALADO NAS ÁREAS EXTERNAS (PASSARELA) CONFORME

INDICAÇÃO EM PLANTA, APRESENTANDO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

- CAMADA SUPERIOR: 0,5 À 0,7cm DE ESPESSURA, COMPOSTA POR CIMENTO

BRANCO ESTRUTURAL, PIGMENTAÇÃO AMARELA E AGREGADOS (ÓXIDO DE

ALUMÍNIO, QUARTZO, ETC.) COM GRANULOMETRIA DE Nº40 À Nº80.

- CAMADA INTERMEDIÁRIA: 0,5cm DE ESPESSURA, COMPOSTA DE CIMENTO E

AREIA DE PEDRA COM GRANULOMETRIA DE Nº14 À Nº40.

- CAMADA INFERIOR: 0,8 À 1,0cm DE ESPESSURA, COMPOSTA DE CIMENTO E

AREIA GROSSA, DEVE SER POROSA E ADERENTE.

· OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DEVEM SER INICIADOS APÓS A

PREPARAÇÃO DO TERRENO, COMPACTAÇÃO DO SOLO E

LANÇAMENTO DO CONTRAPISO.

· O CONTRAPISO DEVE SER EXECUTADO SEGUNDO O PROCEDIMENTO

DE PRODUÇÃO DE ARGAMASSA COM TRAÇO 1:5 DE CIMENTO E AREIA,

COM ACABAMENTO DESEMPENADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 3cm.

PISO TÁTIL DE ALERTA EM LADRILHO HIDRÁULICO QUADRADO MEDINDO

25cm DE COMPRIMENTO, 25cm DE LARGURA E 2cm DE ESPESSURA ,

CONFORME NORMA ABNT NBR 9050:2020, COM RELEVO TRONCO-CÔNICO,

DIÂMETRO DA BASE DO RELEVO 24 a 28 mm, ALTURA DO RELEVO 3 a 5 mm ,

NA COR AMARELO, À SER INSTALADO NAS ÁREAS EXTERNAS (RAMPA E

PATAMARES), CONFORME INDICAÇÃO EM PLANTA, APRESENTANDO AS

SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

- CAMADA SUPERIOR: 0,5 À 0,7cm DE ESPESSURA, COMPOSTA POR CIMENTO

BRANCO ESTRUTURAL, PIGMENTAÇÃO AMARELA E AGREGADOS (ÓXIDO DE

ALUMÍNIO, QUARTZO, ETC.) COM GRANULOMETRIA DE Nº40 À Nº80.

- CAMADA INTERMEDIÁRIA: 0,5cm DE ESPESSURA, COMPOSTA DE CIMENTO E

AREIA DE PEDRA COM GRANULOMETRIA DE Nº14 À Nº40.

- CAMADA INFERIOR: 0,8 À 1,0cm DE ESPESSURA, COMPOSTA DE CIMENTO E

AREIA GROSSA, DEVE SER POROSA E ADERENTE.

· OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DEVEM SER INICIADOS APÓS A

PREPARAÇÃO DO TERRENO, COMPACTAÇÃO DO SOLO E

LANÇAMENTO DO CONTRAPISO.

· O CONTRAPISO DEVE SER EXECUTADO SEGUNDO O PROCEDIMENTO

DE PRODUÇÃO DE ARGAMASSA COM TRAÇO 1:5 DE CIMENTO E AREIA,

COM ACABAMENTO DESEMPENADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 3cm.
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Planta de locação
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Pilar
Fundação

 Nome
 Seção

(cm)

X

(cm)

Y

(cm)

Carga Máx.

(tf)

Carga Mín.

(tf)

Lado B

(cm)

Lado H

(cm)

h0 / ha

(cm)

h1 / hb

(cm)

df

(cm)

 P1  15x30  7.50  -15.00  10.5  10.2  90  100  20  40  150

 P2  15x30  527.50  -15.00  14.0  13.8  90  110  20  40  150

 P3  15x30  1047.50  -15.00  13.3  13.1  90  110  20  40  150

 P4  15x30  1567.50  -15.00  10.3  10.0  90  90  30  40  150

 P5  15x30  7.50  -460.00  11.1  10.8  90  110  20  40  150

 P6  15x30  527.50  -460.00  15.4  15.1  100  110  20  40  150

 P7  15x30  1047.50  -460.00  14.9  14.6  90  110  20  40  150

 P8  15x30  1567.50  -460.00  10.7  10.5  90  100  20  40  150

 PF1  15x25  887.50  -292.50  2.2  2.1  60  80  30  40  150

 PF2  15x25  1262.50  -287.50  3.4  3.2  60  70  30  40  150

df

h0
h1
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Forma do pavimento

Fundação (Nível 0)
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Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V.B1 15x35 0 0

V.B2 15x35 0 0

V.B3 15x35 0 0

V.B4 15x35 0 0

V.B5 15x35 0 0

V.B6 15x35 0 0

V.B7 15x35 0 0

V.B8 15x35 0 0

V.B9 15x35 0 0

V.B10 15x35 0 0

V.B11 15x35 0 0

V.CIR1 15x30 0 0

V.CIR2 15x30 0 0

V.CIR3 15x30 0 0

V.CIR4 15x30 0 0

V.CIR5 15x30 0 0

Características dos materiais

fck Ecs fct Abatimento

(kgf/cm²) (kgf/cm²) (kgf/cm²) (cm)

250 241500 26 5.00

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 15x30 0 0

P2 15x30 0 0

P3 15x30 0 0

P4 15x30 0 0

P5 15x30 0 0

P6 15x30 0 0

P7 15x30 0 0

P8 15x30 0 0

PF1 15x25 0 0

PF2 15x25 0 0

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Legenda das vigas e paredes

Viga de concreto armado

Viga de concreto ciclópico com seixo

PLANTA DE FORMA DA FUNDAÇÃO

02/08

VERSÃO:

N° DA PRANCHA:

DATA:

ESCALA:

DESENVOLVIMENTO:

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO DA VERSÃO:

ENDEREÇO:

ESTABELECIMENTO:

EST

DA PRANCHA:

URE 

ESCOLA NOVA  

PROJETO ESTRUTURAL

BLOCO ADMINISTRATIVO

V01

INDICADA

MARÇO/2022

ANA PAULA CAMPOS

ENG. CIVIL

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Ana Paula de Souza Campos 

ENGENHEIRA CIVIL

CREA 939105PA – VISTO

CREA-MA 111980199-0

AutoCAD SHX Text
A1 841 X 594mm



RELAÇÃO DO AÇO

P1 3xP2 P4

P5 P6 P8

PF1 PF2 2xS1

4xS2 S4 S6

SF1 SF2

AÇO
N DIAM

QUANT
C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 91 24 2184

2 5.0 80 77 6160

3 5.0 48 54 2592

4 5.0 20 67 1340

5 5.0 12 49 588

CA50 6 8.0 64 99 6336

7 8.0 27 109 2943

8 8.0 41 119 4879

9 8.0 18 119 2142

10 8.0 15 89 1335

11 8.0 6 109 654

12 8.0 6 99 594

13 10.0 18 160 2880

14 10.0 52 202 10504

RESUMO DO AÇO

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 8.0 188.8 82

10.0 133.8 90.8

CA60 5.0 128.6 21.8

PESO TOTAL

(kg)

CA50 172.7

CA60 21.8

Volume de concreto (C-25) = 3.02 m³

Área de forma = 21.46 m²
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RELAÇÃO DO AÇO

V.B1 V.B2 V.B3

V.B4 V.B5 V.B6

V.B7 V.B8 V.B9

V.B10 V.B11

AÇO
N DIAM

QUANT
C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 357 87 31059

CA50 2 10.0 6 550 3300

3 10.0 4 1070 4280

4 10.0 2 434 868

5 10.0 2 441 882

6 10.0 19 514 9766

7 10.0 2 502 1004

8 10.0 4 234 936

9 10.0 4 232 928

10 10.0 1 195 195

11 10.0 2 334 668

12 10.0 2 332 664

13 12.5 1 415 415

14 12.5 4 1197 4788

15 12.5 2 528 1056

16 12.5 1 420 420

17 12.5 2 524 1048

RESUMO DO AÇO

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 10.0 234.9 159.3

12.5 77.3 81.9

CA60 5.0 310.6 52.7

PESO TOTAL

(kg)

CA50 241.2

CA60 52.7

Volume de concreto (C-25) = 3.20 m³

Área de forma = 56.14 m²
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Forma do pavimento Cobertura (Nível 325)

escala 1:50

Características dos materiais

fck Ecs fct Abatimento

(kgf/cm²) (kgf/cm²) (kgf/cm²) (cm)

250 241500 26 5.00

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 15x30 0 325

P2 15x30 0 325

P3 15x30 0 325

P4 15x30 0 325

P5 15x30 0 325

P6 15x30 0 325

P7 15x30 0 325

P8 15x30 0 325

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Legenda das vigas e paredes

Viga

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 15x30 0 325

V2 15x30 0 325

V3 15x30 0 325

V4 15x30 0 325

V5 15x30 0 325

V6 15x30 0 325
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RELAÇÃO DO AÇO

V1 V2 V3

V4 V5 V6

AÇO
N DIAM

QUANT
C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 316 77 24332

CA50 2 10.0 4 1067 4268

3 10.0 4 547 2188

4 10.0 4 1198 4792

5 10.0 2 442 884

6 10.0 2 443 886

7 10.0 8 508 4064

8 10.0 8 496 3968

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 10.0 210.5 142.8

CA60 5.0 243.3 41.3

PESO TOTAL

(kg)

CA50 142.8

CA60 41.3

Volume de concreto (C-25) = 2.11 m³

Área de forma = 37.88 m²
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RELAÇÃO DO AÇO

8xP2-L2 8xP2-L1 2xPF1-L1

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 328 24 7872

2 5.0 280 77 21560

3 5.0 96 54 5184

4 5.0 20 67 1340

5 5.0 12 49 588

CA50 6 10.0 48 322 15456

7 10.0 48 202 9696

8 10.0 12 160 1920

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 10.0 270.7 183.6

CA60 5.0 365.4 62

PESO TOTAL

(kg)

CA50 183.6

CA60 62

Volume de concreto (C-25) = 1.65 m³

Área de forma = 36.60 m²

P1=P2=P3=P4=P5=P6=7=P8
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DEVERÁ ULTRAPASSAR 40cm DE CADA LADO (VER DETALHE A)
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DETALHE A

DEVERÃO SER EXECUTADAS VERGAS E CONTRAVERGAS.

- EM TODOS OS VÃOS DE PORTAS, JANELAS E VITRÔS

- PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO:

PAREDES DE 1/2 TIJOLO - PAREDES DE 1 TIJOLO -

SEM ESCALA
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Planta de locação

escala 1:50

Pilar
Fundação

 Nome
 Seção

(cm)

X

(cm)

Y

(cm)

Carga Máx.

(tf)

Carga Mín.

(tf)

Lado B

(cm)

Lado H

(cm)

h0 / ha

(cm)

h1 / hb

(cm)

df

(cm)

 P1  15x35  7.50  -17.50  5.1  4.9  70  80  30  40  150

 P2  15x35  456.50  -7.50  7.4  7.2  70  90  30  40  150

 P3  15x35  907.50  -17.50  5.2  4.9  70  90  30  40  150

 P4  15x25  135.79  -385.50  2.2  2.0  60  70  30  40  150

 P5  15x25  261.68  -390.50  4.1  3.9  70  80  30  40  150

 P6  15x25  651.32  -390.50  4.1  3.9  70  80  30  40  150

 P7  15x25  779.21  -385.50  2.2  2.0  60  70  30  40  150

 P8  15x35  7.50  -590.00  5.5  5.3  70  90  30  40  150

 P9  15x35  456.50  -600.00  7.8  7.6  80  100  30  40  150

 P10  15x35  907.50  -590.00  5.5  5.3  70  90  30  40  150

 P11  15x35  7.50  -877.50  1.3  1.1  60  80  30  40  150

 P12  15x35  907.50  -877.50  1.3  1.1  60  80  30  40  150

 P13  15x35  7.50  -1192.50  1.2  1.0  60  80  30  40  150

 P14  15x35  907.50  -1192.50  1.4  1.2  60  80  30  40  150

 P15  15x35  7.50  -1480.00  4.8  4.6  60  80  30  40  150

 P16  15x35  387.50  -1480.00  6.1  5.9  70  90  30  40  150

 P17  15x35  907.50  -1480.00  4.2  4.0  60  80  30  40  150

 P18  15x35  397.50  -1715.00  4.8  4.6  70  90  30  40  150

 P19  15x35  897.50  -1715.00  5.2  4.9  60  80  30  40  150

 P20  15x35  17.50  -1930.00  4.4  4.1  70  90  30  40  150

 P21  15x35  387.59  -1920.00  5.8  5.6  60  80  30  40  150

 P22  15x35  897.50  -1930.00  4.1  3.9  60  80  30  40  150

df

h0
h1
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Forma do pavimento Fundação (Nível 0)

escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V.B1 15x35 0 0

V.B2 15x35 0 0

V.B3 15x40 0 0

V.B4 15x35 0 0

V.B5 15x35 0 0

V.B6 15x40 0 0

V.B7 15x40 0 0

V.B8 15x35 0 0

V.B9 15x35 0 0

V.B10 15x35 0 0

V.B11 15x35 0 0

V.B12 15x35 0 0

V.B13 15x35 0 0

V.B14 15x45 0 0

V.B15 15x30 0 0

V.B16 15x35 0 0

V.B17 15x30 0 0

V.B18 15x35 0 0

V.B19 15x35 0 0

V.B20 15x35 0 0

Características dos materiais

fck Ecs fct Abatimento

(kgf/cm²) (kgf/cm²) (kgf/cm²) (cm)

250 241500 26 5.00

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 15x35 0 0

P2 15x35 0 0

P3 15x35 0 0

P4 15x25 0 0

P5 15x25 0 0

P6 15x25 0 0

P7 15x25 0 0

P8 15x35 0 0

P9 15x35 0 0

P10 15x35 0 0

P11 15x35 0 0

P12 15x35 0 0

P13 15x35 0 0

P14 15x35 0 0

P15 15x35 0 0

P16 15x35 0 0

P17 15x35 0 0

P18 15x35 0 0

P19 15x35 0 0

P20 15x35 0 0

P21 15x35 0 0

P22 15x35 0 0

Legenda dos pilares

Pilar que passa

Legenda das vigas e paredes

Viga

RELAÇÃO DO AÇO

18xP1-L2 18xP1-L1 2xP4-L2

2xP4-L1 2xP5-L2 2xP5-L1

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 738 24 17712

2 5.0 630 87 54810

3 5.0 216 59 12744

4 5.0 138 67 9246

5 5.0 52 49 2548

CA50 6 10.0 128 322 41216

7 10.0 128 202 25856

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 10.0 670.7 454.9

CA60 5.0 970.6 164.6

PESO TOTAL

(kg)

CA50 454.9

CA60 164.6

Volume de concreto (C-25) = 4.76 m³

Área de forma = 100.70 m²

P1=P2=P3=P8=P9=P10=P11=P12=P13

P14=P15=P16=P17=P18=P19=P20=P21=P22
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RELAÇÃO DO AÇO

P1 3xP2 4xP3

2xP4 2xP5 P9

6xP11 3xP15 3xS1

2xS4 S9 7xS10

9xS11

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 241 24 5784

2 5.0 180 87 15660

3 5.0 122 59 7198

4 5.0 40 67 2680

5 5.0 24 49 1176

CA50 6 8.0 99 99 9801

7 8.0 86 109 9374

8 8.0 86 89 7654

9 8.0 8 129 1032

10 8.0 49 119 5831

11 10.0 128 202 25856

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 8.0 336.9 146.2

10.0 258.6 175.4

CA60 5.0 325 55.1

PESO TOTAL

(kg)

CA50 321.6

CA60 55.1

Volume de concreto (C-25) = 5.38 m³

Área de forma = 51.42 m²
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RELAÇÃO DO AÇO

V.B1 V.B2 V.B3

V.B4 V.B5 V.B6

V.B7 V.B8 V.B9

V.B10 V.B11 V.B12

V.B13 V.B14 V.B15

V.B16 V.B17 V.B18

V.B19 V.B20

AÇO
N DIAM

QUANT
C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 401 87 34887

2 5.0 84 97 8148

3 5.0 25 107 2675

4 5.0 32 77 2464

CA50 5 10.0 16 954 15264

6 10.0 4 181 724

7 10.0 4 191 764

8 10.0 4 444 1776

9 10.0 1 186 186

10 10.0 1 350 350

11 10.0 1 305 305

12 10.0 4 574 2296

13 10.0 12 514 6168

14 10.0 8 964 7712

15 10.0 12 647 7764

16 10.0 4 269 1076

17 10.0 4 273 1092

18 10.0 4 293 1172

19 10.0 4 289 1156

20 10.0 1 198 198

RESUMO DO AÇO

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 10.0 480 325.6

CA60 5.0 481.7 81.7

PESO TOTAL

(kg)

CA50 325.6

CA60 81.7

Volume de concreto (C-25) = 5.32 m³

Área de forma = 95.82 m²
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Forma do pavimento Cobertura (Nível 325)

escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 15x30 0 325

V2 15x30 0 325

V3 15x40 0 325

V4 15x30 0 325

V5 15x30 0 325

V6 15x30 0 325

V7 15x30 0 325

V8 15x30 0 325

V9 15x30 0 325

V10 15x30 0 325

V11 15x30 0 325

V12 15x30 0 325

V13 15x30 0 325

V14 15x40 0 325

V15 15x30 0 325

V16 15x30 0 325

V17 15x30 0 325

V18 15x30 0 325

V19 15x30 0 325

V20 15x30 0 325

Características dos materiais

fck Ecs fct Abatimento

(kgf/cm²) (kgf/cm²) (kgf/cm²) (cm)

250 241500 26 5.00

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 15x35 0 325

P2 15x35 0 325

P3 15x35 0 325

P4 15x25 0 325

P5 15x25 0 325

P6 15x25 0 325

P7 15x25 0 325

P8 15x35 0 325

P9 15x35 0 325

P10 15x35 0 325

P11 15x35 0 325

P12 15x35 0 325

P13 15x35 0 325

P14 15x35 0 325

P15 15x35 0 325

P16 15x35 0 325

P17 15x35 0 325

P18 15x35 0 325

P19 15x35 0 325

P20 15x35 0 325

P21 15x35 0 325

P22 15x35 0 325

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Legenda das vigas e paredes

Viga
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RELAÇÃO DO AÇO

V1 V2 V3

V4 V5 V6

V7 V8 V9

V10 V11 V12

V13 V14 V15

V16 V17 V18

V19 V20

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 604 77 46508

2 5.0 46 97 4462

CA50 3 10.0 8 948 7584

4 10.0 8 936 7488

5 10.0 4 175 700

6 10.0 4 177 708

7 10.0 2 444 888

8 10.0 2 438 876

9 10.0 2 568 1136

10 10.0 2 556 1112

11 10.0 6 508 3048

12 10.0 6 496 2976

13 10.0 4 958 3832

14 10.0 4 946 3784

15 10.0 4 641 2564

16 10.0 4 629 2516

17 10.0 4 257 1028

18 10.0 4 259 1036

19 10.0 2 647 1294

20 10.0 2 641 1282

21 10.0 4 293 1172

22 10.0 4 289 1156

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 10.0 461.8 313.2

CA60 5.0 509.7 86.4

PESO TOTAL

(kg)

CA50 313.2

CA60 86.4

Volume de concreto (C-25) = 4.55 m³

Área de forma = 84.32 m²
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Planta de locação

escala 1:50

Pilar
Fundação

 Nome
 Seção

(cm)

X

(cm)

Y

(cm)

Carga Máx.

(tf)

Carga Mín.

(tf)

Lado B

(cm)

Lado H

(cm)

h0 / ha

(cm)

h1 / hb

(cm)

df

(cm)

 P1  15x30  7.50  -15.00  8.6  8.4  70  90  30  40  150

 P2  15x35  415.00  -7.50  4.8  4.6  60  80  30  40  150

 P3  15x30  822.50  -15.00  10.8  10.5  80  90  30  40  150

 P4  15x35  1230.00  -7.50  4.6  4.4  60  80  30  40  150

 P5  15x30  1637.50  -15.00  10.8  10.5  80  90  30  40  150

 P6  15x35  2045.00  -7.50  4.6  4.4  60  80  30  40  150

 P7  15x30  2452.50  -15.00  10.8  10.5  80  90  30  40  150

 P8  15x35  2860.00  -7.50  4.6  4.4  60  80  30  40  150

 P9  15x30  3267.50  -15.00  10.7  10.5  80  90  30  40  150

 P10  15x35  3666.25  -7.50  4.7  4.5  60  80  30  40  150

 P13  15x35  4490.00  -7.50  4.8  4.6  60  80  30  40  150

 P14  15x30  4897.50  -15.00  10.8  10.5  80  90  30  40  150

 P15  15x35  5305.00  -7.50  4.6  4.4  60  80  30  40  150

 P16  15x30  5712.50  -15.00  10.8  10.5  80  90  30  40  150

 P17  15x35  6120.00  -7.50  4.6  4.4  60  80  30  40  150

 P18  15x30  6527.50  -15.00  10.8  10.5  80  90  30  40  150

 P19  15x35  6935.00  -7.50  4.8  4.6  60  80  30  40  150

 P20  15x30  7342.50  -15.00  8.6  8.4  70  90  30  40  150

 P21  15x35  7.50  -315.00  3.7  3.5  60  80  30  40  150

 P22  15x35  822.50  -315.00  3.7  3.5  60  80  30  40  150

 P23  15x35  1637.50  -315.00  3.7  3.5  60  80  30  40  150

 P24  15x35  2452.50  -315.00  3.7  3.5  60  80  30  40  150

 P25  15x35  3267.50  -315.00  3.7  3.5  60  80  30  40  150

 P28  15x35  4897.50  -315.00  3.7  3.5  60  80  30  40  150

 P29  15x35  5712.50  -315.00  3.7  3.5  60  80  30  40  150

 P30  15x35  6527.50  -315.00  3.7  3.5  60  80  30  40  150

 P31  15x35  7342.50  -315.00  3.7  3.5  60  80  30  40  150

 P32  15x30  7.50  -615.00  8.6  8.4  70  90  30  40  150

 P33  15x35  415.00  -622.50  4.8  4.6  60  80  30  40  150

 P34  15x30  822.50  -615.00  10.8  10.5  80  90  30  40  150

 P35  15x35  1230.00  -622.50  4.6  4.4  60  80  30  40  150

 P36  15x30  1637.50  -615.00  10.8  10.5  80  90  30  40  150

 P37  15x35  2045.00  -622.50  4.6  4.4  60  80  30  40  150

 P38  15x30  2452.50  -615.00  10.8  10.5  80  90  30  40  150

 P39  15x35  2860.00  -622.50  4.6  4.4  60  80  30  40  150

 P40  15x30  3267.50  -615.00  10.7  10.5  80  90  30  40  150

 P41  15x35  3666.25  -622.50  4.7  4.5  60  80  30  40  150

 P44  15x35  4490.00  -622.50  4.8  4.6  60  80  30  40  150

 P45  15x30  4897.50  -615.00  10.8  10.5  80  90  30  40  150

 P46  15x35  5305.00  -622.50  4.6  4.4  60  80  30  40  150

 P47  15x30  5712.50  -615.00  10.8  10.5  80  90  30  40  150

 P48  15x35  6120.00  -622.50  4.6  4.4  60  80  30  40  150

 P49  15x30  6527.50  -615.00  10.8  10.5  80  90  30  40  150

 P50  15x35  6935.00  -622.50  4.8  4.6  60  80  30  40  150

 P51  15x30  7342.50  -615.00  8.6  8.4  70  90  30  40  150

 P11+P12  4073.75  -15.00  12.2  12.1  110  100  40  40  150

 P26+P27  4073.75  -315.00  7.3  7.3  80  80  40  40  150

 P42+P43  4073.75  -615.00  12.2  12.1  110  100  40  40  150
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Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 15x30 0 0

P2 15x35 0 0

P3 15x30 0 0

P4 15x35 0 0

P5 15x30 0 0

P6 15x35 0 0

P7 15x30 0 0

P8 15x35 0 0

P9 15x30 0 0

P10 15x35 0 0

P11 15x30 0 0

P12 15x30 0 0

P13 15x35 0 0

P14 15x30 0 0

P15 15x35 0 0

P16 15x30 0 0

P17 15x35 0 0

P18 15x30 0 0

P19 15x35 0 0

P20 15x30 0 0

P21 15x35 0 0

P22 15x35 0 0

P23 15x35 0 0

P24 15x35 0 0

P25 15x35 0 0

P26 15x35 0 0

P27 15x35 0 0

P28 15x35 0 0

P29 15x35 0 0

P30 15x35 0 0

P31 15x35 0 0

P32 15x30 0 0

P33 15x35 0 0

P34 15x30 0 0

P35 15x35 0 0

P36 15x30 0 0

P37 15x35 0 0

P38 15x30 0 0

P39 15x35 0 0

P40 15x30 0 0

P41 15x35 0 0

P42 15x30 0 0

P43 15x30 0 0

P44 15x35 0 0

P45 15x30 0 0

P46 15x35 0 0

P47 15x30 0 0

P48 15x35 0 0

P49 15x30 0 0

P50 15x35 0 0

P51 15x30 0 0

Legenda dos pilares

Pilar que passa

Vigas baldrame

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V.B1 15x35 0 0

V.B2 15x35 0 0

V.B3 15x35 0 0

V.B4 15x35 0 0

V.B5 15x35 0 0

V.B6 15x35 0 0

V.B7 15x35 0 0

V.B8 15x35 0 0

V.B9 15x35 0 0

V.B10 15x35 0 0

V.B11 15x35 0 0

V.B12 15x35 0 0

V.B13 15x35 0 0

V.B14 15x35 0 0

V.B15 15x35 0 0

Características dos materiais

fck Ecs fct Abatimento

(kgf/cm²) (kgf/cm²) (kgf/cm²) (cm)

250 241500 26 5.00

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Legenda das vigas e paredes

Viga de concreto armado

Vigas de Circulação

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V.CIR1 15x30 0 0

V.CIR2 15x30 0 0

V.CIR3 15x30 0 0

V.CIR4 15x30 0 0

V.CIR5 15x30 0 0

V.CIR6 15x30 0 0

V.CIR7 15x30 0 0

V.CIR8 15x30 0 0

V.CIR9 15x30 0 0

V.CIR10 15x30 0 0

V.CIR11 15x30 0 0

V.CIR12 15x30 0 0

V.CIR13 15x30 0 0

V.CIR14 15x30 0 0

V.CIR15 15x30 0 0

V.CIR16 15x30 0 0

Viga de concreto ciclópico

RELAÇÃO DO AÇO

22xP1-L2 22xP1-L1 29xP2-L2

29xP2-L1

AÇO
N DIAM

QUANT
C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 2091 24 50184

2 5.0 770 77 59290

3 5.0 264 54 14256

4 5.0 1015 87 88305

5 5.0 348 59 20532

CA50 6 10.0 306 322 98532

7 10.0 306 202 61812

RESUMO DO AÇO

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

QUANT + 5%

(Barras)

UNIT PESO + 5%

(kg)

CA50 10.0 1603.4 141 12 m 1038

CA60 5.0 2325.7 - rolo (170 kg)
376.4

PESO TOTAL

(kg)

CA50 1038

CA60 376.4

Volume de concreto (C-25) = 10.93 m³

Área de forma = 231.80 m²
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RELAÇÃO DO AÇO

4xP1 27xP2 14xP3

2xP11 2xP26 2xP42

4xS1 27xS10 14xS14

S11-12 S26-27 S42-43

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 663 24 15912

2 5.0 220 77 16940

3 5.0 132 54 7128

4 5.0 290 87 25230

5 5.0 174 59 10266

6 5.0 8 395 3160

7 5.0 60 109 6540

8 5.0 68 99 6732

9 5.0 4 295 1180

10 5.0 48 79 3792

CA50 11 8.0 36 99 3564

12 8.0 140 119 16660

13 8.0 216 89 19224

14 8.0 288 109 31392

15 8.0 24 158 3792

16 8.0 26 148 3848

17 8.0 18 128 2304

18 10.0 306 202 61812

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

QUANT + 5%

(Barras)

UNIT PESO + 5%

(kg)

CA50 8.0 807.8 71 12 m 334.7

10.0 618.1 55 12 m 400.1

CA60 5.0 968.8 - rolo (170 kg)
156.8

PESO TOTAL

(kg)

CA50 734.8

CA60 156.8

Volume de concreto (C-25) = 12.74 m³

Área de forma = 118.64 m²
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RELAÇÃO DO AÇO

V.B1 V.B2 V.B3

V.B4 V.B5 V.B6

V.B7 V.B8 V.B9

V.B10 V.B11 V.B12

V.B13 V.B14 V.B15

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 1118 87 97266

CA50 2 10.0 12 845 10140

3 10.0 20 820 16400

4 10.0 4 828 3312

5 10.0 8 1198 9584

6 10.0 12 1200 14400

7 10.0 4 695 2780

8 10.0 4 1037 4148

9 10.0 44 669 29436

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

QUANT + 5%

(Barras)

UNIT PESO + 5%

(kg)

CA50 10.0 902 79 12 m 583.9

CA60 5.0 972.7 - rolo (170 kg) 157.4

PESO TOTAL

(kg)

CA50 583.9

CA60 157.4

Volume de concreto (C-25) = 10.30 m³

Área de forma = 183.81 m²
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Forma do pavimento Cobertura

escala 1:50

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 15x30 0 325

P2 15x35 0 325

P3 15x30 0 325

P4 15x35 0 325

P5 15x30 0 325

P6 15x35 0 325

P7 15x30 0 325

P8 15x35 0 325

P9 15x30 0 325

P10 15x35 0 325

P11 15x30 0 325

P12 15x30 0 325

P13 15x35 0 325

P14 15x30 0 325

P15 15x35 0 325

P16 15x30 0 325

P17 15x35 0 325

P18 15x30 0 325

P19 15x35 0 325

P20 15x30 0 325

P21 15x35 0 325

P22 15x35 0 325

P23 15x35 0 325

P24 15x35 0 325

P25 15x35 0 325

P26 15x35 0 325

P27 15x35 0 325

P28 15x35 0 325

P29 15x35 0 325

P30 15x35 0 325

P31 15x35 0 325

P32 15x30 0 325

P33 15x35 0 325

P34 15x30 0 325

P35 15x35 0 325

P36 15x30 0 325

P37 15x35 0 325

P38 15x30 0 325

P39 15x35 0 325

P40 15x30 0 325

P41 15x35 0 325

P42 15x30 0 325

P43 15x30 0 325

P44 15x35 0 325

P45 15x30 0 325

P46 15x35 0 325

P47 15x30 0 325

P48 15x35 0 325

P49 15x30 0 325

P50 15x35 0 325

P51 15x30 0 325

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 15x30 0 325

V2 15x30 0 325

V3 15x30 0 325

V4 15x30 0 325

V5 15x30 0 325

V6 15x30 0 325

V7 15x30 0 325

V8 15x30 0 325

V9 15x30 0 325

V10 15x30 0 325

V11 15x30 0 325

V12 15x30 0 325

V13 15x30 0 325

V14 15x30 0 325

V15 15x30 0 325

Características dos materiais

fck Ecs fct Abatimento

(kgf/cm²) (kgf/cm²) (kgf/cm²) (cm)

250 241500 26 5.00

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Legenda das vigas e paredes

Viga
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RELAÇÃO DO AÇO

V1 V2 V3

V4 V5 V6

V7 V8 V9

V10 V11 V12

V13 V14 V15

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 1328 77 102256

CA50 2 10.0 12 842 10104

3 10.0 20 820 16400

4 10.0 4 825 3300

5 10.0 8 1198 9584

6 10.0 12 1200 14400

7 10.0 4 596 2384

8 10.0 4 965 3860

9 10.0 22 663 14586

10 10.0 22 651 14322

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

QUANT + 5%

(Barras)

UNIT PESO + 5%

(kg)

CA50 10.0 889.4 78 12 m 575.8

CA60 5.0 1022.6 - rolo (170 kg)
165.5

PESO TOTAL

(kg)

CA50 575.8

CA60 165.5

Volume de concreto (C-25) = 8.83 m³

Área de forma = 162.19 m²
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Planta de locação
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Pilar
Fundação

 Nome
 Seção

(cm)

X

(cm)

Y

(cm)

Carga Máx.

(tf)

Carga Mín.

(tf)

Lado B

(cm)

Lado H

(cm)

h0 / ha

(cm)

h1 / hb

(cm)

df

(cm)

 P1  15x30  7.50  -15.00  9.8  9.6  80  100  30  40  150

 P2  15x30  394.83  -7.50  10.9  10.7  90  90  30  40  150

 P3  15x30  822.50  -15.00  10.7  10.5  80  100  30  40  150

 P4  15x30  1210.00  -7.50  10.5  10.3  80  100  30  40  150

 P5  15x30  1637.50  -15.00  9.2  8.9  80  90  30  40  150

 P6  15x30  7.50  -315.00  3.9  3.8  60  70  30  40  150

 P7  15x30  822.50  -315.00  3.5  3.3  60  70  30  40  150

 P8  15x30  1637.50  -315.00  3.5  3.3  60  70  30  40  150

 P9  15x30  7.50  -615.00  8.3  8.1  70  90  30  40  150

 P10  15x30  394.83  -622.50  9.6  9.4  70  90  30  40  150

 P11  15x30  822.50  -615.00  10.5  10.2  80  90  30  40  150

 P12  15x30  1210.00  -622.50  9.5  9.4  70  90  30  40  150

 P13  15x30  1637.50  -615.00  8.6  8.3  70  90  30  40  150

df

h0
h1
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Forma do pavimento Fundação

escala 1:50
Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V.B1 15x35 0 0

V.B2 15x30 0 0

V.B3 15x35 0 0

V.B4 15x35 0 0

V.B5 15x30 0 0

V.B6 15x35 0 0

V.B7 15x35 0 0

V.CIRC1 15x30 0 0

V.CIRC2 15x30 0 0

V.CIRC3 15x30 0 0

V.CIRC4 15x30 0 0

V.CIRC5 15x30 0 0

Características dos materiais

fck Ecs fct Abatimento

(kgf/cm²) (kgf/cm²) (kgf/cm²) (cm)

250 241500 26 5.00

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 15x30 0 0

P2 15x30 0 0

P3 15x30 0 0

P4 15x30 0 0

P5 15x30 0 0

P6 15x30 0 0

P7 15x30 0 0

P8 15x30 0 0

P9 15x30 0 0

P10 15x30 0 0

P11 15x30 0 0

P12 15x30 0 0

P13 15x30 0 0

Legenda dos pilares

Pilar que passa

Legenda das vigas e paredes

Viga

A
A

BB

Legenda das vigas e paredes

Viga de concreto armado

Viga de concreto ciclópico com seixo
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RELAÇÃO DO AÇO

3xP1 P2 2xP5

3xP6 4xP9 3xS1

S2 3xS6 4xS10

2xS11

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 169 24 4056

2 5.0 130 77 10010

3 5.0 78 54 4212

CA50 4 8.0 51 109 5559

5 8.0 24 129 3096

6 8.0 62 119 7378

7 8.0 21 89 1869

8 8.0 54 99 5346

9 10.0 78 202 15756

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 8.0 232.5 100.9

10.0 157.6 106.9

CA60 5.0 182.8 31

PESO TOTAL

(kg)

CA50 207.8

CA60 31

Volume de concreto (C-25) = 3.55 m³

Área de forma = 30.09 m²
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Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 15x30 0 325

V2 15x30 0 325

V3 15x30 0 325

V4 15x30 0 325

V5 15x30 0 325

Características dos materiais

fck Ecs fct Abatimento

(kgf/cm²) (kgf/cm²) (kgf/cm²) (cm)

250 241500 26 5.00

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 15x30 0 325

P2 15x30 0 325

P3 15x30 0 325

P4 15x30 0 325

P5 15x30 0 325

P6 15x30 0 325

P7 15x30 0 325

P8 15x30 0 325

P9 15x30 0 325

P10 15x30 0 325

P11 15x30 0 325

P12 15x30 0 325

P13 15x30 0 325

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Legenda das vigas e paredes

Viga

B
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RELAÇÃO DO AÇO

V1 V2 V3

V4 V5

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 318 77 24486

CA50 2 10.0 8 842 6736

3 10.0 4 1198 4792

4 10.0 4 502 2008

5 10.0 6 663 3978

6 10.0 6 651 3906

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 10.0 214.2 145.3

CA60 5.0 244.9 41.5

PESO TOTAL

(kg)

CA50 145.3

CA60 41.5

Volume de concreto (C-25) = 2.11 m³

Área de forma = 38.85 m²

P1 P2 P3 P4 P5

15 364.8
15 x 30

30 405.2
15 x 30

15 365
15 x 30

30 405
15 x 30

15

364.8
25 N1 c/15

405.2
28 N1 c/15

365
25 N1 c/15

405
27 N1 c/15

22

822

2 N2 ø10.0 C=842
(1c)

822

22

2 N2 ø10.0 C=842
(1c)

16

1184

2 N3 ø10.0 C=1198
(1c)

33 488

16

2 N4 ø10.0 C=502
(1c)

ESC 1:50

V1

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

30

15

9

24

105 N1 ø5.0 C=77

325

P13 P8 P5

30 270
15 x 30

30 270
15 x 30

30

270
18 N1 c/15

270
18 N1 c/15

22

624

22

2 N5 ø10.0 C=663
(1c)

16

624

16

2 N6 ø10.0 C=651
(1c)

ESC 1:50

V2

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

30

15

9

24

36 N1 ø5.0 C=77

325

P9 P6 P1

30 270
15 x 30

30 270
15 x 30

30

270
18 N1 c/15

270
18 N1 c/15

22

624

22

2 N5 ø10.0 C=663
(1c)

16

624

16

2 N6 ø10.0 C=651
(1c)

ESC 1:50

V4

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

30

15

9

24

36 N1 ø5.0 C=77

325

P9 P10 P11 P12 P13

15 364.8
15 x 30

30 405.2
15 x 30

15 365
15 x 30

30 405
15 x 30

15

364.8
25 N1 c/15

405.2
28 N1 c/15

365
25 N1 c/15

405
27 N1 c/15

22

822

2 N2 ø10.0 C=842
(1c)

822

22

2 N2 ø10.0 C=842
(1c)

16

1184

2 N3 ø10.0 C=1198
(1c)

33 488
16

2 N4 ø10.0 C=502
(1c)

ESC 1:50

V3

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

30

15

9

24

105 N1 ø5.0 C=77

325

P11 P7 P3

30 270
15 x 30

30 270
15 x 30

30

270
18 N1 c/15

270
18 N1 c/15

22

624

22

2 N5 ø10.0 C=663
(1c)

16

624

16

2 N6 ø10.0 C=651
(1c)

ESC 1:50

V5

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

30

15

9

24

36 N1 ø5.0 C=77

325
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RELAÇÃO DO AÇO

13xP1-L2 13xP1-L1

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 533 24 12792

2 5.0 455 77 35035

3 5.0 156 54 8424

CA50 4 10.0 78 322 25116

5 10.0 78 202 15756

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 10.0 408.7 277.2

CA60 5.0 562.5 95.4

PESO TOTAL

(kg)

CA50 277.2

CA60 95.4

Volume de concreto (C-25) = 2.54 m³

Área de forma = 55.58 m²

P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7

COBERTURA - L2

SEÇÃO

ESC 1:20

30

15

N1

9

24

25 N2 ø5.0 C=77

9

24

2x3 N3 ø5.0 C=54

325

3
2
2

6
 
N

4
 
ø

1
0
.
0
 
C

=
3
2
2

29
5

25
 N

2 
c/

12
30

2x
3 

N
3 

c/
12

25 N1 ø5.0 C=24

3 N1 ø5.0 C=24

E
S

C
 
1

:
2
5

FUNDAÇÃO - L1

SEÇÃO

ESC 1:20

30

15

N1

9

24

10 N2 ø5.0 C=77

9

24

2x3 N3 ø5.0 C=54

0

-150

20

1
4
6

3
8

6
 
N

5
 
ø

1
0
.
0
 
C

=
2
0
2

11
5

10
 N

2 
c/

12
35

2x
3 

N
3 

c/
12

10 N1 ø5.0 C=24

3 N1 ø5.0 C=24

E
S

C
 
1
:
2
5

P8=P9=P10=P11=P12=P13
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DEVERÁ ULTRAPASSAR 40cm DE CADA LADO (VER DETALHE A)

.40

.40

.40

.40

.40

.40

DETALHE A

DEVERÃO SER EXECUTADAS VERGAS E CONTRAVERGAS.

- EM TODOS OS VÃOS DE PORTAS, JANELAS E VITRÔS

- PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO:

PAREDES DE 1/2 TIJOLO - PAREDES DE 1 TIJOLO -

SEM ESCALA

V3 V3 V3 V3

P12 P10

V.B3 V.B3 V.B3 V.B3

P9P11P13

V5 V4V2

V.B6V.B7 V.B4

Fundação

0

Cobertura

32
5

325

Corte B-B

escala 1:50

70 347.5 90 302.5 80 342.7 90 307.3 70

30
10

75
35

29
5

30
V4V4

P6P9 P1

V.CIRC2

V.B4V.B4V.B4

V3 V1

V.CIRC1

V.B1V.B3

Fundação

0

Cobertura

32
5

325

Corte A-A

escala 1:50

30
10

75
35

29
5

30

CORTE AA

CORTE BB

CORTE CC

CORTE DD
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60

60

df = 150 cm

h1 = 40 cm

h0 = 30 cm

20x20 cm

P1

60

60

df = 150 cm

h1 = 40 cm

h0 = 30 cm

20x20 cm

P2

60

60

df = 150 cm

h1 = 40 cm

h0 = 30 cm

20x20 cm

P3

60

60

df = 150 cm

h1 = 40 cm

h0 = 30 cm

20x20 cm

P4

33
5.

7

154.9

10.00

B

345.66

A

1
0

.
0

0

1

1
6

4
.
9

3

2

Planta de locação

Pilar
Fundação

 Nome
 Seção

(cm)

X

(cm)

Y

(cm)

Carga Máx.

(tf)

Carga Mín.

(tf)

Lado B

(cm)

Lado H

(cm)

h0 / ha

(cm)

h1 / hb

(cm)

df

(cm)

 P1  20x20  10.00  345.66  4.7  4.4  60  60  30  40  150

 P2  20x20  164.93  345.66  4.7  4.4  60  60  30  40  150

 P3  20x20  10.00  10.00  4.7  4.4  60  60  30  40  150

 P4  20x20  164.93  10.00  4.7  4.4  60  60  30  40  150

df

h0
h1

RELAÇÃO DO AÇO

4xP1 4xS1

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 40 67 2680

2 5.0 24 54 1296

CA50 3 8.0 56 99 5544

4 10.0 16 202 3232

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 8.0 55.4 24.1

10.0 32.3 21.9

CA60 5.0 39.8 6.7

PESO TOTAL

(kg)

CA50 46

CA60 6.7

Volume de concreto (C-25) = 0.85 m³

Área de forma = 8.16 m²

FUNDAÇÃO - L1

SEÇÃO

ESC 1:20

20

20

14

14

10 N1 ø5.0 C=67

14

14

2x3 N2 ø5.0 C=54

20

1
4

6
3

8

4
 
N

4
 
ø

1
0

.
0

 
C

=
2

0
2

12
0

10
 N

1 
c/

12
30

2x
3 

N
2 

c/
12

P1=P2=P3=P4

V
I
S

T
A

 
H

VISTA B

0

-150

VISTA H

ESC 1:25

VISTA B

ESC 1:25

S1=S2=S3=S4

ESC 1:25

PLANTA

ESC 1:25

CORTE

21

61

21

7 N3 ø8.0 c/9 C=99

2
1

6
1

2
1

7
 
N

3
 
ø

8
.
0

 
c
/
9

 
C

=
9

9

70

70

20

20

peso específico > 1600.00 kgf/m³

Solo compactado sobre a sapata

Solo com capacidade de suporte > 2.00 kgf/cm²

15
0

30 40

0

N3

N3

PLANTA DE LOCAÇÃO DA FUNDAÇÃO
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Forma do pavimento Fundação

escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V.B1 15x30 0 0

V.B2 15x30 0 0

V.B3 15x30 0 0

V.B4 15x30 0 0

Características dos materiais

fck Ecs fct Abatimento

(kgf/cm²) (kgf/cm²) (kgf/cm²) (cm)

250 241500 26 5.00

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 20x20 0 0

P2 20x20 0 0

P3 20x20 0 0

P4 20x20 0 0

A A

B
B

20 134.9 20

174.9

20 134.9 20

174.9

20
31

5.
7

20

35
5.
7

20
31

5.
7

20

35
5.
7

154.9

33
5.
7

V.B115x30

V
.
B

4
1

5
x
3

0

V.B2 15x30

V
.
B

3
1

5
x
3

0

20x20

P1

20x20

P2

20x20

P3

20x20

P4

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Legenda das vigas e paredes

Viga

RELAÇÃO DO AÇO

V.B1 V.B2 V.B3

V.B4

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 62 77 4774

CA50 2 10.0 4 208 832

3 10.0 4 214 856

4 10.0 4 389 1556

5 10.0 4 395 1580

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 10.0 48.2 32.7

CA60 5.0 47.7 8.1

PESO TOTAL

(kg)

CA50 32.7

CA60 8.1

Volume de concreto (C-25) = 0.41 m³

Área de forma = 7.96 m²

P1 P2

20 134.9
15 x 30

20

134.9
9 N1 c/15

22

169

22

2 N2 ø10.0 C=208
(1c)

25

169

25

2 N3 ø10.0 C=214
(1c)

ESC 1:50

V.B1

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

30

15

9

24

9 N1 ø5.0 C=77

0

P3 P4

20 134.9
15 x 30

20

134.9
9 N1 c/15

22

169

22

2 N2 ø10.0 C=208
(1c)

25

169

25

2 N3 ø10.0 C=214
(1c)

ESC 1:50

V.B2

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

30

15

9

24

9 N1 ø5.0 C=77

0

P3 P1

20 315.7
15 x 30

20

315.7
22 N1 c/15

22

350

22

2 N4 ø10.0 C=389
(1c)

25

350

25

2 N5 ø10.0 C=395
(1c)

ESC 1:50

V.B3

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

30

15

9

24

22 N1 ø5.0 C=77

0

P4 P2

20 315.7
15 x 30

20

315.7
22 N1 c/15

22

350

22

2 N4 ø10.0 C=389
(1c)

25

350

25

2 N5 ø10.0 C=395
(1c)

ESC 1:50

V.B4

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

30

15

9

24

22 N1 ø5.0 C=77

0
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P1 P2

20 134.9
20 x 30

20

134.9
9 N1 c/15

22

169

22

2 N2 ø10.0 C=208
(1c)

22

169

22

2 N3 ø10.0 C=208
(1c)

ESC 1:50

V1

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

30

20

14

24

9 N1 ø5.0 C=87

280

P3 P4

20 134.9
20 x 30

20

134.9
9 N1 c/15

22

169

22

2 N2 ø10.0 C=208
(1c)

22

169

22

2 N3 ø10.0 C=208
(1c)

ESC 1:50

V2

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

30

20

14

24

9 N1 ø5.0 C=87

280

P3 P1

20 315.7
20 x 30

20

315.7
22 N1 c/15

22

350

22

2 N4 ø10.0 C=389
(1c)

22

350

22

2 N5 ø10.0 C=389
(1c)

ESC 1:50

V3

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

30

20

14

24

22 N1 ø5.0 C=87

280

P4 P2

20 315.7
20 x 30

20

315.7
22 N1 c/15

22

350

22

2 N4 ø10.0 C=389
(1c)

22

350

22

2 N5 ø10.0 C=389
(1c)

ESC 1:50

V4

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

30

20

14

24

22 N1 ø5.0 C=87

280

RELAÇÃO DO AÇO

V1 V2 V3

V4

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 62 87 5394

CA50 2 10.0 4 208 832

3 10.0 4 208 832

4 10.0 4 389 1556

5 10.0 4 389 1556

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 10.0 47.8 32.4

CA60 5.0 53.9 9.1

PESO TOTAL

(kg)

CA50 32.4

CA60 9.1

Volume de concreto (C-25) = 0.54 m³

Área de forma = 8.49 m²

Forma do pavimento Cobertura

escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 20x30 0 280

V2 20x30 0 280

V3 20x30 0 280

V4 20x30 0 280

Características dos materiais

fck Ecs fct Abatimento

(kgf/cm²) (kgf/cm²) (kgf/cm²) (cm)

250 241500 26 5.00

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 20x20 0 280

P2 20x20 0 280

P3 20x20 0 280

P4 20x20 0 280

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Legenda das vigas e paredes

Viga

A A

B
B

20 134.9 20

174.9

20 134.9 20

174.9

20
31

5.
7

20

35
5.
7

20
31

5.
7

20

35
5.
7

154.9

33
5.
7

V1 20x30

V
4

2
0

x
3

0

V2 20x30

V
3

2
0

x
3

0

20x20

P1

20x20

P2

20x20

P3

20x20

P4
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RELAÇÃO DO AÇO

4xP1-L2 4xP1-L1

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 124 67 8308

2 5.0 48 54 2592

CA50 3 10.0 16 277 4432

4 10.0 16 202 3232

RESUMO DO AÇO

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 10.0 76.6 52

CA60 5.0 109 18.5

PESO TOTAL

(kg)

CA50 52

CA60 18.5

Volume de concreto (C-25) = 0.62 m³

Área de forma = 13.76 m²
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Fundação

 Nome
 Seção

(cm)

X

(cm)

Y

(cm)

Carga Máx.

(tf)

Carga Mín.

(tf)

Lado B

(cm)

Lado H

(cm)

h0 / ha

(cm)

h1 / hb

(cm)

df

(cm)

 P1  20x20  10.00  270.78  5.2  5.0  70  70  30  40  150

 P2  20x20  647.32  270.78  5.2  5.0  70  70  30  40  150

 P3  20x20  10.00  10.00  5.2  5.0  70  70  30  40  150

 P4  20x20  647.32  10.78  5.2  5.0  70  70  30  40  150

df

h0
h1

RELAÇÃO DO AÇO

4xP1 4xS1

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 40 67 2680

2 5.0 24 54 1296

CA50 3 8.0 56 99 5544

4 10.0 16 202 3232

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 8.0 55.4 24.1

10.0 32.3 21.9

CA60 5.0 39.8 6.7

PESO TOTAL

(kg)

CA50 46

CA60 6.7

Volume de concreto (C-25) = 0.85 m³

Área de forma = 8.16 m²
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Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V.B1 15x30 0 0

V.B2 15x30 0 0

V.B3 15x30 0 0

V.B4 15x30 0 0

Características dos materiais

fck Ecs fct Abatimento

(kgf/cm²) (kgf/cm²) (kgf/cm²) (cm)

250 241500 26 5.00

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 20x20 0 0

P2 20x20 0 0

P3 20x20 0 0

P4 20x20 0 0

Legenda dos pilares

Pilar que passa

Legenda das vigas e paredes

Viga

RELAÇÃO DO AÇO

V.B1 V.B2 V.B3

V.B4

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 117 77 9009

CA50 2 10.0 4 690 2760

3 10.0 4 696 2784

4 10.0 2 314 628

5 10.0 2 320 640

6 10.0 2 313 626

7 10.0 2 319 638

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 10.0 80.8 54.8

CA60 5.0 90.1 15.3

PESO TOTAL

(kg)

CA50 54.8

CA60 15.3

Volume de concreto (C-25) = 0.77 m³

Área de forma = 14.07 m²
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RELAÇÃO DO AÇO

V.B1 V.B2 V.B3

V.B4

AÇO
N DIAM

QUANT
C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 117 87 10179

CA50 2 10.0 4 690 2760

3 10.0 4 690 2760

4 10.0 2 314 628

5 10.0 2 314 628

6 10.0 2 313 626

7 10.0 2 313 626

RESUMO DO AÇO

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 10.0 80.3 54.4

CA60 5.0 101.8 17.3

PESO TOTAL

(kg)

CA50 54.4

CA60 17.3

Volume de concreto (C-25) = 1.03 m³

Área de forma = 15.00 m²

P1 P2

20 617.3
20 x 30

20

617.3
42 N1 c/15

22

651

22

2 N2 ø10.0 C=690
(1c)

22

651

22

2 N3 ø10.0 C=690
(1c)

ESC 1:50

V1

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

30

20

14

24

42 N1 ø5.0 C=87

280

P3 P4

20 617.3
20 x 30

20

617.3
42 N1 c/15

22

651

22

2 N2 ø10.0 C=690
(1c)

22

651

22

2 N3 ø10.0 C=690
(1c)

ESC 1:50

V2

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

30

20

14

24

42 N1 ø5.0 C=87

280

P3 P1

20 240.8
20 x 30

20

240.8
17 N1 c/15

22

275

22

2 N4 ø10.0 C=314
(1c)

22

275

22

2 N5 ø10.0 C=314
(1c)

ESC 1:50

V3

A

A

17 N1 ø5.0 C=87

280

P4 P2

20 240
20 x 30

20

240
16 N1 c/15

22

274

22

2 N6 ø10.0 C=313
(1c)

22

274

22

2 N7 ø10.0 C=313
(1c)

ESC 1:50

V4

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

30

20

14

24

16 N1 ø5.0 C=87

280

A
A

BB

20 617.3 20

657.3

20 637.3

657.3

20
24

0.
8

20

28
0.
8

0.
82

0
24

0
20

28
0.
8

637.3

26
0.
8

V1 20x30

V
4

2
0

x
3
0

V
3

2
0
x
3

0

V2 20x30

20x20

P1

20x20

P2

20x20

P3

20x20

P4

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 20x30 0 280

V2 20x30 0 280

V3 20x30 0 280

V4 20x30 0 280

Características dos materiais

fck Ecs fct Abatimento

(kgf/cm²) (kgf/cm²) (kgf/cm²) (cm)

250 241500 26 5.00

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 20x20 0 280

P2 20x20 0 280

P3 20x20 0 280

P4 20x20 0 280

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Legenda das vigas e paredes

Viga
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RELAÇÃO DO AÇO

4xP1-L2 4xP1-L1

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 124 67 8308

2 5.0 48 54 2592

CA50 3 10.0 16 277 4432

4 10.0 16 202 3232

RESUMO DO AÇO

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 10.0 76.6 52

CA60 5.0 109 18.5

PESO TOTAL

(kg)

CA50 52

CA60 18.5

Volume de concreto (C-25) = 0.62 m³

Área de forma = 13.76 m²
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Fundação

 Nome
 Seção

(cm)

X

(cm)

Y

(cm)

Carga Máx.

(tf)

Carga Mín.

(tf)

Lado B

(cm)

Lado H

(cm)

h0 / ha

(cm)

h1 / hb

(cm)

df

(cm)

 P1  20x20  10.00  535.95  5.1  4.8  60  60  30  40  150

 P2  20x20  290.00  535.95  5.1  4.8  60  60  30  40  150

 P3  20x20  10.00  10.00  5.1  4.8  60  60  30  40  150

 P4  20x20  290.00  10.00  5.1  4.8  60  60  30  40  150

df

h0
h1

RELAÇÃO DO AÇO

4xP1 4xS1

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 40 67 2680

2 5.0 24 54 1296

CA50 3 8.0 56 99 5544

4 10.0 16 202 3232

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 8.0 55.4 24.1

10.0 32.3 21.9

CA60 5.0 39.8 6.7

PESO TOTAL

(kg)

CA50 46

CA60 6.7

Volume de concreto (C-25) = 0.85 m³

Área de forma = 8.16 m²
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Forma do pavimento Fundação

escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V.B1 15x30 0 0

V.B2 15x30 0 0

V.B3 15x30 0 0

V.B4 15x30 0 0

Características dos materiais

fck Ecs fct Abatimento

(kgf/cm²) (kgf/cm²) (kgf/cm²) (cm)

250 241500 26 5.00

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 20x20 0 0

P2 20x20 0 0

P3 20x20 0 0

P4 20x20 0 0

Legenda dos pilares

Pilar que passa

Legenda das vigas e paredes

Viga

RELAÇÃO DO AÇO

V.B1 V.B2 V.B3

V.B4

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 104 77 8008

CA50 2 10.0 4 333 1332

3 10.0 4 339 1356

4 10.0 4 579 2316

5 10.0 4 585 2340

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 10.0 73.4 49.8

CA60 5.0 80.1 13.6

PESO TOTAL

(kg)

CA50 49.8

CA60 13.6

Volume de concreto (C-25) = 0.69 m³

Área de forma = 12.69 m²
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RELAÇÃO DO AÇO

V1 V2 V3

V4

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 104 87 9048

CA50 2 10.0 4 333 1332

3 10.0 4 333 1332

4 10.0 4 579 2316

5 10.0 4 579 2316

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 10.0 73 49.5

CA60 5.0 90.5 15.3

PESO TOTAL

(kg)

CA50 49.5

CA60 15.3

Volume de concreto (C-25) = 0.92 m³

Área de forma = 13.54 m²

P1 P2

20 260
20 x 30

20

260
18 N1 c/15
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Forma do pavimento Cobertura

escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 20x30 0 280

V2 20x30 0 280

V3 20x30 0 280

V4 20x30 0 280

Características dos materiais

fck Ecs fct Abatimento

(kgf/cm²) (kgf/cm²) (kgf/cm²) (cm)

250 241500 26 5.00

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 20x20 0 280

P2 20x20 0 280

P3 20x20 0 280

P4 20x20 0 280

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Legenda das vigas e paredes

Viga
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RELAÇÃO DO AÇO

4xP1-L2 4xP1-L1

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 124 67 8308

2 5.0 48 54 2592

CA50 3 10.0 16 277 4432

4 10.0 16 202 3232

RESUMO DO AÇO

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 10.0 76.6 52

CA60 5.0 109 18.5

PESO TOTAL

(kg)

CA50 52

CA60 18.5

Volume de concreto (C-25) = 0.62 m³

Área de forma = 13.76 m²

P1=P2=P3=P4
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Planta de locação

escala 1:50

Pilar
Fundação

 Nome
 Seção

(cm)

X

(cm)

Y

(cm)

Carga Máx.

(tf)

Carga Mín.

(tf)

Lado B

(cm)

Lado H

(cm)

h0 / ha

(cm)

h1 / hb

(cm)

df

(cm)

 P1  25x50  25.00  -12.50  6.0  5.4  70  90  30  40  150

 P2  25x36  270.02  -13.44  3.8  3.4  70  80  30  40  150

 P3  25x36  745.21  -12.50  3.9  3.6  70  80  30  40  150

 P4  25x36  1165.21  -12.50  3.8  3.4  70  80  30  40  150

 P5  25x36  1445.19  -13.44  3.7  3.2  70  80  30  40  150

 P6  25x50  1585.19  -12.50  6.0  5.3  70  90  30  40  150

 P7  25x50  25.02  -612.50  6.2  5.7  70  90  30  40  150

 P8  25x50  1585.19  -612.50  6.2  5.7  70  90  30  40  150

 P9  25x50  25.02  -1212.50  6.2  5.7  70  90  30  40  150

 P10  25x50  1585.19  -1212.50  6.2  5.7  70  90  30  40  150

 P11  25x50  25.02  -1812.50  6.2  5.7  70  90  30  40  150

 P12  25x50  1585.19  -1812.50  6.2  5.7  70  90  30  40  150

 P13  25x50  25.02  -2412.50  6.0  5.4  70  90  30  40  150

 P14  25x36  270.02  -2411.59  3.8  3.4  70  80  30  40  150

 P15  25x36  745.21  -2412.03  3.9  3.6  70  80  30  40  150

 P16  25x36  1165.21  -2412.03  3.8  3.4  70  80  30  40  150

 P17  25x36  1445.19  -2412.50  3.7  3.2  70  80  30  40  150

 P18  25x50  1585.19  -2412.50  6.0  5.3  70  90  30  40  150

d
f

h
0

h
1

RELAÇÃO DO AÇO

10xP1 8xP2 10xS1

8xS14

AÇO N DIAM
QUANT C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 364 34 12376

2 5.0 100 137 13700

3 5.0 60 94 5640

4 5.0 80 109 8720

5 5.0 48 80 3840

CA50 6 8.0 154 99 15246

7 8.0 80 119 9520

8 8.0 56 109 6104

9 10.0 128 155 19840

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 8.0 308.7 134

10.0 198.4 134.6

CA60 5.0 442.8 75.1

PESO TOTAL

(kg)

CA50 268.5

CA60 75.1

Volume de concreto (C-25) = 6.77 m³

Área de forma = 53.94 m²
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Forma do pavimento Fundação (Nível 0)

escala 1:50

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 241500

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 25x50 0 0

P2 25x36 0 0

P3 25x36 0 0

P4 25x36 0 0

P5 25x36 0 0

P6 25x50 0 0

P7 25x50 0 0

P8 25x50 0 0

P9 25x50 0 0

P10 25x50 0 0

P11 25x50 0 0

P12 25x50 0 0

P13 25x50 0 0

P14 25x36 0 0

P15 25x36 0 0

P16 25x36 0 0

P17 25x36 0 0

P18 25x50 0 0

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Legenda das vigas e paredes
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Planta de locação
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Pilar

Fundação

 Nome
 Seção

(cm)

X

(cm)

Y

(cm)

Carga Máx.

(tf)

Carga Mín.

(tf)

Lado B

(cm)

Lado H

(cm)

h0 / ha

(cm)

h1 / hb

(cm)

df

(cm)

 P1  15x30  7.50  -15.00  9.0  8.8  80  90  30  40  150

 P2  15x30  298.50  -7.50  8.8  8.6  70  90  30  40  150

 P3  15x30  572.50  -7.50  9.4  9.2  80  80  30  40  150

 P4  15x30  847.04  -7.50  8.5  8.3  70  80  30  40  150

 P5  15x30  1137.50  -15.00  8.8  8.6  80  90  30  40  150

 P6  15x30  572.50  -317.50  5.3  5.1  60  70  30  40  150

 P7  15x30  7.50  -475.00  9.0  8.8  80  90  30  40  150

 P8  15x30  298.50  -475.00  9.8  9.4  70  90  30  40  150

 P9  15x30  620.00  -482.50  9.0  8.8  70  90  30  40  150

 P10  15x30  846.50  -475.00  8.9  8.5  70  90  30  40  150

 P11  15x30  1137.50  -475.00  9.1  8.9  80  90  30  40  150

 P12  15x30  298.50  -317.50  3.4  3.0  60  70  30  40  150

 P13  15x30  846.50  -317.50  3.2  2.8  60  70  30  40  150

df

h0
h1
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Forma do pavimento

Fundação (Nível 0)

escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V.B1 15x35 0 0

V.B2 15x35 0 0

V.B3 15x35 0 0

V.B4 15x35 0 0

V.B5 15x35 0 0

V.B6 15x35 0 0

V.B7 15x35 0 0

V.B8 15x35 0 0

V.B9 15x35 0 0

V.B10 15x35 0 0

Características dos materiais

fck Ecs fct Abatimento

(kgf/cm²) (kgf/cm²) (kgf/cm²) (cm)

250 241500 26 5.00

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 15x30 0 0

P2 15x30 0 0

P3 15x30 0 0

P4 15x30 0 0

P5 15x30 0 0

P6 15x30 0 0

P7 15x30 0 0

P8 15x30 0 0

P9 15x30 0 0

P10 15x30 0 0

P11 15x30 0 0

P12 15x30 0 0

P13 15x30 0 0

Legenda dos pilares

Pilar que passa

Legenda das vigas e paredes

Viga

PLANTA DE FORMA DA FUNDAÇÃO

02/08

VERSÃO:

N° DA PRANCHA:

DATA:

ESCALA:

DESENVOLVIMENTO:

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO DA VERSÃO:

ENDEREÇO:

ESTABELECIMENTO:

EST

DA PRANCHA:

URE 

ESCOLA NOVA 

PROJETO ESTRUTURAL

VESTIÁRIO

V01

MARÇO/2022

INDICADA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Ana Paula de Souza Campos 

ENGENHEIRA CIVIL

CREA 939105PA – VISTO

CREA-MA 111980199-0

ANA PAULA CAMPOS

ENG. CIVIL

AutoCAD SHX Text
A1 841 X 594mm



RELAÇÃO DO AÇO

4xP1 P2 P3

P4 3xP6 3xP8

4xS1 S3 S4

4xS10 3xS12

AÇO
N DIAM

QUANT
C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 169 24 4056

2 5.0 130 77 10010

3 5.0 78 54 4212

CA50 4 8.0 59 109 6431

5 8.0 60 119 7140

6 8.0 62 99 6138

7 8.0 21 89 1869

8 10.0 74 202 14948

9 10.0 4 160 640

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 8.0 215.8 93.7

10.0 155.9 105.7

CA60 5.0 182.8 31

PESO TOTAL

(kg)

CA50 199.4

CA60 31

Volume de concreto (C-25) = 3.35 m³

Área de forma = 29.67 m²
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RELAÇÃO DO AÇO

V.B1 V.B2 V.B3

V.B4 V.B5 V.B6

V.B7 V.B8 V.B9

V.B10

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 305 77 23485

CA50 2 10.0 4 1176 4704

3 10.0 4 1182 4728

4 10.0 2 595 1190

5 10.0 2 601 1202

6 10.0 4 521 2084

7 10.0 4 527 2108

8 10.0 4 273 1092

9 10.0 4 297 1188

10 10.0 2 206 412

11 10.0 2 208 416

12 10.0 2 212 424

13 10.0 2 209 418

14 10.0 2 357 714

15 10.0 2 363 726

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 10.0 214.1 145.2

CA60 5.0 234.8 39.8

PESO TOTAL

(kg)

CA50 145.2

CA60 39.8

Volume de concreto (C-25) = 2.26 m³

Área de forma = 37.68 m²
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Forma do pavimento

Cobertura (Nível 325)

escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 15x30 0 325

V2 15x30 0 325

V3 15x30 0 325

V4 15x30 0 325

V5 15x30 0 325

V6 15x30 0 325

V7 15x30 0 325

V8 15x30 0 325

Características dos materiais

fck Ecs fct Abatimento

(kgf/cm²) (kgf/cm²) (kgf/cm²) (cm)

250 241500 26 5.00

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 15x30 0 325

P2 15x30 0 325

P3 15x30 0 325

P4 15x30 0 325

P5 15x30 0 325

P6 15x30 0 325

P7 15x30 0 325

P8 15x30 0 325

P9 15x30 0 325

P10 15x30 0 325

P11 15x30 0 325

P12 15x30 0 325

P13 15x30 0 325

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Legenda das vigas e paredes

Viga

FORMA DA COBERTURA

05/08

VERSÃO:

N° DA PRANCHA:

DATA:

ESCALA:

DESENVOLVIMENTO:

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO DA VERSÃO:

ENDEREÇO:

ESTABELECIMENTO:

EST

DA PRANCHA:

URE 

ESCOLA NOVA 

PROJETO ESTRUTURAL

VESTIÁRIO

V01

MARÇO/2022

INDICADA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Ana Paula de Souza Campos 

ENGENHEIRA CIVIL

CREA 939105PA – VISTO

CREA-MA 111980199-0

ANA PAULA CAMPOS

ENG. CIVIL

AutoCAD SHX Text
A1 841 X 594mm



RELAÇÃO DO AÇO

V1 V2 V3

V4 V5 V6

V7 V8

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 316 77 24332

CA50 2 10.0 4 1178 4712

3 10.0 4 1166 4664

4 10.0 4 523 2092

5 10.0 4 511 2044

6 10.0 4 517 2068

7 10.0 4 519 2076

8 10.0 2 358 716

9 10.0 2 346 692

10 10.0 2 596 1192

11 10.0 2 584 1168

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 10.0 214.2 145.3

CA60 5.0 243.3 41.3

PESO TOTAL

(kg)

CA50 145.3

CA60 41.3

Volume de concreto (C-25) = 2.06 m³

Área de forma = 38.54 m²
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RELAÇÃO DO AÇO

13xP1-L2 13xP1-L1

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 533 24 12792

2 5.0 455 77 35035

3 5.0 156 54 8424

CA50 4 10.0 78 322 25116

5 10.0 78 202 15756

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 10.0 408.7 277.2

CA60 5.0 562.5 95.4

PESO TOTAL

(kg)

CA50 277.2

CA60 95.4

Volume de concreto (C-25) = 2.54 m³

Área de forma = 55.58 m²
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DEVERÁ ULTRAPASSAR 40cm DE CADA LADO (VER DETALHE A)
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DETALHE A

DEVERÃO SER EXECUTADAS VERGAS E CONTRAVERGAS.
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