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COBERTURA EM TELHA CERÂMICA
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PISOS

ESPECIFICAÇÕES

3

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO KORODUR, DISTRIBUÍDOS EM PLACAS DE 100 X 100 CM, COM JUNTA PLÁSTICA DE 27X3MM, COR CINZA. COM ACABAMENTO POLIDO E

RESINADO.

PISO CIMENTADO LISO COM JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA, COM RETÂNGULOS DE 1M. A SUPERFÍCIE DESSA CAMADA DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO PERFEITO,

ALISADO À DESEMPENADEIRA DE MADEIRA E ESPONJADO, DE MODO A PROPORCIONAR SUPERFÍCIE INTEIRAMENTE LISA E UNIFORME SEGUIDA DE PINTURA PARA PISO

(NOVACOR) NA COR CINZA CLARO.

PISO CERÂMICO QUADRADO DE 33,5X33,5CM, PEI IV, COEFICIENTE DE ATRITO >4, ACABAMENTO FOSCO, COR BRANCO GELO E SEM DIFERENÇA DE TONALIDADE ENTRE AS

PEÇAS, JUNTAS DE ASSENTAMENTO DE 3MM, PARA AS DEMAIS JUNTAS (DESSOLIDARIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO). REJUNTE DAS JUNTAS DE PREENCHIMENTO COM BAIXA

PERMEABILIDADE, RESISTENTE À FORMAÇÃO DE BOLOR E ALGAS, DA MESMA COR E TONALIDADE QUE A PEÇA CERÂMICA DO PISO. OU PEÇA COM CARACTERÍSTICAS

EQUIVALENTES ÀS DESCRITAS, COM DIMENSÃO LATERAL CORRESPONDENTE AO REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO E COM A APROVAÇÃO DA EQUIPE DE ARQUITETOS DO

DEPARTAMENTO DE PROJETOS DA DRTI/SEDUC. REFERÊNCIA: CARGO PLUS GRAY, 33.5X33.5CM, ELIANE.

4

GRAMA ESMERALDA

REVESTIMENTO

ESPECIFICAÇÕES

PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO COR  A DEFINIR, 2 DEMÃOS, SOBRE REBOCO PAULISTA COM EMASSAMENTO ACRÍLICO. REFERÊNCIA: MARFIM, CATÁLOGO CORAL TINTAS.

REVESTIMENTO EXISTENTE NA ALTURA DE 1,85 M O RESTANTE PINTURA PVA

REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO RETANGULAR DE 33,5X45CM, PEI III, COR BRANCO GELO, ACABAMENTO FOSCO E SEM DIFERENÇA DE TONALIDADE ENTRE AS PEÇAS,

JUNTAS DE ASSENTAMENTO DE 3MM, PARA AS DEMAIS JUNTAS (DESSOLIDARIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO) OBSERVAR DETALHES EXECUTIVOS DA SECRETARIA. REJUNTE DE

PREENCHIMENTO DAS JUNTAS COM BAIXA PERMEABILIDADE, RESISTENTE À FORMAÇÃO DE BOLOR E ALGAS, DA MESMA COR E TONALIDADE QUE A PEÇA ASSENTADA. OU

PEÇA COM CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES ÀS DESCRITAS, COM DIMENSÃO LATERAL CORRESPONDENTE AO PISO INTERNO E COM A APROVAÇÃO DA EQUIPE DE

ARQUITETOS DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS DA DRTI/SEDUC. REFERÊNCIA: FORMA FENDI AC, 33.5X45.0CM, ELIANE.

FORRO

ESPECIFICAÇÕES

SEM FORRO.

FORRO DE LAMBRIL DE PVC, LARGURA DE 100MM, COR BRANCA, FIXADO COM BARROTEAMENTO METÁLICO NA ESTRUTURA METÁLICA DO TELHADO.
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RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Ana Paula de Souza Campos 

ENGENHEIRA CIVIL

CREA 939105PA – VISTO

CREA-MA 111980199-0

LEGENDA DE INTERVENÇÃO:

CONSTRUIR DEMOLIR REFORMAR ADEQUAR

DESCRIÇÃO:

LIN 01
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PORTÃO DE FERRO EXISTENTE
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BICICLETÁRIO

BICICLETÁRIO DE FERRO Ø 2" PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, COR BRANCA, SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

OBS1:

OBS2:

NO CASO DE REFORMA TODAS AS ESQUADRIAS DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO, SERÃO PINTADAS COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO  NA COR

BRANCA, SALVO NO CASO DE REFORMA PARCIAL ONDE O ACABAMENTO SERÁ EM VERNIZ ACETINADO, 02 DEMÃOS

PILAR DA PASSARELA COBERTA EM CONCRETO ARMADO 15X15cm, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, COR AMARELA (REFERÊNCIA: AMARELO

ARCOÍRIS 50YY 80/455, CATÁLOGO CORAL TINTAS) 2 DEMÃOS, SOBRE MASSA ACRÍLICA. NOS CASOS DE REFORMA GERAL O DE PILAR SANDUÍCHE TERÁ

ACABAMENTO EM VERNIZ ACETINADO, 02 DEMÃOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

BACIAS SANITÁRIAS E LAVATÓRIOS - W.C. FEM E W.C MASC.

BACIAS SANITÁRIAS EM CERÂMICA VITRIFICADA NA COR BRANCA COM CAIXA ACOPLADA, LAVATÓRIOS COM PARAFUSO  SEM COLUNA,

CUBA OVAL DE EMBUTIR, BANCADAS EM GRANITO PRETO, TORNEIRAS E SIFÕES EM METAL CROMADO.

BACIA SANITÁRIA E LAVATÓRIO - W.C. PcD 

BACIA SANITÁRIA EM CERÂMICA VITRIFICADA NA COR BRANCA COM VÁLVULA DE DESCARGA, LAVATÓRIOS COM PARAFUSO 

SEM COLUNA, TORNEIRAS E SIFÕES EM METAL CROMADO, BARRAS DE APOIO EM METAL CROMADO.

FOLHA DA PORTA EM MADEIRA DE LEI COMPLETA (FECHADURA, DOBRADIÇA, CAIXILHO E ALISAR),  COM APLICAÇÃO  DE

FUNDO PREPARADOR, EMASSADA E PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA COR BRANCO NEVE, 2 DEMÃOS,

COM SOLEIRA DE GRANITO PRETO.

 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI COMPLETA LAMBRIZADA

 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI COMPLETA LAMBRIZADA

 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI COMPLETA LAMBRIZADA

 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI COMPLETA LAMBRIZADA

 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI COMPLETA LAMBRIZADA, COM BANDEIRA FIXA TIPO VENESIANA DE 0,55 X ,9

 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI COMPLETA LAMBRIZADA

0.60 X 1.60P08

 PORTA DE ALUMÍNIO NATURAL COM VENEZIANA NÃO VENTILADA

ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 6 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 6 MM INCOLOR

1.92 X 0.65

2.00

J11

4.00 X 0.65

2.00

J12

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE VIDRO  INCOLOR, COM ESQUADRIA EM MADEIRA

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

PORTÃO DE FERRO EXISTENTE

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

PORTÃO DE GRADE DE FERRO 5/8" , DE ABRIR, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE

(REFERÊNCIA CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

JANELA DE MADEIRA FIXA, TIPO VENEZIANA

JANELA DE MADEIRA FIXA, TIPO VENEZIANA

JANELA DE MADEIRA FIXA, TIPO VENEZIANA

JANELA DE MADEIRA FIXA, TIPO VENEZIANA

JANELA DE MADEIRA FIXA, TIPO VENEZIANA

JANELA DE MADEIRA FIXA, TIPO VENEZIANA

JANELA DE MADEIRA FIXA, TIPO VENEZIANA

ELEMENTO VAZADO CERÂMICO

ELEMENTO VAZADO CERÂMICO

ELEMENTO VAZADO CERÂMICO

ELEMENTO VAZADO CERÂMICO

ELEMENTO VAZADO CERÂMICO

ELEMENTO VAZADO CERÂMICO

F03

FECHAMENTO METALICO DE ENROLAR C/ PINTURA NA COR CINZA, SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA
2.35 X 1.50

G14

G15

2.12 X 0.85

1.90

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

4.20 X 0.85

1.90

1.80 X 0.80

1.90

J13

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

G16

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

2.00 X 1.00

1.80
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DESCRIÇÃO:

LIN 01

LIN 02

1

2

PISOS

ESPECIFICAÇÕES

3

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO KORODUR, DISTRIBUÍDOS EM PLACAS DE 100 X 100 CM, COM JUNTA PLÁSTICA DE 27X3MM, COR CINZA. COM ACABAMENTO POLIDO E

RESINADO.

PISO CIMENTADO LISO COM JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA, COM RETÂNGULOS DE 1M. A SUPERFÍCIE DESSA CAMADA DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO PERFEITO,

ALISADO À DESEMPENADEIRA DE MADEIRA E ESPONJADO, DE MODO A PROPORCIONAR SUPERFÍCIE INTEIRAMENTE LISA E UNIFORME SEGUIDA DE PINTURA PARA PISO

(NOVACOR) NA COR CINZA CLARO.

PISO CERÂMICO QUADRADO DE 33,5X33,5CM, PEI IV, COEFICIENTE DE ATRITO >4, ACABAMENTO FOSCO, COR BRANCO GELO E SEM DIFERENÇA DE TONALIDADE ENTRE AS

PEÇAS, JUNTAS DE ASSENTAMENTO DE 3MM, PARA AS DEMAIS JUNTAS (DESSOLIDARIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO). REJUNTE DAS JUNTAS DE PREENCHIMENTO COM BAIXA

PERMEABILIDADE, RESISTENTE À FORMAÇÃO DE BOLOR E ALGAS, DA MESMA COR E TONALIDADE QUE A PEÇA CERÂMICA DO PISO. OU PEÇA COM CARACTERÍSTICAS

EQUIVALENTES ÀS DESCRITAS, COM DIMENSÃO LATERAL CORRESPONDENTE AO REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO E COM A APROVAÇÃO DA EQUIPE DE ARQUITETOS DO

DEPARTAMENTO DE PROJETOS DA DRTI/SEDUC. REFERÊNCIA: CARGO PLUS GRAY, 33.5X33.5CM, ELIANE.

4

GRAMA ESMERALDA

REVESTIMENTO

ESPECIFICAÇÕES

PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO COR  A DEFINIR, 2 DEMÃOS, SOBRE REBOCO PAULISTA COM EMASSAMENTO ACRÍLICO. REFERÊNCIA: MARFIM, CATÁLOGO CORAL TINTAS.

REVESTIMENTO EXISTENTE NA ALTURA DE 1,85 M O RESTANTE PINTURA PVA

REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO RETANGULAR DE 33,5X45CM, PEI III, COR BRANCO GELO, ACABAMENTO FOSCO E SEM DIFERENÇA DE TONALIDADE ENTRE AS PEÇAS,

JUNTAS DE ASSENTAMENTO DE 3MM, PARA AS DEMAIS JUNTAS (DESSOLIDARIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO) OBSERVAR DETALHES EXECUTIVOS DA SECRETARIA. REJUNTE DE

PREENCHIMENTO DAS JUNTAS COM BAIXA PERMEABILIDADE, RESISTENTE À FORMAÇÃO DE BOLOR E ALGAS, DA MESMA COR E TONALIDADE QUE A PEÇA ASSENTADA. OU

PEÇA COM CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES ÀS DESCRITAS, COM DIMENSÃO LATERAL CORRESPONDENTE AO PISO INTERNO E COM A APROVAÇÃO DA EQUIPE DE

ARQUITETOS DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS DA DRTI/SEDUC. REFERÊNCIA: FORMA FENDI AC, 33.5X45.0CM, ELIANE.

FORRO

ESPECIFICAÇÕES

SEM FORRO.

FORRO DE LAMBRIL DE PVC, LARGURA DE 100MM, COR BRANCA, FIXADO COM BARROTEAMENTO METÁLICO NA ESTRUTURA METÁLICA DO TELHADO.
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PISOS

ESPECIFICAÇÕES

3

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO KORODUR, DISTRIBUÍDOS EM PLACAS DE 100 X 100 CM, COM JUNTA PLÁSTICA DE 27X3MM, COR CINZA. COM ACABAMENTO POLIDO E

RESINADO.

PISO CIMENTADO LISO COM JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA, COM RETÂNGULOS DE 1M. A SUPERFÍCIE DESSA CAMADA DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO PERFEITO,

ALISADO À DESEMPENADEIRA DE MADEIRA E ESPONJADO, DE MODO A PROPORCIONAR SUPERFÍCIE INTEIRAMENTE LISA E UNIFORME SEGUIDA DE PINTURA PARA PISO

(NOVACOR) NA COR CINZA CLARO.

PISO CERÂMICO QUADRADO DE 33,5X33,5CM, PEI IV, COEFICIENTE DE ATRITO >4, ACABAMENTO FOSCO, COR BRANCO GELO E SEM DIFERENÇA DE TONALIDADE ENTRE AS

PEÇAS, JUNTAS DE ASSENTAMENTO DE 3MM, PARA AS DEMAIS JUNTAS (DESSOLIDARIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO). REJUNTE DAS JUNTAS DE PREENCHIMENTO COM BAIXA

PERMEABILIDADE, RESISTENTE À FORMAÇÃO DE BOLOR E ALGAS, DA MESMA COR E TONALIDADE QUE A PEÇA CERÂMICA DO PISO. OU PEÇA COM CARACTERÍSTICAS

EQUIVALENTES ÀS DESCRITAS, COM DIMENSÃO LATERAL CORRESPONDENTE AO REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO E COM A APROVAÇÃO DA EQUIPE DE ARQUITETOS DO

DEPARTAMENTO DE PROJETOS DA DRTI/SEDUC. REFERÊNCIA: CARGO PLUS GRAY, 33.5X33.5CM, ELIANE.

4

GRAMA ESMERALDA

REVESTIMENTO

ESPECIFICAÇÕES

PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO COR  A DEFINIR, 2 DEMÃOS, SOBRE REBOCO PAULISTA COM EMASSAMENTO ACRÍLICO. REFERÊNCIA: MARFIM, CATÁLOGO CORAL TINTAS.

REVESTIMENTO EXISTENTE NA ALTURA DE 1,85 M O RESTANTE PINTURA PVA

REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO RETANGULAR DE 33,5X45CM, PEI III, COR BRANCO GELO, ACABAMENTO FOSCO E SEM DIFERENÇA DE TONALIDADE ENTRE AS PEÇAS,

JUNTAS DE ASSENTAMENTO DE 3MM, PARA AS DEMAIS JUNTAS (DESSOLIDARIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO) OBSERVAR DETALHES EXECUTIVOS DA SECRETARIA. REJUNTE DE

PREENCHIMENTO DAS JUNTAS COM BAIXA PERMEABILIDADE, RESISTENTE À FORMAÇÃO DE BOLOR E ALGAS, DA MESMA COR E TONALIDADE QUE A PEÇA ASSENTADA. OU

PEÇA COM CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES ÀS DESCRITAS, COM DIMENSÃO LATERAL CORRESPONDENTE AO PISO INTERNO E COM A APROVAÇÃO DA EQUIPE DE

ARQUITETOS DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS DA DRTI/SEDUC. REFERÊNCIA: FORMA FENDI AC, 33.5X45.0CM, ELIANE.

FORRO

ESPECIFICAÇÕES

SEM FORRO.

FORRO DE LAMBRIL DE PVC, LARGURA DE 100MM, COR BRANCA, FIXADO COM BARROTEAMENTO METÁLICO NA ESTRUTURA METÁLICA DO TELHADO.
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DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO DA VERSÃO:

Ana Paula Campos

ENDEREÇO:
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RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Ana Paula de Souza Campos 

ENGENHEIRA CIVIL

CREA 939105PA – VISTO

CREA-MA 111980199-0

LEGENDA DE INTERVENÇÃO:

CONSTRUIR DEMOLIR REFORMAR ADEQUAR

DESCRIÇÃO:
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1.90

4.00 X 0.80

1.90

3.80 X 0.80

1.90

3.10 X 0.80

1.90

1.20 X 0.80

1.90

1.00 X 0.80

1.90

V03

V04

V02

V05

V06

ELEMENTO VAZADO

V01.

2.64 X 1.27

0.45

4.00 X 0.85

1.80

1.05 X 0.85

1.80

1.65 X 0.85

1.80

2.50 X 0.85

3.80 X 1.27

0.45

F02

PORTÃO DE FERRO

F01.

PORTÃO DE FERRO EXISTENTE

1.74 X 2.00
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1.00 X 2.20

BICICLETÁRIO

BICICLETÁRIO DE FERRO Ø 2" PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, COR BRANCA, SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

OBS1:

OBS2:

NO CASO DE REFORMA TODAS AS ESQUADRIAS DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO, SERÃO PINTADAS COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO  NA COR

BRANCA, SALVO NO CASO DE REFORMA PARCIAL ONDE O ACABAMENTO SERÁ EM VERNIZ ACETINADO, 02 DEMÃOS

PILAR DA PASSARELA COBERTA EM CONCRETO ARMADO 15X15cm, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, COR AMARELA (REFERÊNCIA: AMARELO

ARCOÍRIS 50YY 80/455, CATÁLOGO CORAL TINTAS) 2 DEMÃOS, SOBRE MASSA ACRÍLICA. NOS CASOS DE REFORMA GERAL O DE PILAR SANDUÍCHE TERÁ

ACABAMENTO EM VERNIZ ACETINADO, 02 DEMÃOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

BACIAS SANITÁRIAS E LAVATÓRIOS - W.C. FEM E W.C MASC.

BACIAS SANITÁRIAS EM CERÂMICA VITRIFICADA NA COR BRANCA COM CAIXA ACOPLADA, LAVATÓRIOS COM PARAFUSO  SEM COLUNA,

CUBA OVAL DE EMBUTIR, BANCADAS EM GRANITO PRETO, TORNEIRAS E SIFÕES EM METAL CROMADO.

BACIA SANITÁRIA E LAVATÓRIO - W.C. PcD 

BACIA SANITÁRIA EM CERÂMICA VITRIFICADA NA COR BRANCA COM VÁLVULA DE DESCARGA, LAVATÓRIOS COM PARAFUSO 

SEM COLUNA, TORNEIRAS E SIFÕES EM METAL CROMADO, BARRAS DE APOIO EM METAL CROMADO.

FOLHA DA PORTA EM MADEIRA DE LEI COMPLETA (FECHADURA, DOBRADIÇA, CAIXILHO E ALISAR),  COM APLICAÇÃO  DE

FUNDO PREPARADOR, EMASSADA E PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA COR BRANCO NEVE, 2 DEMÃOS,

COM SOLEIRA DE GRANITO PRETO.

 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI COMPLETA LAMBRIZADA

 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI COMPLETA LAMBRIZADA

 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI COMPLETA LAMBRIZADA

 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI COMPLETA LAMBRIZADA

 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI COMPLETA LAMBRIZADA, COM BANDEIRA FIXA TIPO VENESIANA DE 0,55 X ,9

 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI COMPLETA LAMBRIZADA

0.60 X 1.60P08

 PORTA DE ALUMÍNIO NATURAL COM VENEZIANA NÃO VENTILADA

ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 6 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 6 MM INCOLOR

1.92 X 0.65

2.00

J11

4.00 X 0.65

2.00

J12

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE VIDRO  INCOLOR, COM ESQUADRIA EM MADEIRA

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

PORTÃO DE FERRO EXISTENTE

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

PORTÃO DE GRADE DE FERRO 5/8" , DE ABRIR, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE

(REFERÊNCIA CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

JANELA DE MADEIRA FIXA, TIPO VENEZIANA

JANELA DE MADEIRA FIXA, TIPO VENEZIANA

JANELA DE MADEIRA FIXA, TIPO VENEZIANA

JANELA DE MADEIRA FIXA, TIPO VENEZIANA

JANELA DE MADEIRA FIXA, TIPO VENEZIANA

JANELA DE MADEIRA FIXA, TIPO VENEZIANA

JANELA DE MADEIRA FIXA, TIPO VENEZIANA

ELEMENTO VAZADO CERÂMICO

ELEMENTO VAZADO CERÂMICO

ELEMENTO VAZADO CERÂMICO

ELEMENTO VAZADO CERÂMICO

ELEMENTO VAZADO CERÂMICO

ELEMENTO VAZADO CERÂMICO

F03

FECHAMENTO METALICO DE ENROLAR C/ PINTURA NA COR CINZA, SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA
2.35 X 1.50
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G15

2.12 X 0.85

1.90

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

4.20 X 0.85

1.90

1.80 X 0.80
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ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

G16

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.
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IMPLANTAÇÃO -PISO TÁTIL
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PLANTA PISO TÁTIL- 1º PAV.  SALA DE AULA
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PISOS

ESPECIFICAÇÕES

3

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO KORODUR, DISTRIBUÍDOS EM PLACAS DE 100 X 100 CM, COM JUNTA PLÁSTICA DE 27X3MM, COR CINZA. COM ACABAMENTO POLIDO E

RESINADO.

PISO CIMENTADO LISO COM JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA, COM RETÂNGULOS DE 1M. A SUPERFÍCIE DESSA CAMADA DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO PERFEITO,

ALISADO À DESEMPENADEIRA DE MADEIRA E ESPONJADO, DE MODO A PROPORCIONAR SUPERFÍCIE INTEIRAMENTE LISA E UNIFORME SEGUIDA DE PINTURA PARA PISO

(NOVACOR) NA COR CINZA CLARO.

PISO CERÂMICO QUADRADO DE 33,5X33,5CM, PEI IV, COEFICIENTE DE ATRITO >4, ACABAMENTO FOSCO, COR BRANCO GELO E SEM DIFERENÇA DE TONALIDADE ENTRE AS

PEÇAS, JUNTAS DE ASSENTAMENTO DE 3MM, PARA AS DEMAIS JUNTAS (DESSOLIDARIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO). REJUNTE DAS JUNTAS DE PREENCHIMENTO COM BAIXA

PERMEABILIDADE, RESISTENTE À FORMAÇÃO DE BOLOR E ALGAS, DA MESMA COR E TONALIDADE QUE A PEÇA CERÂMICA DO PISO. OU PEÇA COM CARACTERÍSTICAS

EQUIVALENTES ÀS DESCRITAS, COM DIMENSÃO LATERAL CORRESPONDENTE AO REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO E COM A APROVAÇÃO DA EQUIPE DE ARQUITETOS DO

DEPARTAMENTO DE PROJETOS DA DRTI/SEDUC. REFERÊNCIA: CARGO PLUS GRAY, 33.5X33.5CM, ELIANE.

4

GRAMA ESMERALDA

REVESTIMENTO

ESPECIFICAÇÕES

PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO COR  A DEFINIR, 2 DEMÃOS, SOBRE REBOCO PAULISTA COM EMASSAMENTO ACRÍLICO. REFERÊNCIA: MARFIM, CATÁLOGO CORAL TINTAS.

REVESTIMENTO EXISTENTE NA ALTURA DE 1,85 M O RESTANTE PINTURA PVA

REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO RETANGULAR DE 33,5X45CM, PEI III, COR BRANCO GELO, ACABAMENTO FOSCO E SEM DIFERENÇA DE TONALIDADE ENTRE AS PEÇAS,

JUNTAS DE ASSENTAMENTO DE 3MM, PARA AS DEMAIS JUNTAS (DESSOLIDARIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO) OBSERVAR DETALHES EXECUTIVOS DA SECRETARIA. REJUNTE DE

PREENCHIMENTO DAS JUNTAS COM BAIXA PERMEABILIDADE, RESISTENTE À FORMAÇÃO DE BOLOR E ALGAS, DA MESMA COR E TONALIDADE QUE A PEÇA ASSENTADA. OU

PEÇA COM CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES ÀS DESCRITAS, COM DIMENSÃO LATERAL CORRESPONDENTE AO PISO INTERNO E COM A APROVAÇÃO DA EQUIPE DE

ARQUITETOS DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS DA DRTI/SEDUC. REFERÊNCIA: FORMA FENDI AC, 33.5X45.0CM, ELIANE.

FORRO

ESPECIFICAÇÕES

SEM FORRO.

FORRO DE LAMBRIL DE PVC, LARGURA DE 100MM, COR BRANCA, FIXADO COM BARROTEAMENTO METÁLICO NA ESTRUTURA METÁLICA DO TELHADO.
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VERSÃO:

N° DA PRANCHA:

DATA:

ESCALA:

DESENVOLVIMENTO:

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO DA VERSÃO:

Ana Paula Campos

ENDEREÇO:

ESTABELECIMENTO:

ARQ

DA PRANCHA:

URE/USE:

REFORMA DA ESCOLA

EEEM LUIZ GUALBERTO PIMENTEL

R. Santa Teresinha, 2, Dom Eliseu - PA, 68633-000
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IMLANTAÇÃO PISO TÁTIL

PAVIMENTO SUPERIOR- PISO TÁTIL

18A

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Ana Paula de Souza Campos 

ENGENHEIRA CIVIL

CREA 939105PA – VISTO

CREA-MA 111980199-0

LEGENDA DE INTERVENÇÃO:

CONSTRUIR DEMOLIR REFORMAR ADEQUAR

DESCRIÇÃO:

LIN 01

LIN 02

0.90 X 0.60

2.15

B02

P05

P06

P02

P03

0.70 X 2.10

0.65X 1.60

1.75 X 2.10

P04

P07

1.55 X 2.10

P01

J01

J02

J03

J04

2.25 X 0.80

1.90

J05

J06

1.30 X 0.80

1.90

B01

1.90 X 0.60

2.15

PORTAS

ESPECIFICAÇÕES

BALANCINS

JANELAS

0,90 X 2,65

2.40 X 0.80

0.76

1.60 X 0.80

1.80
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G11

GRADES
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G10
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G12
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1.50 X 0.80

1.90
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3.00 X 0.80

1.90

J07

0.80 X 2.10

2.40X 0.80

1.80
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3.20 X 0.80
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3.00 X 0.80
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1.30 X 0.80
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0.76
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1.70 X 1.00

1.80

2.60 X 1.20

1.80

1.80 X 1.00

1.70
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1.70

1.10 X 0.80

2.05

2.10 X 0.80
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1.80 X 1.00

1.70

3.20 X 1.00

1.80

M03
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M05

M06

M07

VENEZIANA EM MADEIRA

M01.

2.64 X 0.80

1.90

4.00 X 0.80

1.90

3.80 X 0.80

1.90

3.10 X 0.80

1.90

1.20 X 0.80

1.90

1.00 X 0.80

1.90

V03

V04

V02
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ELEMENTO VAZADO

V01.

2.64 X 1.27

0.45

4.00 X 0.85

1.80

1.05 X 0.85

1.80

1.65 X 0.85

1.80

2.50 X 0.85

3.80 X 1.27

0.45

F02

PORTÃO DE FERRO

F01.

PORTÃO DE FERRO EXISTENTE

1.74 X 2.00

3.60 X 2.00

0.90 X 2.10

1.80 X 0.80

1.90

1.00 X 2.20

BICICLETÁRIO

BICICLETÁRIO DE FERRO Ø 2" PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, COR BRANCA, SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

OBS1:

OBS2:

NO CASO DE REFORMA TODAS AS ESQUADRIAS DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO, SERÃO PINTADAS COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO  NA COR

BRANCA, SALVO NO CASO DE REFORMA PARCIAL ONDE O ACABAMENTO SERÁ EM VERNIZ ACETINADO, 02 DEMÃOS

PILAR DA PASSARELA COBERTA EM CONCRETO ARMADO 15X15cm, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, COR AMARELA (REFERÊNCIA: AMARELO

ARCOÍRIS 50YY 80/455, CATÁLOGO CORAL TINTAS) 2 DEMÃOS, SOBRE MASSA ACRÍLICA. NOS CASOS DE REFORMA GERAL O DE PILAR SANDUÍCHE TERÁ

ACABAMENTO EM VERNIZ ACETINADO, 02 DEMÃOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

BACIAS SANITÁRIAS E LAVATÓRIOS - W.C. FEM E W.C MASC.

BACIAS SANITÁRIAS EM CERÂMICA VITRIFICADA NA COR BRANCA COM CAIXA ACOPLADA, LAVATÓRIOS COM PARAFUSO  SEM COLUNA,

CUBA OVAL DE EMBUTIR, BANCADAS EM GRANITO PRETO, TORNEIRAS E SIFÕES EM METAL CROMADO.

BACIA SANITÁRIA E LAVATÓRIO - W.C. PcD 

BACIA SANITÁRIA EM CERÂMICA VITRIFICADA NA COR BRANCA COM VÁLVULA DE DESCARGA, LAVATÓRIOS COM PARAFUSO 

SEM COLUNA, TORNEIRAS E SIFÕES EM METAL CROMADO, BARRAS DE APOIO EM METAL CROMADO.

FOLHA DA PORTA EM MADEIRA DE LEI COMPLETA (FECHADURA, DOBRADIÇA, CAIXILHO E ALISAR),  COM APLICAÇÃO  DE

FUNDO PREPARADOR, EMASSADA E PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA COR BRANCO NEVE, 2 DEMÃOS,

COM SOLEIRA DE GRANITO PRETO.

 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI COMPLETA LAMBRIZADA

 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI COMPLETA LAMBRIZADA

 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI COMPLETA LAMBRIZADA

 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI COMPLETA LAMBRIZADA

 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI COMPLETA LAMBRIZADA, COM BANDEIRA FIXA TIPO VENESIANA DE 0,55 X ,9

 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI COMPLETA LAMBRIZADA

0.60 X 1.60P08

 PORTA DE ALUMÍNIO NATURAL COM VENEZIANA NÃO VENTILADA

ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 6 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 6 MM INCOLOR
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2.00
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4.00 X 0.65

2.00

J12

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE VIDRO  INCOLOR, COM ESQUADRIA EM MADEIRA
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PORTÃO DE FERRO EXISTENTE

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

PORTÃO DE GRADE DE FERRO 5/8" , DE ABRIR, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE

(REFERÊNCIA CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

JANELA DE MADEIRA FIXA, TIPO VENEZIANA

JANELA DE MADEIRA FIXA, TIPO VENEZIANA

JANELA DE MADEIRA FIXA, TIPO VENEZIANA

JANELA DE MADEIRA FIXA, TIPO VENEZIANA

JANELA DE MADEIRA FIXA, TIPO VENEZIANA

JANELA DE MADEIRA FIXA, TIPO VENEZIANA

JANELA DE MADEIRA FIXA, TIPO VENEZIANA

ELEMENTO VAZADO CERÂMICO

ELEMENTO VAZADO CERÂMICO

ELEMENTO VAZADO CERÂMICO

ELEMENTO VAZADO CERÂMICO

ELEMENTO VAZADO CERÂMICO

ELEMENTO VAZADO CERÂMICO

F03

FECHAMENTO METALICO DE ENROLAR C/ PINTURA NA COR CINZA, SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA
2.35 X 1.50

G14

G15

2.12 X 0.85

1.90

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

4.20 X 0.85

1.90

1.80 X 0.80

1.90

J13

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

G16

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.
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PLANTA QUADRA COBERTA -ATUAL

ESC. 1:100

PLANTA QUADRA COBERTA -DEMOLIÇÃO

ESC. 1:100

PLANTA QUADRA COBERTA -CONSTRUÇÃO

ESC. 1:100

PLANTA QUADRA COBERTA -FINAL
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ENVELOPAMENTO DOS PILARES METALICOS

P R F

a= 558,93 m²

01
1

QUADRA COBERTA

Projeção da cobertura

M
U

R
E

T
A

 
H

 
=

 
1
,
1
5
 
M

 
D

E
 
A

L
V

E
N

A
R

I
A

 
+

 
4
,
8

5
 
 
D

E
 
A

L
A

M
B

R
A

D
O

MURO H = 2,30 M DE ALVENARIA + 2,00 GRADE

MURETA H = 1,15 M DE ALVENARIA + 3,30  DE ALAMBRADO
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Projeção da cobertura

MURO H = 2,30 M DE ALVENARIA + 2,00 GRADE
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PLANTA DE COBERTURA
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VISTA DO ALAMBRADO (FUNDOS)

ESCALA 1:100

VISTA DO ALAMBRADO (LATERAL)
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1
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PISOS

ESPECIFICAÇÕES

3

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO KORODUR, DISTRIBUÍDOS EM PLACAS DE 100 X 100 CM, COM JUNTA PLÁSTICA DE 27X3MM, COR CINZA. COM ACABAMENTO POLIDO E

RESINADO.

PISO CIMENTADO LISO COM JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA, COM RETÂNGULOS DE 1M. A SUPERFÍCIE DESSA CAMADA DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO PERFEITO,

ALISADO À DESEMPENADEIRA DE MADEIRA E ESPONJADO, DE MODO A PROPORCIONAR SUPERFÍCIE INTEIRAMENTE LISA E UNIFORME SEGUIDA DE PINTURA PARA PISO

(NOVACOR) NA COR CINZA CLARO.

PISO CERÂMICO QUADRADO DE 33,5X33,5CM, PEI IV, COEFICIENTE DE ATRITO >4, ACABAMENTO FOSCO, COR BRANCO GELO E SEM DIFERENÇA DE TONALIDADE ENTRE AS

PEÇAS, JUNTAS DE ASSENTAMENTO DE 3MM, PARA AS DEMAIS JUNTAS (DESSOLIDARIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO). REJUNTE DAS JUNTAS DE PREENCHIMENTO COM BAIXA

PERMEABILIDADE, RESISTENTE À FORMAÇÃO DE BOLOR E ALGAS, DA MESMA COR E TONALIDADE QUE A PEÇA CERÂMICA DO PISO. OU PEÇA COM CARACTERÍSTICAS

EQUIVALENTES ÀS DESCRITAS, COM DIMENSÃO LATERAL CORRESPONDENTE AO REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO E COM A APROVAÇÃO DA EQUIPE DE ARQUITETOS DO

DEPARTAMENTO DE PROJETOS DA DRTI/SEDUC. REFERÊNCIA: CARGO PLUS GRAY, 33.5X33.5CM, ELIANE.

4

GRAMA ESMERALDA

REVESTIMENTO

ESPECIFICAÇÕES

PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO COR  A DEFINIR, 2 DEMÃOS, SOBRE REBOCO PAULISTA COM EMASSAMENTO ACRÍLICO. REFERÊNCIA: MARFIM, CATÁLOGO CORAL TINTAS.

REVESTIMENTO EXISTENTE NA ALTURA DE 1,85 M O RESTANTE PINTURA PVA

REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO RETANGULAR DE 33,5X45CM, PEI III, COR BRANCO GELO, ACABAMENTO FOSCO E SEM DIFERENÇA DE TONALIDADE ENTRE AS PEÇAS,

JUNTAS DE ASSENTAMENTO DE 3MM, PARA AS DEMAIS JUNTAS (DESSOLIDARIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO) OBSERVAR DETALHES EXECUTIVOS DA SECRETARIA. REJUNTE DE

PREENCHIMENTO DAS JUNTAS COM BAIXA PERMEABILIDADE, RESISTENTE À FORMAÇÃO DE BOLOR E ALGAS, DA MESMA COR E TONALIDADE QUE A PEÇA ASSENTADA. OU

PEÇA COM CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES ÀS DESCRITAS, COM DIMENSÃO LATERAL CORRESPONDENTE AO PISO INTERNO E COM A APROVAÇÃO DA EQUIPE DE

ARQUITETOS DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS DA DRTI/SEDUC. REFERÊNCIA: FORMA FENDI AC, 33.5X45.0CM, ELIANE.

FORRO

ESPECIFICAÇÕES

SEM FORRO.

FORRO DE LAMBRIL DE PVC, LARGURA DE 100MM, COR BRANCA, FIXADO COM BARROTEAMENTO METÁLICO NA ESTRUTURA METÁLICA DO TELHADO.

1

2
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LAJE

1

2

0

VERSÃO:

N° DA PRANCHA:

DATA:

ESCALA:

DESENVOLVIMENTO:

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO DA VERSÃO:

Ana Paula Campos

ENDEREÇO:

ESTABELECIMENTO:

ARQ

DA PRANCHA:

URE/USE:

REFORMA DA ESCOLA

EEEM LUIZ GUALBERTO PIMENTEL

R. Santa Teresinha, 2, Dom Eliseu - PA, 68633-000

PROJETO ARQUITETÔNICO

ABRIL/2022
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PLANTA ATUAL- QUADRA COBERTA

PLANTA DEMOLIÇÃO-QUADRA COBERTA

PLANTA CONSTRUÇÃO-QUADRA COBERTA

PLANTA FINAL-QUADRA COBERTA

PLANTA DE COBERTURA

VISTAS DO ALAMBRADO

18A

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Ana Paula de Souza Campos 

ENGENHEIRA CIVIL

CREA 939105PA – VISTO

CREA-MA 111980199-0

LEGENDA DE INTERVENÇÃO:

CONSTRUIR DEMOLIR REFORMAR ADEQUAR

DESCRIÇÃO:

LIN 01

LIN 02

0.90 X 0.60

2.15

B02

P05

P06

P02

P03

0.70 X 2.10

0.65X 1.60

1.75 X 2.10

P04

P07

1.55 X 2.10

P01

J01

J02

J03

J04

2.25 X 0.80

1.90

J05

J06

1.30 X 0.80

1.90

B01

1.90 X 0.60

2.15

PORTAS

ESPECIFICAÇÕES

BALANCINS

JANELAS

0,90 X 2,65

2.40 X 0.80

0.76

1.60 X 0.80

1.80

G03

G04

G02

G05

G06

G07

G11

GRADES

G08

G09

G10

G01.

G12

G13

1.50 X 0.80

1.90

1.90

3.00 X 0.80

1.90

J07

0.80 X 2.10

2.40X 0.80

1.80

J08

3.20 X 0.80

1.80

J09

3.00 X 0.80

1.90

J10

1.30 X 0.80

1.90

2.40 X 0.80

0.76

1.50 X 0.80

1.90

2.40 X 0,80

1.90

1.30 X 1.00

1.80

2.60 X 1.00

0.66

1.70 X 1.00

1.80

2.60 X 1.20

1.80

1.80 X 1.00

1.70

2.60X 1.00

1.70

3.40 X 1.00

1.70

1.10 X 0.80

2.05

2.10 X 0.80

2.05

1.75 X 2.20

1.80 X 1.00

1.70

3.20 X 1.00

1.80

M03

M04

M02

M05

M06

M07

VENEZIANA EM MADEIRA

M01.

2.64 X 0.80

1.90

4.00 X 0.80

1.90

3.80 X 0.80

1.90

3.10 X 0.80

1.90

1.20 X 0.80

1.90

1.00 X 0.80

1.90

V03

V04

V02

V05

V06

ELEMENTO VAZADO

V01.

2.64 X 1.27

0.45

4.00 X 0.85

1.80

1.05 X 0.85

1.80

1.65 X 0.85

1.80

2.50 X 0.85

3.80 X 1.27

0.45

F02

PORTÃO DE FERRO

F01.

PORTÃO DE FERRO EXISTENTE

1.74 X 2.00

3.60 X 2.00

0.90 X 2.10

1.80 X 0.80

1.90

1.00 X 2.20

BICICLETÁRIO

BICICLETÁRIO DE FERRO Ø 2" PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, COR BRANCA, SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

OBS1:

OBS2:

NO CASO DE REFORMA TODAS AS ESQUADRIAS DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO, SERÃO PINTADAS COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO  NA COR

BRANCA, SALVO NO CASO DE REFORMA PARCIAL ONDE O ACABAMENTO SERÁ EM VERNIZ ACETINADO, 02 DEMÃOS

PILAR DA PASSARELA COBERTA EM CONCRETO ARMADO 15X15cm, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, COR AMARELA (REFERÊNCIA: AMARELO

ARCOÍRIS 50YY 80/455, CATÁLOGO CORAL TINTAS) 2 DEMÃOS, SOBRE MASSA ACRÍLICA. NOS CASOS DE REFORMA GERAL O DE PILAR SANDUÍCHE TERÁ

ACABAMENTO EM VERNIZ ACETINADO, 02 DEMÃOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

BACIAS SANITÁRIAS E LAVATÓRIOS - W.C. FEM E W.C MASC.

BACIAS SANITÁRIAS EM CERÂMICA VITRIFICADA NA COR BRANCA COM CAIXA ACOPLADA, LAVATÓRIOS COM PARAFUSO  SEM COLUNA,

CUBA OVAL DE EMBUTIR, BANCADAS EM GRANITO PRETO, TORNEIRAS E SIFÕES EM METAL CROMADO.

BACIA SANITÁRIA E LAVATÓRIO - W.C. PcD 

BACIA SANITÁRIA EM CERÂMICA VITRIFICADA NA COR BRANCA COM VÁLVULA DE DESCARGA, LAVATÓRIOS COM PARAFUSO 

SEM COLUNA, TORNEIRAS E SIFÕES EM METAL CROMADO, BARRAS DE APOIO EM METAL CROMADO.
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PORTÃO DE FERRO

F01.

PORTÃO DE FERRO EXISTENTE
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BICICLETÁRIO

BICICLETÁRIO DE FERRO Ø 2" PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, COR BRANCA, SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

OBS1:

OBS2:

NO CASO DE REFORMA TODAS AS ESQUADRIAS DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO, SERÃO PINTADAS COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO  NA COR

BRANCA, SALVO NO CASO DE REFORMA PARCIAL ONDE O ACABAMENTO SERÁ EM VERNIZ ACETINADO, 02 DEMÃOS

PILAR DA PASSARELA COBERTA EM CONCRETO ARMADO 15X15cm, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, COR AMARELA (REFERÊNCIA: AMARELO

ARCOÍRIS 50YY 80/455, CATÁLOGO CORAL TINTAS) 2 DEMÃOS, SOBRE MASSA ACRÍLICA. NOS CASOS DE REFORMA GERAL O DE PILAR SANDUÍCHE TERÁ

ACABAMENTO EM VERNIZ ACETINADO, 02 DEMÃOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

BACIAS SANITÁRIAS E LAVATÓRIOS - W.C. FEM E W.C MASC.

BACIAS SANITÁRIAS EM CERÂMICA VITRIFICADA NA COR BRANCA COM CAIXA ACOPLADA, LAVATÓRIOS COM PARAFUSO  SEM COLUNA,

CUBA OVAL DE EMBUTIR, BANCADAS EM GRANITO PRETO, TORNEIRAS E SIFÕES EM METAL CROMADO.

BACIA SANITÁRIA E LAVATÓRIO - W.C. PcD 

BACIA SANITÁRIA EM CERÂMICA VITRIFICADA NA COR BRANCA COM VÁLVULA DE DESCARGA, LAVATÓRIOS COM PARAFUSO 

SEM COLUNA, TORNEIRAS E SIFÕES EM METAL CROMADO, BARRAS DE APOIO EM METAL CROMADO.

1

2

PISOS

ESPECIFICAÇÕES

3

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO KORODUR, DISTRIBUÍDOS EM PLACAS DE 100 X 100 CM, COM JUNTA PLÁSTICA DE 27X3MM, COR CINZA. COM ACABAMENTO POLIDO E

RESINADO.

PISO CIMENTADO LISO COM JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA, COM RETÂNGULOS DE 1M. A SUPERFÍCIE DESSA CAMADA DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO PERFEITO,

ALISADO À DESEMPENADEIRA DE MADEIRA E ESPONJADO, DE MODO A PROPORCIONAR SUPERFÍCIE INTEIRAMENTE LISA E UNIFORME SEGUIDA DE PINTURA PARA PISO

(NOVACOR) NA COR CINZA CLARO.

PISO CERÂMICO QUADRADO DE 33,5X33,5CM, PEI IV, COEFICIENTE DE ATRITO >4, ACABAMENTO FOSCO, COR BRANCO GELO E SEM DIFERENÇA DE TONALIDADE ENTRE AS

PEÇAS, JUNTAS DE ASSENTAMENTO DE 3MM, PARA AS DEMAIS JUNTAS (DESSOLIDARIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO). REJUNTE DAS JUNTAS DE PREENCHIMENTO COM BAIXA

PERMEABILIDADE, RESISTENTE À FORMAÇÃO DE BOLOR E ALGAS, DA MESMA COR E TONALIDADE QUE A PEÇA CERÂMICA DO PISO. OU PEÇA COM CARACTERÍSTICAS

EQUIVALENTES ÀS DESCRITAS, COM DIMENSÃO LATERAL CORRESPONDENTE AO REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO E COM A APROVAÇÃO DA EQUIPE DE ARQUITETOS DO

DEPARTAMENTO DE PROJETOS DA DRTI/SEDUC. REFERÊNCIA: CARGO PLUS GRAY, 33.5X33.5CM, ELIANE.

4

GRAMA ESMERALDA

FOLHA DA PORTA EM MADEIRA DE LEI COMPLETA (FECHADURA, DOBRADIÇA, CAIXILHO E ALISAR),  COM APLICAÇÃO  DE

FUNDO PREPARADOR, EMASSADA E PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA COR BRANCO NEVE, 2 DEMÃOS,

COM SOLEIRA DE GRANITO PRETO.

 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI COMPLETA LAMBRIZADA

 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI COMPLETA LAMBRIZADA

 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI COMPLETA LAMBRIZADA

 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI COMPLETA LAMBRIZADA

 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI COMPLETA LAMBRIZADA, COM BANDEIRA FIXA TIPO VENESIANA DE 0,55 X ,9

 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI COMPLETA LAMBRIZADA

0.60 X 1.60P08

 PORTA DE ALUMÍNIO NATURAL COM VENEZIANA NÃO VENTILADA

ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 6 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 6 MM INCOLOR

1.92 X 0.85

1.80

J11

4.00 X 0.85

1.80

J12

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE VIDRO  INCOLOR, COM ESQUADRIA EM MADEIRA

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

PORTÃO DE FERRO EXISTENTE

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

PORTÃO DE GRADE DE FERRO 5/8" , DE ABRIR, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE

(REFERÊNCIA CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

JANELA DE MADEIRA FIXA, TIPO VENEZIANA

JANELA DE MADEIRA FIXA, TIPO VENEZIANA

JANELA DE MADEIRA FIXA, TIPO VENEZIANA

JANELA DE MADEIRA FIXA, TIPO VENEZIANA

JANELA DE MADEIRA FIXA, TIPO VENEZIANA

JANELA DE MADEIRA FIXA, TIPO VENEZIANA

JANELA DE MADEIRA FIXA, TIPO VENEZIANA

ELEMENTO VAZADO CERÂMICO

ELEMENTO VAZADO CERÂMICO

ELEMENTO VAZADO CERÂMICO

ELEMENTO VAZADO CERÂMICO

ELEMENTO VAZADO CERÂMICO

ELEMENTO VAZADO CERÂMICO

REVESTIMENTO

ESPECIFICAÇÕES

PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO COR  A DEFINIR, 2 DEMÃOS, SOBRE REBOCO PAULISTA COM EMASSAMENTO ACRÍLICO. REFERÊNCIA: MARFIM, CATÁLOGO CORAL TINTAS.

REVESTIMENTO EXISTENTE NA ALTURA DE 1,85 M O RESTANTE PINTURA PVA

REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO RETANGULAR DE 33,5X45CM, PEI III, COR BRANCO GELO, ACABAMENTO FOSCO E SEM DIFERENÇA DE TONALIDADE ENTRE AS PEÇAS,

JUNTAS DE ASSENTAMENTO DE 3MM, PARA AS DEMAIS JUNTAS (DESSOLIDARIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO) OBSERVAR DETALHES EXECUTIVOS DA SECRETARIA. REJUNTE DE

PREENCHIMENTO DAS JUNTAS COM BAIXA PERMEABILIDADE, RESISTENTE À FORMAÇÃO DE BOLOR E ALGAS, DA MESMA COR E TONALIDADE QUE A PEÇA ASSENTADA. OU

PEÇA COM CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES ÀS DESCRITAS, COM DIMENSÃO LATERAL CORRESPONDENTE AO PISO INTERNO E COM A APROVAÇÃO DA EQUIPE DE

ARQUITETOS DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS DA DRTI/SEDUC. REFERÊNCIA: FORMA FENDI AC, 33.5X45.0CM, ELIANE.

FORRO

ESPECIFICAÇÕES

SEM FORRO.

FORRO DE LAMBRIL DE PVC, LARGURA DE 100MM, COR BRANCA, FIXADO COM BARROTEAMENTO METÁLICO NA ESTRUTURA METÁLICA DO TELHADO.
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Divisória de granito andorinha

FORRO PVCFORRO PVC

1

2

PISOS

ESPECIFICAÇÕES

3

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO KORODUR, DISTRIBUÍDOS EM PLACAS DE 100 X 100 CM, COM JUNTA PLÁSTICA DE 27X3MM, COR CINZA. COM ACABAMENTO POLIDO E

RESINADO.

PISO CIMENTADO LISO COM JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA, COM RETÂNGULOS DE 1M. A SUPERFÍCIE DESSA CAMADA DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO PERFEITO,

ALISADO À DESEMPENADEIRA DE MADEIRA E ESPONJADO, DE MODO A PROPORCIONAR SUPERFÍCIE INTEIRAMENTE LISA E UNIFORME SEGUIDA DE PINTURA PARA PISO

(NOVACOR) NA COR CINZA CLARO.

PISO CERÂMICO QUADRADO DE 33,5X33,5CM, PEI IV, COEFICIENTE DE ATRITO >4, ACABAMENTO FOSCO, COR BRANCO GELO E SEM DIFERENÇA DE TONALIDADE ENTRE AS

PEÇAS, JUNTAS DE ASSENTAMENTO DE 3MM, PARA AS DEMAIS JUNTAS (DESSOLIDARIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO). REJUNTE DAS JUNTAS DE PREENCHIMENTO COM BAIXA

PERMEABILIDADE, RESISTENTE À FORMAÇÃO DE BOLOR E ALGAS, DA MESMA COR E TONALIDADE QUE A PEÇA CERÂMICA DO PISO. OU PEÇA COM CARACTERÍSTICAS

EQUIVALENTES ÀS DESCRITAS, COM DIMENSÃO LATERAL CORRESPONDENTE AO REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO E COM A APROVAÇÃO DA EQUIPE DE ARQUITETOS DO

DEPARTAMENTO DE PROJETOS DA DRTI/SEDUC. REFERÊNCIA: CARGO PLUS GRAY, 33.5X33.5CM, ELIANE.

4

GRAMA ESMERALDA

REVESTIMENTO

ESPECIFICAÇÕES

PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO COR  A DEFINIR, 2 DEMÃOS, SOBRE REBOCO PAULISTA COM EMASSAMENTO ACRÍLICO. REFERÊNCIA: MARFIM, CATÁLOGO CORAL TINTAS.

REVESTIMENTO EXISTENTE NA ALTURA DE 1,85 M O RESTANTE PINTURA PVA

REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO RETANGULAR DE 33,5X45CM, PEI III, COR BRANCO GELO, ACABAMENTO FOSCO E SEM DIFERENÇA DE TONALIDADE ENTRE AS PEÇAS,

JUNTAS DE ASSENTAMENTO DE 3MM, PARA AS DEMAIS JUNTAS (DESSOLIDARIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO) OBSERVAR DETALHES EXECUTIVOS DA SECRETARIA. REJUNTE DE

PREENCHIMENTO DAS JUNTAS COM BAIXA PERMEABILIDADE, RESISTENTE À FORMAÇÃO DE BOLOR E ALGAS, DA MESMA COR E TONALIDADE QUE A PEÇA ASSENTADA. OU

PEÇA COM CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES ÀS DESCRITAS, COM DIMENSÃO LATERAL CORRESPONDENTE AO PISO INTERNO E COM A APROVAÇÃO DA EQUIPE DE

ARQUITETOS DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS DA DRTI/SEDUC. REFERÊNCIA: FORMA FENDI AC, 33.5X45.0CM, ELIANE.

FORRO

ESPECIFICAÇÕES

SEM FORRO.

FORRO DE LAMBRIL DE PVC, LARGURA DE 100MM, COR BRANCA, FIXADO COM BARROTEAMENTO METÁLICO NA ESTRUTURA METÁLICA DO TELHADO.
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1.80
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F02

PORTÃO DE FERRO

F01.

PORTÃO DE FERRO EXISTENTE

1.74 X 2.00

3.60 X 2.00

0.90 X 2.10

1.80 X 0.80

1.90

1.00 X 2.20

BICICLETÁRIO

BICICLETÁRIO DE FERRO Ø 2" PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, COR BRANCA, SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

OBS1:

OBS2:

NO CASO DE REFORMA TODAS AS ESQUADRIAS DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO, SERÃO PINTADAS COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO  NA COR

BRANCA, SALVO NO CASO DE REFORMA PARCIAL ONDE O ACABAMENTO SERÁ EM VERNIZ ACETINADO, 02 DEMÃOS

PILAR DA PASSARELA COBERTA EM CONCRETO ARMADO 15X15cm, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, COR AMARELA (REFERÊNCIA: AMARELO

ARCOÍRIS 50YY 80/455, CATÁLOGO CORAL TINTAS) 2 DEMÃOS, SOBRE MASSA ACRÍLICA. NOS CASOS DE REFORMA GERAL O DE PILAR SANDUÍCHE TERÁ

ACABAMENTO EM VERNIZ ACETINADO, 02 DEMÃOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

BACIAS SANITÁRIAS E LAVATÓRIOS - W.C. FEM E W.C MASC.

BACIAS SANITÁRIAS EM CERÂMICA VITRIFICADA NA COR BRANCA COM CAIXA ACOPLADA, LAVATÓRIOS COM PARAFUSO  SEM COLUNA,

CUBA OVAL DE EMBUTIR, BANCADAS EM GRANITO PRETO, TORNEIRAS E SIFÕES EM METAL CROMADO.

BACIA SANITÁRIA E LAVATÓRIO - W.C. PcD 

BACIA SANITÁRIA EM CERÂMICA VITRIFICADA NA COR BRANCA COM VÁLVULA DE DESCARGA, LAVATÓRIOS COM PARAFUSO 

SEM COLUNA, TORNEIRAS E SIFÕES EM METAL CROMADO, BARRAS DE APOIO EM METAL CROMADO.

FOLHA DA PORTA EM MADEIRA DE LEI COMPLETA (FECHADURA, DOBRADIÇA, CAIXILHO E ALISAR),  COM APLICAÇÃO  DE

FUNDO PREPARADOR, EMASSADA E PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA COR BRANCO NEVE, 2 DEMÃOS,

COM SOLEIRA DE GRANITO PRETO.

 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI COMPLETA LAMBRIZADA

 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI COMPLETA LAMBRIZADA

 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI COMPLETA LAMBRIZADA

 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI COMPLETA LAMBRIZADA

 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI COMPLETA LAMBRIZADA, COM BANDEIRA FIXA TIPO VENESIANA DE 0,55 X ,9

 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI COMPLETA LAMBRIZADA

0.60 X 1.60P08

 PORTA DE ALUMÍNIO NATURAL COM VENEZIANA NÃO VENTILADA

ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 6 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 6 MM INCOLOR
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2.00

J11

4.00 X 0.65

2.00

J12

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE VIDRO  INCOLOR, COM ESQUADRIA EM MADEIRA

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

PORTÃO DE FERRO EXISTENTE

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

PORTÃO DE GRADE DE FERRO 5/8" , DE ABRIR, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE

(REFERÊNCIA CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

JANELA DE MADEIRA FIXA, TIPO VENEZIANA

JANELA DE MADEIRA FIXA, TIPO VENEZIANA

JANELA DE MADEIRA FIXA, TIPO VENEZIANA

JANELA DE MADEIRA FIXA, TIPO VENEZIANA

JANELA DE MADEIRA FIXA, TIPO VENEZIANA

JANELA DE MADEIRA FIXA, TIPO VENEZIANA

JANELA DE MADEIRA FIXA, TIPO VENEZIANA

ELEMENTO VAZADO CERÂMICO

ELEMENTO VAZADO CERÂMICO

ELEMENTO VAZADO CERÂMICO

ELEMENTO VAZADO CERÂMICO

ELEMENTO VAZADO CERÂMICO

ELEMENTO VAZADO CERÂMICO

F03

FECHAMENTO METALICO DE ENROLAR C/ PINTURA NA COR CINZA, SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA
2.35 X 1.50

G14

G15

2.12 X 0.85

1.90

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.
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1.80 X 0.80
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J13

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

G16

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.
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PLANTA ATUAL-PAV. TÉRREO SALA DE AULA
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PLANTA CONSTRUÇÃO-PAV. TÉRREO SALA DE AULA
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FECHAMENTO DO ELEMENTO VAZADO

RETIRADA DA VENEZIANA DE MADEIRA EXISTENTE
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PLANTA FINAL-PAV. TÉRREO SALA DE AULA
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PLANTA ATUAL- 1º PAV. SALA DE AULA
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PLANTA CONSTRUÇÃO- 1º PAV. SALA DE AULA
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PLANTA FINAL- 1º PAV.  SALA DE AULA
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PLANTA DE COBERTURA -SALA DE AULA
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ELEVAÇÃO 02- ATUAL

FECHAMENTO DE CÔBOGO

FECHAMENTO DE CÔBOGO FECHAMENTO DA BANDEIRA
SUBSTITUIÇÃO DA ESQUADRIA EXISTENTE POR ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO

ESC. 1:125

ELEVAÇÃO 03

ESC. 1:125

ELEVAÇÃO 02- FINAL

EJ5EJ5EJ5EJ5EJ6 EJ6 EJ6 EJ6

EP6 EP6 EP6 EP6

EJ5EJ5EJ5EJ5EJ6 EJ6 EJ6 EJ6

EP6 EP6 EP6 EP6

1

2

PISOS

ESPECIFICAÇÕES

3

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO KORODUR, DISTRIBUÍDOS EM PLACAS DE 100 X 100 CM, COM JUNTA PLÁSTICA DE 27X3MM, COR CINZA. COM ACABAMENTO POLIDO E

RESINADO.

PISO CIMENTADO LISO COM JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA, COM RETÂNGULOS DE 1M. A SUPERFÍCIE DESSA CAMADA DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO PERFEITO,

ALISADO À DESEMPENADEIRA DE MADEIRA E ESPONJADO, DE MODO A PROPORCIONAR SUPERFÍCIE INTEIRAMENTE LISA E UNIFORME SEGUIDA DE PINTURA PARA PISO

(NOVACOR) NA COR CINZA CLARO.

PISO CERÂMICO QUADRADO DE 33,5X33,5CM, PEI IV, COEFICIENTE DE ATRITO >4, ACABAMENTO FOSCO, COR BRANCO GELO E SEM DIFERENÇA DE TONALIDADE ENTRE AS

PEÇAS, JUNTAS DE ASSENTAMENTO DE 3MM, PARA AS DEMAIS JUNTAS (DESSOLIDARIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO). REJUNTE DAS JUNTAS DE PREENCHIMENTO COM BAIXA

PERMEABILIDADE, RESISTENTE À FORMAÇÃO DE BOLOR E ALGAS, DA MESMA COR E TONALIDADE QUE A PEÇA CERÂMICA DO PISO. OU PEÇA COM CARACTERÍSTICAS

EQUIVALENTES ÀS DESCRITAS, COM DIMENSÃO LATERAL CORRESPONDENTE AO REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO E COM A APROVAÇÃO DA EQUIPE DE ARQUITETOS DO

DEPARTAMENTO DE PROJETOS DA DRTI/SEDUC. REFERÊNCIA: CARGO PLUS GRAY, 33.5X33.5CM, ELIANE.

4

GRAMA ESMERALDA

REVESTIMENTO

ESPECIFICAÇÕES

PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO COR  A DEFINIR, 2 DEMÃOS, SOBRE REBOCO PAULISTA COM EMASSAMENTO ACRÍLICO. REFERÊNCIA: MARFIM, CATÁLOGO CORAL TINTAS.

REVESTIMENTO EXISTENTE NA ALTURA DE 1,85 M O RESTANTE PINTURA PVA

REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO RETANGULAR DE 33,5X45CM, PEI III, COR BRANCO GELO, ACABAMENTO FOSCO E SEM DIFERENÇA DE TONALIDADE ENTRE AS PEÇAS,

JUNTAS DE ASSENTAMENTO DE 3MM, PARA AS DEMAIS JUNTAS (DESSOLIDARIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO) OBSERVAR DETALHES EXECUTIVOS DA SECRETARIA. REJUNTE DE

PREENCHIMENTO DAS JUNTAS COM BAIXA PERMEABILIDADE, RESISTENTE À FORMAÇÃO DE BOLOR E ALGAS, DA MESMA COR E TONALIDADE QUE A PEÇA ASSENTADA. OU

PEÇA COM CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES ÀS DESCRITAS, COM DIMENSÃO LATERAL CORRESPONDENTE AO PISO INTERNO E COM A APROVAÇÃO DA EQUIPE DE

ARQUITETOS DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS DA DRTI/SEDUC. REFERÊNCIA: FORMA FENDI AC, 33.5X45.0CM, ELIANE.

FORRO

ESPECIFICAÇÕES

SEM FORRO.

FORRO DE LAMBRIL DE PVC, LARGURA DE 100MM, COR BRANCA, FIXADO COM BARROTEAMENTO METÁLICO NA ESTRUTURA METÁLICA DO TELHADO.
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PLANTA ATUAL-PAV. TÉRREO E SUPERIOR SALA

DE AULA

PLANTA CONSTRUÇÃO-PAV. TÉRREO SALA DE

AULA E SUPERIOR

PLANTA FINAL-PAV. TÉRREO SALA DE AULA E

SUPERIOR

PLANTA DE COBERTURA

18A

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Ana Paula de Souza Campos 

ENGENHEIRA CIVIL

CREA 939105PA – VISTO

CREA-MA 111980199-0

LEGENDA DE INTERVENÇÃO:

CONSTRUIR DEMOLIR REFORMAR ADEQUAR

DESCRIÇÃO:

LIN 01

LIN 02

0.90 X 0.60

2.15

B02

P05

P06

P02

P03

0.70 X 2.10

0.65X 1.60

1.75 X 2.10

P04

P07
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J04
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1.90
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J06

1.30 X 0.80

1.90

B01

1.90 X 0.60

2.15

PORTAS

ESPECIFICAÇÕES

BALANCINS

JANELAS

0,90 X 2,65

2.40 X 0.80
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1.90

1.30 X 1.00
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VENEZIANA EM MADEIRA

M01.

2.64 X 0.80
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3.10 X 0.80
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1.20 X 0.80
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ELEMENTO VAZADO

V01.

2.64 X 1.27

0.45

4.00 X 0.85

1.80

1.05 X 0.85

1.80

1.65 X 0.85

1.80

2.50 X 0.85

3.80 X 1.27

0.45

F02

PORTÃO DE FERRO

F01.

PORTÃO DE FERRO EXISTENTE

1.74 X 2.00

3.60 X 2.00

0.90 X 2.10

1.80 X 0.80

1.90

1.00 X 2.20

BICICLETÁRIO

BICICLETÁRIO DE FERRO Ø 2" PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, COR BRANCA, SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

OBS1:

OBS2:

NO CASO DE REFORMA TODAS AS ESQUADRIAS DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO, SERÃO PINTADAS COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO  NA COR

BRANCA, SALVO NO CASO DE REFORMA PARCIAL ONDE O ACABAMENTO SERÁ EM VERNIZ ACETINADO, 02 DEMÃOS

PILAR DA PASSARELA COBERTA EM CONCRETO ARMADO 15X15cm, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, COR AMARELA (REFERÊNCIA: AMARELO

ARCOÍRIS 50YY 80/455, CATÁLOGO CORAL TINTAS) 2 DEMÃOS, SOBRE MASSA ACRÍLICA. NOS CASOS DE REFORMA GERAL O DE PILAR SANDUÍCHE TERÁ

ACABAMENTO EM VERNIZ ACETINADO, 02 DEMÃOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

BACIAS SANITÁRIAS E LAVATÓRIOS - W.C. FEM E W.C MASC.

BACIAS SANITÁRIAS EM CERÂMICA VITRIFICADA NA COR BRANCA COM CAIXA ACOPLADA, LAVATÓRIOS COM PARAFUSO  SEM COLUNA,

CUBA OVAL DE EMBUTIR, BANCADAS EM GRANITO PRETO, TORNEIRAS E SIFÕES EM METAL CROMADO.

BACIA SANITÁRIA E LAVATÓRIO - W.C. PcD 

BACIA SANITÁRIA EM CERÂMICA VITRIFICADA NA COR BRANCA COM VÁLVULA DE DESCARGA, LAVATÓRIOS COM PARAFUSO 

SEM COLUNA, TORNEIRAS E SIFÕES EM METAL CROMADO, BARRAS DE APOIO EM METAL CROMADO.

FOLHA DA PORTA EM MADEIRA DE LEI COMPLETA (FECHADURA, DOBRADIÇA, CAIXILHO E ALISAR),  COM APLICAÇÃO  DE

FUNDO PREPARADOR, EMASSADA E PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA COR BRANCO NEVE, 2 DEMÃOS,

COM SOLEIRA DE GRANITO PRETO.

 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI COMPLETA LAMBRIZADA

 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI COMPLETA LAMBRIZADA

 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI COMPLETA LAMBRIZADA

 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI COMPLETA LAMBRIZADA

 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI COMPLETA LAMBRIZADA, COM BANDEIRA FIXA TIPO VENESIANA DE 0,55 X ,9

 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI COMPLETA LAMBRIZADA

0.60 X 1.60P08

 PORTA DE ALUMÍNIO NATURAL COM VENEZIANA NÃO VENTILADA

ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 6 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 6 MM INCOLOR

1.92 X 0.65

2.00

J11

4.00 X 0.65

2.00

J12

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE VIDRO  INCOLOR, COM ESQUADRIA EM MADEIRA

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

PORTÃO DE FERRO EXISTENTE

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

PORTÃO DE GRADE DE FERRO 5/8" , DE ABRIR, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE

(REFERÊNCIA CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

JANELA DE MADEIRA FIXA, TIPO VENEZIANA

JANELA DE MADEIRA FIXA, TIPO VENEZIANA

JANELA DE MADEIRA FIXA, TIPO VENEZIANA

JANELA DE MADEIRA FIXA, TIPO VENEZIANA

JANELA DE MADEIRA FIXA, TIPO VENEZIANA

JANELA DE MADEIRA FIXA, TIPO VENEZIANA

JANELA DE MADEIRA FIXA, TIPO VENEZIANA

ELEMENTO VAZADO CERÂMICO

ELEMENTO VAZADO CERÂMICO

ELEMENTO VAZADO CERÂMICO

ELEMENTO VAZADO CERÂMICO

ELEMENTO VAZADO CERÂMICO

ELEMENTO VAZADO CERÂMICO

F03

FECHAMENTO METALICO DE ENROLAR C/ PINTURA NA COR CINZA, SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA
2.35 X 1.50

G14

G15

2.12 X 0.85

1.90

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

4.20 X 0.85

1.90

1.80 X 0.80

1.90

J13

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

G16

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

2.00 X 1.00

1.80
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COBERTURA EM TELHA CERÂMICA

19.18 30.80

3.38
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8.13 30.80 3.38

1

2

PISOS

ESPECIFICAÇÕES

3

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO KORODUR, DISTRIBUÍDOS EM PLACAS DE 100 X 100 CM, COM JUNTA PLÁSTICA DE 27X3MM, COR CINZA. COM ACABAMENTO POLIDO E

RESINADO.

PISO CIMENTADO LISO COM JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA, COM RETÂNGULOS DE 1M. A SUPERFÍCIE DESSA CAMADA DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO PERFEITO,

ALISADO À DESEMPENADEIRA DE MADEIRA E ESPONJADO, DE MODO A PROPORCIONAR SUPERFÍCIE INTEIRAMENTE LISA E UNIFORME SEGUIDA DE PINTURA PARA PISO

(NOVACOR) NA COR CINZA CLARO.

PISO CERÂMICO QUADRADO DE 33,5X33,5CM, PEI IV, COEFICIENTE DE ATRITO >4, ACABAMENTO FOSCO, COR BRANCO GELO E SEM DIFERENÇA DE TONALIDADE ENTRE AS

PEÇAS, JUNTAS DE ASSENTAMENTO DE 3MM, PARA AS DEMAIS JUNTAS (DESSOLIDARIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO). REJUNTE DAS JUNTAS DE PREENCHIMENTO COM BAIXA

PERMEABILIDADE, RESISTENTE À FORMAÇÃO DE BOLOR E ALGAS, DA MESMA COR E TONALIDADE QUE A PEÇA CERÂMICA DO PISO. OU PEÇA COM CARACTERÍSTICAS

EQUIVALENTES ÀS DESCRITAS, COM DIMENSÃO LATERAL CORRESPONDENTE AO REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO E COM A APROVAÇÃO DA EQUIPE DE ARQUITETOS DO

DEPARTAMENTO DE PROJETOS DA DRTI/SEDUC. REFERÊNCIA: CARGO PLUS GRAY, 33.5X33.5CM, ELIANE.

4

GRAMA ESMERALDA

REVESTIMENTO

ESPECIFICAÇÕES

PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO COR  A DEFINIR, 2 DEMÃOS, SOBRE REBOCO PAULISTA COM EMASSAMENTO ACRÍLICO. REFERÊNCIA: MARFIM, CATÁLOGO CORAL TINTAS.

REVESTIMENTO EXISTENTE NA ALTURA DE 1,85 M O RESTANTE PINTURA PVA

REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO RETANGULAR DE 33,5X45CM, PEI III, COR BRANCO GELO, ACABAMENTO FOSCO E SEM DIFERENÇA DE TONALIDADE ENTRE AS PEÇAS,

JUNTAS DE ASSENTAMENTO DE 3MM, PARA AS DEMAIS JUNTAS (DESSOLIDARIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO) OBSERVAR DETALHES EXECUTIVOS DA SECRETARIA. REJUNTE DE

PREENCHIMENTO DAS JUNTAS COM BAIXA PERMEABILIDADE, RESISTENTE À FORMAÇÃO DE BOLOR E ALGAS, DA MESMA COR E TONALIDADE QUE A PEÇA ASSENTADA. OU

PEÇA COM CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES ÀS DESCRITAS, COM DIMENSÃO LATERAL CORRESPONDENTE AO PISO INTERNO E COM A APROVAÇÃO DA EQUIPE DE

ARQUITETOS DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS DA DRTI/SEDUC. REFERÊNCIA: FORMA FENDI AC, 33.5X45.0CM, ELIANE.

FORRO

ESPECIFICAÇÕES

SEM FORRO.

FORRO DE LAMBRIL DE PVC, LARGURA DE 100MM, COR BRANCA, FIXADO COM BARROTEAMENTO METÁLICO NA ESTRUTURA METÁLICA DO TELHADO.

1

2

3

LAJE

1

2

0

VERSÃO:

N° DA PRANCHA:

DATA:

ESCALA:

DESENVOLVIMENTO:

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO DA VERSÃO:

Ana Paula Campos

ENDEREÇO:

ESTABELECIMENTO:

ARQ

DA PRANCHA:

URE/USE:

REFORMA DA ESCOLA
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PROJETO ARQUITETÔNICO

ABRIL/2022

01/100

V01V01

N
O

M
E

 
D

O
 
A

R
Q

U
I
V

O

05/08

PLANTA ATUAL- SALA DE AULA E LAB.

PLANTA CONSTRUÇÃO-SALA DE AULA E

LAB.PLANTA FINAL-SALA DE AULA E LAB.

PLANTA DE COBERTURA
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RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Ana Paula de Souza Campos 

ENGENHEIRA CIVIL

CREA 939105PA – VISTO

CREA-MA 111980199-0

LEGENDA DE INTERVENÇÃO:

CONSTRUIR DEMOLIR REFORMAR ADEQUAR

DESCRIÇÃO:

LIN 01

LIN 02

0.90 X 0.60

2.15

B02

P05

P06

P02

P03

0.70 X 2.10

0.65X 1.60

1.75 X 2.10

P04

P07

1.55 X 2.10

P01

J01

J02

J03

J04

2.25 X 0.80

1.90

J05

J06

1.30 X 0.80

1.90

B01

1.90 X 0.60

2.15

PORTAS

ESPECIFICAÇÕES

BALANCINS

JANELAS

0,90 X 2,65

2.40 X 0.80

0.76

1.60 X 0.80

1.80

G03

G04

G02

G05

G06

G07

G11

GRADES

G08

G09

G10

G01.

G12

G13

1.50 X 0.80

1.90

1.90

3.00 X 0.80

1.90

J07

0.80 X 2.10

2.40X 0.80

1.80

J08

3.20 X 0.80

1.80

J09

3.00 X 0.80

1.90

J10

1.30 X 0.80

1.90

2.40 X 0.80

0.76

1.50 X 0.80

1.90

2.40 X 0,80

1.90

1.30 X 1.00

1.80

2.60 X 1.00

0.66

1.70 X 1.00

1.80

2.60 X 1.20

1.80

1.80 X 1.00

1.70

2.60X 1.00

1.70

3.40 X 1.00

1.70

1.10 X 0.80

2.05

2.10 X 0.80

2.05

1.75 X 2.20

1.80 X 1.00

1.70

3.20 X 1.00

1.80

M03

M04

M02

M05

M06

M07

VENEZIANA EM MADEIRA

M01.

2.64 X 0.80

1.90

4.00 X 0.80

1.90

3.80 X 0.80

1.90

3.10 X 0.80

1.90

1.20 X 0.80

1.90

1.00 X 0.80

1.90

V03

V04

V02

V05

V06

ELEMENTO VAZADO

V01.

2.64 X 1.27

0.45

4.00 X 0.85

1.80

1.05 X 0.85

1.80

1.65 X 0.85

1.80

2.50 X 0.85

3.80 X 1.27

0.45

F02

PORTÃO DE FERRO

F01.

PORTÃO DE FERRO EXISTENTE

1.74 X 2.00

3.60 X 2.00

0.90 X 2.10

1.80 X 0.80

1.90

1.00 X 2.20

BICICLETÁRIO

BICICLETÁRIO DE FERRO Ø 2" PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, COR BRANCA, SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

OBS1:

OBS2:

NO CASO DE REFORMA TODAS AS ESQUADRIAS DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO, SERÃO PINTADAS COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO  NA COR

BRANCA, SALVO NO CASO DE REFORMA PARCIAL ONDE O ACABAMENTO SERÁ EM VERNIZ ACETINADO, 02 DEMÃOS

PILAR DA PASSARELA COBERTA EM CONCRETO ARMADO 15X15cm, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, COR AMARELA (REFERÊNCIA: AMARELO

ARCOÍRIS 50YY 80/455, CATÁLOGO CORAL TINTAS) 2 DEMÃOS, SOBRE MASSA ACRÍLICA. NOS CASOS DE REFORMA GERAL O DE PILAR SANDUÍCHE TERÁ

ACABAMENTO EM VERNIZ ACETINADO, 02 DEMÃOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

BACIAS SANITÁRIAS E LAVATÓRIOS - W.C. FEM E W.C MASC.

BACIAS SANITÁRIAS EM CERÂMICA VITRIFICADA NA COR BRANCA COM CAIXA ACOPLADA, LAVATÓRIOS COM PARAFUSO  SEM COLUNA,

CUBA OVAL DE EMBUTIR, BANCADAS EM GRANITO PRETO, TORNEIRAS E SIFÕES EM METAL CROMADO.

BACIA SANITÁRIA E LAVATÓRIO - W.C. PcD 

BACIA SANITÁRIA EM CERÂMICA VITRIFICADA NA COR BRANCA COM VÁLVULA DE DESCARGA, LAVATÓRIOS COM PARAFUSO 

SEM COLUNA, TORNEIRAS E SIFÕES EM METAL CROMADO, BARRAS DE APOIO EM METAL CROMADO.

FOLHA DA PORTA EM MADEIRA DE LEI COMPLETA (FECHADURA, DOBRADIÇA, CAIXILHO E ALISAR),  COM APLICAÇÃO  DE

FUNDO PREPARADOR, EMASSADA E PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA COR BRANCO NEVE, 2 DEMÃOS,

COM SOLEIRA DE GRANITO PRETO.

 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI COMPLETA LAMBRIZADA

 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI COMPLETA LAMBRIZADA

 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI COMPLETA LAMBRIZADA

 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI COMPLETA LAMBRIZADA

 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI COMPLETA LAMBRIZADA, COM BANDEIRA FIXA TIPO VENESIANA DE 0,55 X ,9

 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI COMPLETA LAMBRIZADA

0.60 X 1.60P08

 PORTA DE ALUMÍNIO NATURAL COM VENEZIANA NÃO VENTILADA

ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 6 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 6 MM INCOLOR

1.92 X 0.65

2.00

J11

4.00 X 0.65

2.00

J12

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE VIDRO  INCOLOR, COM ESQUADRIA EM MADEIRA

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

PORTÃO DE FERRO EXISTENTE

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

PORTÃO DE GRADE DE FERRO 5/8" , DE ABRIR, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE

(REFERÊNCIA CORAL OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

JANELA DE MADEIRA FIXA, TIPO VENEZIANA

JANELA DE MADEIRA FIXA, TIPO VENEZIANA

JANELA DE MADEIRA FIXA, TIPO VENEZIANA

JANELA DE MADEIRA FIXA, TIPO VENEZIANA

JANELA DE MADEIRA FIXA, TIPO VENEZIANA

JANELA DE MADEIRA FIXA, TIPO VENEZIANA

JANELA DE MADEIRA FIXA, TIPO VENEZIANA

ELEMENTO VAZADO CERÂMICO

ELEMENTO VAZADO CERÂMICO

ELEMENTO VAZADO CERÂMICO

ELEMENTO VAZADO CERÂMICO

ELEMENTO VAZADO CERÂMICO

ELEMENTO VAZADO CERÂMICO

F03

FECHAMENTO METALICO DE ENROLAR C/ PINTURA NA COR CINZA, SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA
2.35 X 1.50

G14

G15

2.12 X 0.85

1.90

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

4.20 X 0.85

1.90

1.80 X 0.80

1.90

J13

ESQUADRIA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR

G16

GRADE DE FERRO 5/8" ,FIXA, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE (REFERÊNCIA CORAL

OU SIMILAR) SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

2.00 X 1.00

1.80
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